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Deney Laboratuvarı

 Deney Metodu

 (Ulusal, Uluslararası standardlar,

 işletme içi metodlar)

 Deneyi Yapılan

 Malzemeler / Ürünler
Deney Adı

Hava Kalitesi-Askıda Katı Maddenin PM10 

Kesrinin Tayini

  

EPA 40 CFR Part 50 Appendix 

J ve Appendix M

  

     İMİSYON

 (ÇEVRE HAVASI)

Hava kirliliği ölçme metotları 

yönlendirilebilir çökelti ölçme cihazı 

kurma ve çalıştırma metodu-Çöken Toz 

Tayini

TS 2342  

Elektrokimyasal hücre metodu ile O₂ 

Tayini

TS ISO 12039BACAGAZI

 EMİSYON

 (TS CEN/TS 15675 

ve

 TS EN 15259 

Şartlarına

 Uygun)

Elektrokimyasal hücre metodu ve Infrared 

metodu ile CO Tayini

TS ISO 12039
      

Sabit Kaynak Emisyonlarında İnfrared 

Yöntemle CO₂ Tayini

TS ISO 12039
      

Sabit Kaynak Emisyonlarında CO₂ 

Tayini(Hesaplama)

TS ISO 12039
      

Sabit Kaynak Emisyonları - Tozun Düşük 

Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini 

Bölüm1: Manuel Gravimetrik 

Metot-Referans Metot

TS ISO 13284-1
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 Deney Metodu

 (Ulusal, Uluslararası standardlar,

 işletme içi metodlar)

 Deneyi Yapılan

 Malzemeler / Ürünler
Deney Adı

Nokta Kaynak Emisyonları-Borulardaki 

Gaz Akışlarının Hız Ve Debisinin Ölçülmesi

TS ISO 10780
      
(BACAGAZI 

EMİSYON (TS 

CEN/TS 15675 ve 

TS EN 15259 

Şartlarına Uygun) 

Devam)

Baca Gazları-Destile Yakıtların Yanmasıyla 

Meydana Gelen Duman Yoğunluğu(İslilik) 

Tayini-Bacharach Yöntemiyle

TS 9503
      

Sabit Kaynak Emisyonlarında Nem 

İçeriğinin Tayini

EPA METOD 4
      

Nem Probu ile Nem Tayini

 (Baca Sıcaklığı <180 ᵒC İçin)

İşletme İçi Metot (İMM 01)

  

      

Sabit Kaynak Emisyonları-Tanecikli 

Maddenin Kütle Derişiminin Elle 

Tayini-Referans Metot

TS ISO 9096
      

Sabit Kaynak Emisyonlarında Toz Emisyon 

Miktarının Tayini( Baca İçi Örnekleme)

EPA Metot 17
      

Sabit Kaynak Emisyonlarında Toz Emisyon 

Miktarının Tayini(Baca Dışı Örnekleme)

EPA Metot 5
      

Sabit Kaynak Emisyonlarında 

Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO₂ 

Tayini

TS ISO 7935
      

Toplam Organik Gaz Derişimlerinin 

Belirlenmesi (NDIR Analizörü)

EPA Metot 25B
      

Sabit Kaynak Emisyonlarında S Tipi Pitot 

Tüpü ile Bacagazı Hızının Tayini

EPA Metot 2
      



Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/11)

PENTA ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Penta

Akreditasyon No: AB-0659-T

Revizyon No: 01 Tarih: 10 Nisan 2015
AB-0659-T

 Deney Metodu

 (Ulusal, Uluslararası standardlar,

 işletme içi metodlar)

 Deneyi Yapılan

 Malzemeler / Ürünler
Deney Adı

Sabit kaynak emisyonları-Gaz halindeki 

münferit organik bileşiklerinin kütle 

derişimlerinin tayini-Aktif Karbon ve 

çözücü desorpsiyonu metodu

TS EN 13649
      
(BACAGAZI 

EMİSYON (TS 

CEN/TS 15675 ve 

TS EN 15259 

Şartlarına Uygun) 

Devam)

Sabit Kaynak emisyonları- HCl olarak 

tanımlanan gaz halindeki klorürlerin kütle 

konsantrasyonunun tayini-Standart 

Refarans Yöntem

TS EN 1911
      

Sabit Kaynak Emisyonları-Metal 

Örnekleme ve 

Tayini(Pb,Cd,Cr,As,Cu,Ni,Zn,Ba,Ag,Co,Mn,B

e,Sb,Se,Tl,P,Hg)

EPA Metot 29
      

Sabit Kaynak Emisyonlarında Toplam Flor 

Miktarının  Tayini-SPANDS Metodu

EPA Metot 13A
      

Sabit Kaynak Emisyonlarında 

Elektrokimyasal Hücre Metodu ile 

NOx(NO+NO₂) Tayini

EPA CTM -022
      

Çevresel gürültü düzeyini 

taspiti/LAeq,LEqt,LRegT,Lday,Lden,Levenin

g,LNT,LE,LFmax,LCenmax;LRdn,LRden

TS 9315 ISO1996-1

 TS 9315 ISO 1996-1/T1

 TS ISO 1996-2

 TS ISO 1996-2/T1

GÜRÜLTÜ

Şehir içi yollarda trafik gürültü düzeyinin 

tespiti/LAeq

TS 10713
      

Gemilerde gürültü düzeyinin tespiti/LAeq TS 2635
      

Ray üstündeki taşıtlardan kaynaklanan 

gürültü düzeyinin ölçülmesi/LAeq

TS EN ISO 3095
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 Deney Metodu

 (Ulusal, Uluslararası standardlar,

 işletme içi metodlar)

 Deneyi Yapılan

 Malzemeler / Ürünler
Deney Adı

Gürültü kaynaklarının mühendislik 

metodu kullanılarak yapılan ses basıncı 

düzeyi ölçümlerinden ses gücü düzeyinin 

tayini K1,K2,/LAP,Lw

TS EN ISO 3744AKUSTİK

Çoklu gürültü kaynaklarının gözlem 

metodu kullanlarak yapılan ses basıncı 

düzeyi ölçümlerinden ses gücü düzeyinin 

tayini K1,K2,LAP,Lw

TS EN ISO 3746
      

Çoklu gürültü kaynağına sahip sanayi 

tesislerinde yapılan ses basıncı düzeyi 

ölçümlerinden  ses gücü düzeyinin 

tayini/Ls,LF,LM,La,LAP,Lw

TS ISO 8297
      

Yerleşim alanlarında sesin açık alanda 

yayılırken azaltım faktörlerinin ve çevresel 

gürültü düzeyinin 

tespiti/Adiv,Aatm,Agr,Abar,Amisc;LAT

TS ISO 9613-1

 TS ISO 9613-2

      

Karayolu ulaşım araçlarının ses gücü 

düzeyinin ve karayolu gürültünün  alansal 

dağılımında hesaplanması/Lw,Leq

Fransız Ulusal hesaplama 

Yöntemi

 NMPB-96 ve Fransız 

Standardı XPS 31-133

      

Mekanik Titreşim ve Şok Binaların 

Titreşimi-Titreşimin Ölçülmesi ve Binalara 

Etkilerinin değerlendirilmesi

TS ISO 4866TİTREŞİM

Madencilik faaliyetleri sonucunda oluşan 

hava şoku ve yer titreşiminin 

ölçülmesi/a,V

TS ISO 10354
      

Binalarda sürekli titreşim ve darbe ile 

meydana gelen (1Hz- 80Hz) titreşimden 

dolayı tüm vücut titreşiminin 

değerlendirilmesi ax,ay,az,vx,vy,vz

TS ISO 2631-2İSG(TİTREŞİM)
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 Deney Metodu

 (Ulusal, Uluslararası standardlar,

 işletme içi metodlar)

 Deneyi Yapılan

 Malzemeler / Ürünler
Deney Adı

İşyerinde çalışma Süresine Bağlı Olarak 

Kişilerin Maruz Kaldığı Ellden Vücuda 

İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve

 Değerlendirilmesi-ahw, Ai(8)

TS EN ISO 5349-1

 TS EN ISO 5349-2

      
(İSG(TİTREŞİM) 

Devam)

Mekanik Titreşim ve Şok-Tüm Vücut 

titreşimine Maruz Kalma 

Değerlendirilmesi-Bölüm 1:Genel Kurallar 

ax,vx,vy,vz

TS ISO 2631-1

 TS ISO 2631-1/A1

      

Çalışanların El - Kol Ve Vücut Titreşim 

Düzeylerinin Tayini Hareketli makinelerde 

titireşim düzeyinin tespiti/awx, awy, awz, 

awenbüyük

TS EN 1032 +A1
      

Kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin 

ölçülmesi ve işitme kayıplarının tespiti 

LEX,8h, H, N, H'

TS 2607 ISO 1999İSG(GÜRÜLTÜ)

Çalışma Ortamında Maruz Kalınan 

Gürültünün tespiti /LAeq

TS EN ISO 9612
      

Çevresel gürültü düzeyini 

tespiti/LAeq,LEqt,LRegT,Lday,Lden,Levenin

g,LNT,LE,LFmax,LCenmax;LRdn,LRden

TS 9315 ISO 1996-1

 TS ISO 1996-2

      

Aydınlatma Düzeyinin Tespiti/Aydınlatma 

Seviyesi

COHSR 928-I-IPG-039 İSG(AYDINLATMA)

Termal Konforun tespiti ve Soğuk çalışma 

şartlarının insanlar üzerindeki etkisinin 

belirlenmesi/Hava akım hızı,küresel 

sıcaklık,ortam sıcaklığı,bağıl nem,yaş 

hazne sıcaklığı ve küresel sıcaklık

TS EN 27243

 TS EN ISO 7730

İSG(TERMAL 

KONFOR)

Soğk çalışma şartlarının insanlar 

üzerindeki etkisinin belirlenmesi(Ireq)

TS EN ISO 11079
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 Deney Metodu

 (Ulusal, Uluslararası standardlar,

 işletme içi metodlar)

 Deneyi Yapılan

 Malzemeler / Ürünler
Deney Adı

işyeri ortam havasında aktif karbon 

tüplerine VOC numunesinin alınması ve  

gaz kromotografi yöntemi ile VOC tayini 

/VOC

TS ISO 16200-1İSG(UÇUCU 

ORGANİK 

BİLEŞİKLER)

Tutuşabilir Gazların Tayini TS EN 60079-29-1İSG(GAZ-BUHAR)

Doğrudan Yanıcı ve Zehirli Gazlar İle

 Oksijenin Algılanması ve Ölçülmesi

TS EN 50271
      

Toksik Gaz ve Buharların Doğrudan Tespit 

Edilmesi

TS EN 45544-1

 TS EN 45544-2

      

Renk Karşılaştırma Metodu ile

 Toksik Gaz ve Buhar (VOC) Tayini

ASTMD 4490-96
      

UV-VIS Spektroskopi ile Formaldehit 

Tayini

NIOSH 3500İSG

UV-VIS Spektroskopi ile Amonyak Tayini NIOSH 6015
      

UV-VIS Spektroskopi ile Silika Kristali 

Tayini

NIOSH 7601
      

Titrasyon metodu ile Alkalin Tozların 

Tayini

NIOSH 7401
      

Metal  Numune alma ve Tayini

 Pb,Cd,Cr,As,Cu,Ni,Zn,Ba,Ag,Co,Mn,Be,

 Sb,Se,Tl,Al,P,Fe,Mo

 AAS Metot

NIOSH 7302
      

Ortam Toz-Aerosol Ölçümü Işık Saçınım 

Metodu

PD CENTR 16013-32012İSG(TOZ)

Ortam Toz ve Toz Maruziyet Örneklemesi 

ve Tayini Gravimetrik Metot

MDHS 14/3

 MDHS 14/4

 NIOSH 500

 NIOSH 600
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 Deney Metodu

 (Ulusal, Uluslararası standardlar,

 işletme içi metodlar)

 Deneyi Yapılan

 Malzemeler / Ürünler
Deney Adı

İnsanların Elektrik, Manyetik Ve 

Elektromanyetik Alanlara (0 Hz - 300 Ghz) 

Maruz Kalması İle İlgili Ölçmeler Ve 

Hesaplama 

TS EN 50413İSG(ELEKTRO 

MANYETİK ALAN)

Metallerin Tayini

 (Ag ,Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn)

  

 Ön İşlem : Çözünmüş Askıda Metallerin 

Filtrasyonu

 Mikrodalga Destekli Parçalama

 Analiz : AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev 

Metodu

SM 3030 B

 SM 3030 K

  

 SM 3111 B

SU (T.C.Sağlık 

Bakanlığı İnsani

 Tüketim Amaçlı 

İçme ve kullanma

 Suları Yönetmeliği 

Kapsamı Hariç), 

ATIK SU ve 

YÜZEYSEL SULAR

Klorür (Cl) Tayini

 Analiz : Argentometrik Metot 

SM 4500 CI-B
      

Metallerin Tayini

 (Al, Sb, As, Ba, Be, Ag ,Cd, Co, Cr, Cu, Mo, 

Mn, Ni, Pb, Zn, Se)

  

 Ön İşlem : Çözünmüş Askıda Metallerin 

Filtrasyonu

 Mikrodalga Destekli Parçalama

 Analiz : AAS-Grafit Fırın Metodu

SM 3030 B

 SM 3030 K

 SM 3113 B

      

Civa (Hg) Tayini

  

 Ön İşlem : Çözünmüş Askıda Metallerin 

Filtrasyonu

 Mikrodalga Destekli Parçalama

 Analiz : AAS -Soğuk Buhar Metodu

SM 3030 B

 SM 3030 K

 SM 3112 B

      

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini

 Analiz : 5 Günlük BOİ Testi

SM 5210 B  
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 Deney Metodu

 (Ulusal, Uluslararası standardlar,

 işletme içi metodlar)

 Deneyi Yapılan

 Malzemeler / Ürünler
Deney Adı

pH Tayini

 Analiz : Elektrometrik Metot

SM 4500 H+B
      
(SU (T.C.Sağlık 

Bakanlığı İnsani 

Tüketim Amaçlı 

İçme ve kullanma 

Suları Yönetmeliği 

Kapsamı Hariç), 

ATIK SU ve 

YÜZEYSEL SULAR 

Devam)

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini

 Analiz : Açık Reflaks-Titrimetrik Metot

SM 5220 B
      

İletkenlik Tayini

 Analiz : Elektrometrik Metot

SM 2510 B
      

Sıcaklık Tayini

 Analiz : Laboratuvar ve Saha Metodu

SM 2550 B
      

Toplam Sertlik Tayini

 Analiz : EDTA Titrimetrik Metot 

SM 2340 C
      

Çözünmüş Oksijen Tayini

 Analiz : Membran Elektrod Metodu 

SM 4500-O-G
      

Tuzluluk Tayini

 Analiz : Elektrometrik Metot

SM 2520 B
      

Askıda Katı Madde (AKM) Tayini

 Analiz : Gravimetrik Metot

SM 2540 D
      

Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini

 Analiz : Gravimetrik Metot (180 ᵒC)

SM 2540 C
      

Yağ ve Gres Tayini

 Analiz : Gravimetrik Metot

SM 5520 B
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 Deney Metodu

 (Ulusal, Uluslararası standardlar,

 işletme içi metodlar)

 Deneyi Yapılan

 Malzemeler / Ürünler
Deney Adı

Florür (F)  Tayini

 Ön İşlem: Distilasyon

 Analiz: SPADNS Metodu

SM 4500 F B

 SM 4500 F D

      
(SU (T.C.Sağlık 

Bakanlığı İnsani 

Tüketim Amaçlı 

İçme ve kullanma 

Suları Yönetmeliği 

Kapsamı Hariç), 

ATIK SU ve 

YÜZEYSEL SULAR 

Devam)

Fenol Tayini

 Ön İşlem: Distilasyon

 Analiz: Spektrometrik Metot

SM 5530 B

 SM 5530 D

      

Sülfat Tayini

 Analiz : Türbidimetrik Metot

SM 4500 SO4-E
      

Tuzluluk Tayini 

 Elektrometrik Metot

SM 2520 B
      

Klorür (Cl) Tayini

 Ön işlem: Katı Atıkların ve Çamurların

 Özütlemesi Metodu

 Analiz : Argentometrik Metot 

TS EN 12457-4

 SM 4500 CI-B

ATIK ve ARITMA 

ÇAMURU

Florür (F)  Tayini

 Ön işlem: Katı Atıkların ve Çamurların

 Özütlemesi Metodu

  Distilasyon

 Analiz:SPADNS Metodu

TS EN 12457-4

 SM 4500 F B

 SM 4500 F-D

      

Sülfat Tayini

 Ön işlem: Katı Atıkların ve Çamurların

 Özütlemesi Metodu

 Analiz : Türbidimetrik Metot

TS EN 12457-4

 SM 4500 SO4-E
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 Deney Metodu

 (Ulusal, Uluslararası standardlar,

 işletme içi metodlar)

 Deneyi Yapılan

 Malzemeler / Ürünler
Deney Adı

Fenol İndeksi Tayini

 Ön işlem: Katı Atıkların ve Çamurların

 Özütlemesi Metodu

 Analiz : Spektrometrik Metot

TS EN 12457-4

 TS 6227 ISO 6439

      
(ATIK ve ARITMA 

ÇAMURU Devam)

Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini

 Ön işlem: Katı Atıkların ve Çamurların

 Özütlemesi Metodu

 Analiz : Gravimetrik Metot (180 ᵒC)

 

  

 TS EN 12457-4

 SM 2540 C

      

Kızdırma Kaybı (LOİ) (Yanma 

Kaybı,Kül,Uçucu  Katı Madde) Tayini

 Analiz : Yakma Metodu

TS EN 12879
      

Kuru Madde , Nem , Su Muhtevası Tayini

 Analiz : Gravimetrik Metot

TS 9546 EN 12880

 TS ISO 11465

      

pH Tayini

 Ön işlem: Katı Atıkların ve Çamurların

 Özütlemesi Metodu

 Analiz : Elektrometrik Metot

 

  

 TS EN 12457-4

 SM 4500 H+B

      

Metallerin Tayini

 (Pb, Cd, Cr, As, Cu, Zn, Ni, Ba, Mo, Sb, Se)

 Ön işlem: Katı Atıkların ve Çamurların

 Özütlemesi Metodu

 Analiz : AAS-Grafit Fırın Metodu

 

  

  

  TS EN 12457-4

  SM 3113 B

      

Civa (Hg) Tayini

 Ön İşlem : Katı Atıkların ve Çamurların

 Özütlemesi Metodu

 Analiz : AAS -Soğuk Buhar Metodu

TS EN 12457-4

 SM 3112 B

      

Atık Sulardan Numune Alma

 

  

TS ISO 5667-10  

             

  

NUMUNE ALMA
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 Deney Metodu

 (Ulusal, Uluslararası standardlar,

 işletme içi metodlar)

 Deneyi Yapılan

 Malzemeler / Ürünler
Deney Adı

Göl ve Göletlerden Numune Alma TS 6291
      
(NUMUNE ALMA 

Devam)

Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden 

Çamur Numunesi Alma

TS 9545 EN ISO 5667
      

Yer altı Sularından Numune Alma TS ISO 5667-11
      

Nehirlerden ve Akarsulardan Numune 

Alma

TS ISO 5667-6
      

Dip Sedimentlerinden Numune Alma TS ISO 5667-12
      

KAPSAM SONU

Dr. H. İbrahim ÇETİN

Genel Sekreter 


