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SANAYI KAYNAKLI HAVA KIRLILIGININ KONTROLU YONETMELIGI

BIRINCI BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar
Amacg

MADDE 1 - (1) Bu Yonetmeligin amaci, sanayi ve enerji iiretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere
yayilan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonlar1 kontrol altina almak; insani ve gevresini hava
alic1 ortamindaki kirlenmelerden dogacak tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri sebebiyle ¢evrede ortaya
¢tkan umuma ve komsuluk miinasebetlerine 6nemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin
ortaya ¢ikmamasini saglamaktir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yoénetmelik;

a) (Degisik:RG-30/3/2010-27537) @ fsletmelerin kurulmasi ve isletilmesi i¢in gerekli esaslari, igletmeden
¢ikan hava emisyonlar1 ve igletmenin etki alani igerisinde hava kirliliginin dnlenmesinin tetkik ve tespiti ile,
yakitlarin, ham maddelerin ve iiriinlerin tiretilmesi, kullanilmasi, depolanmasi ve taginmasina iligkin usul ve
esaslar1 kapsar.

b) Asagidaki hususlar1 kapsamaz:

1) 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayili Tiirkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu ile Tiirkiye Atom Enerjisi
Kurumuna verilen yetki alanina giren, insan saglig1 ve ¢evrenin niikleer yakit ve diger radyoaktif maddelerin
radyasyonundan korunmasinda; ilgili tesis, alet ve diizenekleri.

2) Acik ortam hari¢ olmak {izere ig saglig1 ve giivenligi mevzuati kapsamina giren igyeri ortam havasini.

3) (Degisik:RG-30/3/2010-27537) © Isletme, 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayih Resmi Gazete’de
yayimlanan Cevre Kanununca Alinmasi Gereken izin ve Lisanslar Hakkinda Yonetmeligin 4 iincii maddesi
kapsaminda yer almiyorsa, isletmeyi olusturan tesis/tesislerin i¢ ortaminda hi¢bir emisyonun olusmadigi
durumlarda ve bu kapsamda hava alic1 ortamina baca, kap1, pencere ya da benzeri agikliklardan herhangi bir
emisyonun s6z konusu olmadig: tesis, alet ve diizenekleri ve alan kaynakli emisyonlarin olusmadig: faaliyetleri.

Dayanak

MADDE 3 — (1) Bu Yo6netmelik 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayili Cevre Kanununun 3, 8,9, 10, 11, 12 ve 13
iincli maddelerine ve 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayili Cevre ve Orman Bakanliginin Teskilat ve Gorevleri
Hakkinda Kanunun 2, 3, 9, 10, 13, 29 ve 30 uncu maddelerine dayanilarak hazirlanmstir.

Tanimlar
MADDE 4 - (1) Bu Yonetmelikte gegen;

a) Az Atikli Teknolojiler: Sanayi tesislerinden kaynaklanan atiklarin tiretim prosesinin son agamasinda
aritilmasina dayali teknolojik seviye yerine tercih edilen ve temiz tiretim tekniklerini temel alan, Kirletmeyen,
temiz ve az atikli teknolojileri,



b) Bakanlik: Cevre ve Orman Bakanligini,
¢) (Miilga:RG-30/3/2010-27537) @

¢) Biyokiitle: Ahsap koruyuculari tatbik edilmis veya kaplama islemine bagli olarak halojenli organik
birlesikler ihtiva eden ve bu tiir atiklari igeren 6zellikle insaat ve yikimdan kaynaklanan ahsap atiklar harig
olmak tizere, ihtiva ettigi enerjiyi kazanmak i¢in yakit olarak kullanilabilen tarim veya ormanciliktan saglanan
bitkisel bir maddenin kendisini, tamami ya da bir kismindan elde edilen tarim ve ormancilik kaynakli bitkisel
atiklari, gida isleme sanayiinden kaynaklanan bitkisel atiklari, ham kagit hamuru liretiminden kaynaklanan
bitkisel atiklari, sise mantarini ve ahsap atiklarini,

d) Deneme izni: Is Yeri Acma ve Calisma Ruhsatlarina iliskin mevzuat kapsaminda verilen izini,

¢) D1s Hava: Calisma mekanlari harig, troposferde bulunan dis ortamlardaki havayzi,

f) Dizel Motorlari: Kendiliginden sikistirmali ateslemeli motorlari,

g) Emisyonlar: Yakit ve benzerlerinin yakilmasiyla; sentez, ayrigsma, buharlagsma ve benzeri islemlerle;

maddelerin yigilmasi, ayrilmasi, tasinmasi ve diger mekanik iglemler sonucu bir tesisten atmosfere yayilan hava
kirleticileri,

§) Emisyon Envanteri: Sinirlar1 belirlenmis herhangi bir bélgede, hava kirletici kaynaklardan belli bir
zaman araliginda atmosfere verilen kirleticilerin listesi, miktar1 ve bunlarin toplam kirlilik i¢indeki paylarin
gosteren bilgileri,

h) Emisyon Faktorii: Herhangi bir faaliyetten veya ekipmandan kaynaklanan belirli bir kirleticinin birim
hammadde, birim yakit, birim hacim, birim zaman, birim alan i¢in ortalama emisyon miktarini,

1) (Degisik:RG-30/3/2010-27537) @ Emisyon Ol¢iim Raporu: Cevre izin veya lisans bagvuru dosyasinin
bu Yonetmelik kapsaminda hazirlanan hava emisyonlart boliimiine esas raporu,

i) Emisyon Kaynagi: Atmosfere emisyon veren baca veya baca disi1 kaynaklari,

j) (Degisik:RG-30/3/2010-27537) ) Emisyon Olgiim Raporu Gegerlilik Siiresi: ilk 6lgiim tarihi esas
almarak, Cevre Kanununca Alinmasi Gereken izin ve Lisanslar Hakkinda Yonetmelik (Degisik ibare:RG-
13/4/2012-28263) kapsamindaki isletmeler i¢in emisyon 6l¢iim raporu gegerlilik siiresi iki yili,

k) Gaz Motorlart: Otto ¢evrimi, kivilcim ateslemeli atesleme sistemine sahip motorlari,

1) Hava Kalitesi: Insan ve gevresi iizerine etki eden gevre havasinda, hava kirliliginin gdstergesi olan
kirleticilerin artan miktariyla azalan kalitelerini,

m) Igten Yanmali Motorlar: Gaz motorlar1 ve dizel motorlarin,
n) (Miilga:RG-30/3/2010-27537) @

0) Isletme Sahas i¢i: Uzerinde doldurma, ayirma, eleme, tasima, kirma, 6giitme islemlerinin yapildig,
madde depolanan, bosaltilan, tesisler arasindaki alani,

6) Is Termin Plani: Tesis sahibi tarafindan hazirlanacak ve bu Yonetmelikte belirtilen yiikiimliiliikleri ve
siir degerleri saglayacak proses ve baca gazi aritim tesislerinin gergeklestirilmesi siirecinde yer alan proje,
ihale, ingaat ve igletmeye alma gibi iglerin zamanlamasini gosteren plani,

p) (Degisik:RG-30/3/2010-27537) ) Cevre izni: Cevre Kanununca Alinmasi Gereken izin ve Lisanslar
Hakkinda Yo6netmelikte diizenlenen izni,



r) Kisa Vadeli Deger (KVD): Maksimum giinliik ortalama degerler veya istatistik olarak biitiin dl¢iim
sonuglari sayisal degerlerinin biiyiikliigiine gore dizildiginde, 6l¢lim sonuglarinin % 95 ine tekabiil eden degeri,
¢oken tozlar igin farkli olarak agilmamasi gereken maksimum aylik ortalama degerleri,

s) Kisa Vadeli Sinir Deger (KVS): Maksimum giinliik ortalama degerleri veya sayisal degerlerinin
biiytikliigiine gore dizildiginde, istatistik olarak biitiin 6l¢lim sonuglarmin % 95 ine tekabiil eden deger olan ve
Ek-2 Tablo 2.2 de verilen degeri agmamasi gereken degeri,

s) Kirletici: Dogrudan veya dolayli olarak insanlar tarafindan dis havaya birakilan ve insan sagligi
iizerinde ve/veya biitlin olarak ¢evre lizerinde muhtemel zararl etkileri olan her tiirlii maddeyi,

t) Kritik Bolge: Bir y1l boyunca yapilan hava kalitesi 6l¢iim sonuglarina gore kisa vadeli sinir degerlerin
en az on bes giin asildig1 yerleri,

u) Kritik Meteorolojik Sartlar: Atmosferde alt sinir1 yerden yedi yiiz metre veya daha az yiliksekte olan
enversiyon tabakasinda hava sicakliginin en az 2°C/100 m arttig1 ve yerden 10 m. yiikseklikte dl¢iilen riizgar
hizinin on iki saatlik ortalamada 1,5 m/s den az oldugu kritik meteorolojik durumu,

i) Mevcut Tesis: Bu Yonetmeligin yayimlanmasindan dnce kurulmus veya Cevresel Etki Degerlendirmesi
mevzuatina gére kurulmasi uygun bulunan tesisleri,

v) Piyasaya arz edilen siv1 yakitlar: Enerji Piyasasi Diizenleme Kurumu tarafindan
diizenlenen/diizenlenecek mevzuatla iiretimi, yurtdist ve yurtigi kaynaklardan temini ve piyasaya arzina izin
verilen siv1 yakitlar ile kalorifer yakitini,

y) Teknolojik Seviye: Siirekli isletilmesinde basarisi tecriibeyle sabit, kiyaslanabilir metotlar, diizenekler
ve isletme sekilleriyle kontrolleri yapilabilen; emisyon sinirlama tedbirlerini pratiklestiren ve kullanigh hale
getiren, ileri ve iilke sartlarinda uygulanabilir teknolojik metotlar, diizenekler, igletme bigimleri ve temizleme
metotlarinin geldigi seviyeyi,

z) (Miilga:RG-30/3/2010-27537) @

aa) Uzun Vadeli Deger (UVD): Yapilan biitiin 6l¢iim sonuglarinin aritmetik ortalamasi olan degeri,

bb) Uzun Vadeli Sinir Deger (UVS): Yapilan biitiin 6l¢iim sonuglarinin aritmetik ortalamasi olan, Ek-2
Tablo 2.2 de verilen degeri agmamasi gereken degeri,

cc) Uretim Prosesi: Yakitin ham madde ile birlikte muamele gordiigii veya yakittan elde edilen enerjinin
hammaddeyi veya iiriinii kurutma, kavurma ve benzeri iglemlerde kullanildig1 ve bacasindan proses kaynakli
baca gazi emisyonlarinin ve yanma gazlarinin birlikte ¢iktig1 veya sadece proses kaynakli baca gazi
emisyonlarmin ¢iktig tesisleri,

¢¢) Uretmek: Uriin elde etmek, islemek, iiretim amaciyla tilketmek ve diger kullamimlari, ithalat ve diger
amacl nakliyatlart,

dd) Yakma Tesisi: Yakitin yakilmasi sonucunda, yakit igeriginde bulunan kimyasal enerjinin 1s1 enerjisine
dontistiiriilerek yararlanildigi, buhar kazani ve kizgin yag kazani, termik santral kazani, gaz tiirbini, gaz motoru
gibi sicak su, buhar ve benzeri lireterek enerji saglayan tesisleri,

ee)Yeni Tesis: Bu Yonetmeligin yayimlanmasindan sonra kurulacak olan tesisleri,
ff) Yetkili Merci: Cevre ve Orman Bakanlig ve Valiligi

ifade eder.



IKINCI BOLUM

Izne Tabi Tesisler, izin Alma, izne Tabi Olmayan Tesisler

I¢in Uyulacak Esaslar

Hava emisyonu kapsaminda degerlendirilen isletmeler

MADDE 5 — (Bashgyla birlikte degisik:RG-30/3/2010-27537)

(1) Hava emisyonu olan ve Cevre Kanununca Alinmasi Gereken izin ve Lisanslar Hakkinda Y®6netmelik
kapsaminda yer alan isletmelerin kurulmasi ve igletilmesi i¢in ¢evre izni alinmasi zorunludur. Bu isletmelerden

kaynaklanan hava emisyonlarinin degerlendirilmesinde bu Y dnetmelik hiikiim esas ve sinir degerlerine gore is
ve islemler yapilir.

Hava emisyonu kapsaminda degerlendirilen isletmelerin kurulmasi ve isletilmesinde uyulmasi
gereken esaslar

MADDE 6 — (Bashgiyla birlikte degisik:RG-30/3/2010-27537) )
(1) Hava emisyonu kapsaminda degerlendirilen isletmelerin kurulmasi ve isletilmesinde;

a) Isletmenin gevreye zararl etkilerinin mevcut en iyi iiretim ve/veya aritim teknikleri uygulanarak
azaltilmak suretiyle kirlilik olugturmamasi,

b) Bu Yonetmelikte belirtilen sartlara uyulmast,
¢) Bu Yonetmelikte belirtilen emisyon sinirlarinin agilmamast,
¢) Tesis etki alaninda Ek-2’de verilen hava kalitesi sinir degerlerinin agilmamast,

d) Isletmede bulunan mevcut tesislerin baca gazi emisyonlarmin bu Yénetmelikte belirtilen usullere
uygun olarak igletmeci tarafindan dlgtiiriilmesi, baca disindan emisyon yayan tesisler i¢in hesaplama yontemi
kullanilarak saatlik kiitlesel debilerin tespit edilmesi, (kg/saat)

e) Isletmede bulunan tesislerin biitiinii i¢in; Ek-2 Tablo-2.1°deki kiitlesel debilerin asilmas1 halinde
isletmeci tarafindan, tesislerin etki alaninda, Ek-2’de belirtilen esaslar ¢ercevesinde hava kirliligi seviyesinin
Olciilmesi ve isletmenin kirleticiliginin degerlendirilmesi amaciyla uluslar arasi kabul goérmiis bir dagilim modeli
kullanilarak, hava kirlenmesine katki degerinin hesaplanmasi,

f) Yeni kurulacak igletmelerde bulunan tesislerin baca gazi emisyonlarinin kiitlesel debi ve konsantrasyon
olarak ve baca disindan emisyon yayan tesislerin atmosfere verdigi emisyonlarin saatlik kiitlesel debilerinin
tespit edilmesi,

g) Yeni kurulacak isletmede bulunan tesislerin biitiinii igin; Ek-2 Tablo-2.1°deki kiitlesel debilerin
astlmasi halinde isletmeci tarafindan; tesislerin etki alaninda, isletmenin kirleticiliginin degerlendirilmesi
amacityla bir dagilim modeli kullanilarak hava kirlenmesine katki degerinin hesaplanmasi, isletmenin kurulacagi
alanda hava kirliliginin 6nemli boyutlara ulastig1 kuskusu varsa, hava kalitesinin bu Y&netmelikte belirtilen
usullere uygun olarak 6l¢lilmesi,

g) Isletmenin kurulu bulundugu bélgede hava kirleticilerin Ek-2’de belirlenen hava kalitesi smir
degerlerini asmas1 durumunda isletmeci tarafindan, Valilikge hazirlanan eylem planlarina uyulmasi

gerekmektedir.

Emisyon 6n izni



MADDE 7 — (Miilga:RG-30/3/2010-27537)
Cevre izni siirecinde hava emisyon basvurularimin degerlendirmesi
MADDE 8 — (Bashgyla birlikte degisik:RG-30/3/2010-27537) )

(1) Cevre Kanununca Alinmas1 Gereken izin ve Lisanslar Hakkinda Y6netmelik kapsaminda yapilan hava
emisyonu bagvurulari agagida belirtilen ¢ercevede degerlendirilir.

a) Cevre izin bagvurusu Cevre Kanununca Alinmasi Gereken izin ve Lisanslar Hakkinda Y6netmelikte
yer alan hiikiim ve esaslara uygun olarak yapilir ve bu Yonetmeligin hitkiim ve esaslar1 ¢ercevesinde
degerlendirilir.

b) Cevre Kanununca Alinmasi1 Gereken Izin ve Lisanslar Hakkinda Y&netmelikte belirtilen siirelerde
degerlendirilir ve sonuglandirilir.

¢) Cevre Kanununca Alinmasi Gereken izin ve Lisanslar Hakkinda Ydnetmeligin 4 iincii maddesi
(Degisik ibare:RG-13/4/2012-28263) kapsamindaki Ek-1 ve Ek-2"de yer alan isletmelerin ayni Yonetmeligin 8
inci maddesi kapsaminda degerlendirilmesinde; calisma usul ve esaslar1 Valilikce belirlenen en az bir iiyesi 1
Cevre ve Orman Miudiirliigii teknik elemani olmak {izere Valilikge olusturulan Komisyon tarafindan bu
Yonetmelik hiikiimleri ¢er¢evesinde yerinde inceleme yapilir ve Valilik tarafindan yerinde tespit raporu
hazirlanir.

Hava emisyon bagvurularinin incelenmesi ve karar verilmesi
MADDE 9 — (Bashguyla birlikte degisik:RG-30/3/2010-27537) )

(1) Bu Yonetmeligin 8 inci maddesinde belirtilen hususlar yerine getirildikten sonra, asagida belirtilen
hususlar ¢ergevesinde ¢evre izin dosyasindaki hava emisyon dokiimanlarinin incelenmesi yapilir ve karar verilir.

a) Isletme, Cevre Kanununca Alinmasi Gereken Izin ve Lisanslar Hakkinda Y&netmelik kapsaminda yer
aliyor ise ilgili Yonetmelikte belirtilen hususlar ¢ercevesinde hazirlanmis olan hava emisyonu dokiimanlari
Bakanlik¢a ve bu Yonetmeligin 6 nc1 maddesi ve diger hiikiim, esas ve sinir degerleri kapsaminda incelenir.

b) Hava emisyonu uygunluk karar1 vermeye yetkili merci, gerekirse konu ile ilgili uzman kisi ve
kuruluslarin da goriigiinii alir.

¢) Isletmeciler gerek bagvuru dokiimanlarindaki (bilgi, belge, 6l¢iim) eksiklikleri gerekse Yonetmelik
hiikiim ve esaslar1 ¢ercevesindeki eksiklikleri/uygunsuzluklari ¢evre izni siireci i¢cinde gidermek ve yetkili
mercie eksikliklerin giderildigine dair belge, bilgi ve 6l¢lim raporu ve ilgili diger belgelerin teslim edilmesinden
yukiimlidiir.

Cevre izni kapsaminda hava emisyonu agisindan degerlendirme (Degisik madde bashgi:RG-
13/4/2012-28263)

MADDE 10 — (Bashgyla birlikte degisik:RG-30/3/2010-27537) )

(1) Bu Yonetmelik hiikiim ve esaslariin saglanmasi durumunda; Cevre Kanununca Alinmasi Gereken
Izin ve Lisanslar Hakkinda Yénetmelik kapsaminda gevre izni verilmesine hava emisyonu uygunluk karari
verilir.

(2) (Ek:RG-13/4/2012-28263) Cevre Kanununca Alinmasi Gereken zin ve Lisanslar Hakkinda
Yonetmeligin Ek-2’sinde yer alan “7. Gida Endiistrisi, Tarim ve Hayvancilik” bashig altindaki isletmeler,
mezkir Yonetmelik Ek-1 ve EK-2 listelerinde bagka bir grupta yer almiyorsa, s6z konusu igletmeler i¢in; ¢evre
izni kapsaminda emisyon 6l¢lim raporu hazirlanmasi ve isletmelerin hava emisyonu agisindan degerlendirilmesi
gerekmez.



Sarth ve Kismi izin
MADDE 11 — (Miilga:RG-30/3/2010-27537) ©
Kirlilikten kaynaklanan zararlar

MADDE 12 — (1) Bir isletmeden/tesisten kaynaklanan emisyonlarin etkilerinin komsu bir tasinmaza zarar
vermesini dnlemek amaciyla zararli etkinin ortadan kaldirilmast i¢in gerekli tedbirlerin alinmasi faaliyet
sahibinden yetkili merci tarafindan istenir. Daha 6nce verilen ve kesinlesen bir izin bu Ynetmelik hiikiimlerine
aykiriligin tespit edilmesi durumunda kaldirilir.

izne tabi tesislerde yapilacak degisiklikler
MADDE 13 — (Miilga:RG-30/3/2010-27537) @
Teyit zorunlulugu

MADDE 14 — (Degisik:RG-13/4/2012-28263)

(1) Isletmeci veya isletme sahibi; ¢evre izni veya emisyon izni bulunan isletmeler i¢in, emisyon iznine
veya cevre iznine esas dl¢iim raporunun tarihini esas alarak, Cevre Kanununca Alinmas1 Gereken Izin ve
Lisanslar Hakkinda Y6netmelige gore ¢evre iznine ve lisansina tabi isletmelere iznin verildigi sirada 6ngériilen
verilerden herhangi bir sapma olup olmadigini ve tesiste gergeklestirilen iyilestirmeleri her iki yilda bir, rapor
etmek zorundadir. Olgiim raporu, standartlara uygun numune alma sartlar ve &lgiim metotlar: dikkate almip,
emisyon Ol¢iimleri yapilmak suretiyle Ek-11deki formata uygun olarak hazirlanir. Raporun bir niishasi
isletmede muhafaza edilir, talepleri halinde yetkili mercilere veya denetimler sirasinda denetim gorevlilerine
sunulur.

Ek diizenlemelerin uygulanmasi
MADDE 15 - (1) Ek diizenlemelerin uygulanmasinda;

a) Bu Yonetmeligin esaslarini yerine getirmek amaci ile (Degisik ibare:RG-30/3/2010-27537) ®
uygunluk karar1 vermeye yetkili merci (Degisik ibare:RG-30/3/2010-27537) uygunluk karar1 verildikten sonra
gerektiginde ek diizenlemeler isteyebilir. Bu ek diizenlemede Ek-9 daki esaslar dikkate alinir.

b) Yapilacak ek diizenleme, isletici ve isletilen tesis igin asirt ekonomik yiik getiriyorsa ve teknolojik
seviye bakimindan uygulanabilir degilse bu konuda bir mecburiyet getirilemez. Ek diizenleme teknolojik olarak
uygulanabilir olmakla beraber ancak belli bir siire sonra ekonomik hale gelecekse yetkili merci ek diizenlemenin
bu stireden sonra uygulanmasini kabul edebilir. Bir ek diizenleme teknolojik olarak uygulanabildigi halde,
ekonomik sebeplerle tesisi isleten tarafindan uygulanamazsa (Degisik ibare:RG-30/3/2010-27537) ® uygunluk
karar1 17 nci madde hiikiimlerine gore iptal edilir.

c) Ek diizenleme tesisin yeri, yapisi ve isletmesi lizerinde 6nemli degisiklikler gerektiriyorsa, yapilacak
degisiklikler 13 iincii maddede dngoriilen hiikiimlere tabidir.

¢) Ek diizenlemeler, Gegici 2 ve Gegici 3 iincii maddelerde yer alan tesislere de getirilebilir.
iznin uzatilmas:

MADDE 16 — (Miilga:RG-30/3/2010-27537) @

Hava emisyonu konulu ¢evre izninin iptal edilmesi (Degisik bashk:RG-13/4/2012-28263)

MADDE 17 — (Bashgyla birlikte degisik:RG-30/3/2010-27537) )



(1) (Degisik ciimle:RG-13/4/2012-28263) Bu Yonetmelik esaslarina gore isletme igin verilen hava
emisyonu konulu ¢evre izni;

a) Siirekli emisyon 6l¢iimil yapilan tesislerde bir yil i¢inde yapilan siirekli 6l¢iim sonuglarinin EK-3.d.1 de
yer alan degerleri veya bir y1l iginde yapilan dl¢imlerin %5 inde sinir degerlerinin asilmasi halinde,

b) Yetkili merci tarafindan bu Ydnetmelik hiikiimlerine gore uygunluk karar1 verilmesinden sonra,

uygunluk karar1 verilmesine mani olacak ek bilgiler edinilmigse ve/veya uygunluk kararinin kaldirilmamasi
kamu menfaatini tehlikeye sokuyorsa,

c¢) Daha 6nce verilen uygunluk karar1 heniiz uygulamaya konulmadan, yetkili merci uygunluk karar1
esaslarinin degistirilmesi sonucu uygunluk karari veremiyor ise ve uygunluk kararinin kaldirilmamasi kamu
menfaatini tehlikeye sokuyorsa,

¢) (Degisik:RG-13/4/2012-28263) Isletmecinin veya Isletme sahibinin, 14 iincii maddede belirtilen
stirelerde yapilmasi gereken teyit 6l¢iimlerini yaptirmadiginin tespit edilmesi halinde;

iptal edilir.
isletmenin adinin degistirilmesi ve/veya isletmenin devredilmesi
MADDE 18 — (Miilga:RG-30/3/2010-27537) @

Cevre iznine tabi olmayan isletmelerin kurulmasi, yapisal 6zellikler ve isletilmesinde aranacak
sartlar

MADDE 19 — (Bash@yla birlikte degisik:RG-30/3/2010-27537) @
(1) Cevre iznine tabi olmayan igletmeler i¢in agsagidaki sartlara uyulur:
a) Tirk Standartlar1 Enstitiisii (TSE) tarafindan Resmi Gazete’de yayimlanmis standartlar ile ilgili

mevzuatta yer alan hiikiim ve teknik 6zelliklere uyulur. Hava kirliliginin yogun oldugu giinlerde Valilik¢e alinan
kararlara uyulur.

b) Yetkili merci tarafindan Cevre Kanununca Alinmasi Gereken izin ve Lisanslar Hakkinda Yénetmeligin
13 iincli maddesi kapsaminda gerekli goriilmesi durumunda isletmeden kaynaklanan emisyonlarin ve hava
kalitesinin olgtiiriilmesi istenebilir. Bu 6l¢iimler i¢in yapilacak harcamalarin karsilanmasi 27 nci maddede
belirtilen sekilde yapilir.

¢) Bu Yonetmelik hiikiim esas sinir degerlerine uygun faaliyet gdstermeyen bu kapsamdaki isletmeler
Cevre Kanununca Alinmasi Gereken izin ve Lisanslar Hakkinda Yénetmeligin 13 iincii maddesi kapsaminda
degerlendirilir.

izne tabi olmayan tesisleri isletenlerin yiikiimliiliikleri

MADDE 20 — (Miilga:RG-30/3/2010-27537) @

Cevre iznine tabi olmayan isletmelerin izlenmesi/denetlenmesi
MADDE 21 — (Bashgyla birlikte degisik:RG-30/3/2010-27537) )

(1) Cevre iznine tabi olmayan isletmelerin 19 uncu maddede belirtilen esaslara uygun olarak faaliyet
gosterip gostermedigi Valilikge bu Yonetmelik hiikiimlerine uygun olarak izlenebilir/denetlenebilir.

(Degisik madde bash@i:RG-30/3/2010-27537) @ Cevre iznine tabi olmayan isletmeler icin ek
diizenlemeler



MADDE 22 — (1) Yetkili merci 19 uncu maddedeki hususlarin uygulanmasi i¢in ek diizenlemeler
getirebilir.

(2) (Ek:RG-30/3/2010-27537) ® Cevre iznine tabi olmayan isletmeler Cevre Kanununca Alinmasi
Gereken Izin ve Lisanslar Hakkinda Yonetmeligin 13 {incii maddesi kapsaminda degerlendirilir.

Hava emisyonu tespiti ve simirlamasi
MADDE 23 — (Bashgyla birlikte degisik:RG-30/3/2010-27537) )
(1) Emisyon tespiti ve sinirlamasinda asagidaki sartlara uyulur.

a) Isletmeyi olusturan tesislerin ¢evreye zararh etkilerinin tespiti amaciyla yetkili merci, gevre iznine tabi
veya ¢evre iznine tabi olmayan bir isletmenin isleticisine, yetkili merci tarafindan belirlenmis uzman bir
kurum/kurulus veya kisiye tesisinden ¢ikan emisyonu 6lgtiirmesini ve/veya bu emisyonun hava kirlenmesine
katk1 degerini hesaplatmasini ve/veya hava kirliligi seviyesinin 6l¢iimiinii yaptirmasini ister; boylece bir emisyon
ve imisyon 6l¢iim raporu hazirlanir ve bedeli 27 nci maddede belirtildigi sekliyle karsilanir.

b) Hava kirliliginin 6nemli boyutlarda oldugu kritik bolgelerde, gevre iznine tabi olan/olmayan
isletmelerden kaynaklanan emisyonlarin miktari ile zamana ve yere gore dagilimim gosteren hava Kirlenmesine
katk1 degerini igeren bir emisyon 6l¢iim raporu yetkili merci tarafindan istenebilir. Bu raporun her yil
yenilenmesi istenebilir.

¢) Emisyonlarin 6l¢iimiinde Ek-2’de belirtilen, tesis etrafinda yapilmasi gerekli goriilen hava kirliligi
Olciimlerini diizenleyen 6/6/2008 tarihli ve 26898 sayili Resm1 Gazete’de yayimlanan Hava Kalitesi
Degerlendirme ve Yonetimi Ydnetmeligindeki esaslar dikkate alinir. Tesis etki alaninda hava kirliliginin
Ol¢iimiinde ise Ek-2’de yer alan esaslar dikkate alinir.

¢) Tesis etki alaninda hava kirliliginin tespitine yonelik yapilacak dl¢timlerle ilgili koordinasyonu Valilik
saglar, bu dl¢limler i¢in yapilacak harcamalar 27 nci maddede belirtildigi sekilde karsilanir.

d) Yetkili merci hava kirliliginin 6nemli boyutlarda oldugu kritik bolgelerde ve/veya kirlilik yiikii bityiik
olan yeni tesisler i¢in bu Yonetmeligin Ek-2’si kapsaminda hava kalitesi 6l¢limlerinin yapilmasini isteyebilir.

Emisyon 6l¢iim raporu

MADDE 24 — (1) Bakanlik, 14 {incii maddede ve 23 {incii maddenin birinci fikrasinin (a) ve (b)
bentlerinde belirtilen emisyon 6lgiim raporunun igerigini tespit eder (Ek-11). Emisyon 6l¢im raporundaki
bilgilerde isletmenin endiistriyel ve ticari sirlar1 varsa isletme sahibinin/isletmecinin talebi iizerine bu bilgiler
umuma ifsa edilemez.

(2) (Degisik:RG-30/3/2010-27537) ® Bilimsel arastirmalarda kullanilmak iizere ve bilim kuruluslar
tarafindan talep edilmesi halinde, isletmeye ait endiistriyel ve ticari sirlar1 diginda kalan bilgiler ve emisyon
Olciim sonuglari, isletmenin sahibi/isleticisi tarafindan emisyon 6l¢iim raporunda yer alan bilgilerin
kullanilmasinda kesin bir yasaklama getirilmedigi takdirde, bilgiyi talep eden kurum/kurulus tarafindan,
isletmenin sahibi veya isleticisinden yazili onay alinmak kaydiyla isletmenin ismi belirtilmeksizin, yetkili merci
tarafindan gorevlendirilen personel denetiminde bilgilerin arsivlendigi bina digina ¢ikarilmadan ve kopyalanarak
¢ogaltilmaksizin incelemeye agilabilir.

izne tabi tesislerde yapilacak ilk ve periyodik 6l¢iimler
MADDE 25 — (Miilga:RG-30/3/2010-27537) ©
Siirekli 6l¢iimler

MADDE 26 — (1) Siirekli 6l¢timlerde;



a) (Degisik:RG-30/3/2010-27537) @ Yetkili merci tarafindan siirekli 6lgiim yapilmasina karar verilirken;
bu Yonetmelik de siirekli 6l¢iim cihazi takilmasina esas teskil eden degerler ve hiikiimler gegerli olmak {izere;
Cevre Kanununca Alinmasi1 Gereken izin ve Lisanslar Hakkinda Yénetmeligin 4 iincii maddesi kapsamindaki
igletmelerin 23 {incii ve 25 inci maddeler kapsamindaki 6l¢iimlerin yerine, bu 6l¢iimlerin kayit cihazli 6lgiim
aletleriyle siirekli olarak yapilmasini isteyebilir. Ayrica, yetkili merci gerekli goriilmesi halinde bu dlgiimlerin on
line izlenmesine imkan taniyacak donanimin kurulmasini igletmeciden isteyebilir.

b) (Degisik:RG-30/3/2010-27537) ) Kritik bolgelerde veya hava kalitesi agisindan kirlilik yiikii fazla
olan bolgelerde ve kirlenme ihtimalinin oldugu hallerde yetkili mercii gerekli gérdiigii takdirde izne tabi olan/
olmayan igletmelerden emisyon 6l¢iimlerinin kayit cihazli 6l¢iim aletleriyle siirekli olarak yapilmasini
isteyebilir. Ayrica, Valilik gerekli goriilmesi halinde bu 6l¢iimlerin on line izlenmesine imkan taniyacak
donanimin kurulmasini igletmeciden isteyebilir.

(2) Bu dlgtimler i¢in yapilacak harcamalar 27 nci maddede belirtildigi sekilde karsilanir.
Olciimler icin yapilacak harcamalar

MADDE 27 — (1) Emisyon ve tesis etki alanindaki hava kalitesinin belirlenmesi i¢in yapilacak dl¢limlerin
masraflar igletmenin sahibi/isletmeci tarafindan karsilanir.

Olciim sonuclar1 hakkinda bilgi verilmesi

MADDE 28 — (1) 23, 25 ve 26 nct maddelerde belirtilen 6l¢iimlerin sonuglari isletmenin sahibi/igletmeci
tarafindan yetkili mercie verilir. Ol¢iim kaytlar1 isletmenin sahibi/isletmeci tarafindan en az bes y1l muhafaza
edilir.

Toplam hava emisyonu sinirlamasi

MADDE 29 — (Bash@yla birlikte degisik:RG-30/3/2010-27537) @

(1) Valilik, sanayi tesislerinin yogun olarak bulundugu, toplam emisyon sinirlamasi yapilacak kritik
bolgelerde faaliyet gdsteren isletmelerin tiimiinden herhangi bir anda dis havaya verilen toplam emisyonu
siirlandiricr tedbirler isteyebilir. Toplam emisyon siirlamasi yapilacak kritik bolgeler Valilik tarafindan
belirlenir. Valilik, bu bolgelere kurulacak ¢evre iznine tabi olan veya olmayan yeni bir tesisin toplam emisyon
miktaryla ilgili olarak gegici veya siirekli sinirlandirma kararlar alabilir veya yeni bir tesisin bolge i¢inde
kurulmasina Planlama ve CED asamalarinda yapilan degerlendirmelerde dikkate alinarak uygunluk karari
vermeyebilir. Gerekli goriilmesi halinde Bakanlik da bu yetkiyi kullanir.

Bolgesel kirlilik

MADDE 30 — (1) Koruma bélgeleri;

a) Bir bolgedeki isletmelerden, ulasimdan ve 1sinmadan kaynaklanan hava kirliliginin insan ve ¢evresi
iizerindeki zararl etkileri normal tedbirlerle ortadan kaldirilamiyorsa bu bolgeler yetkili merci tarafindan koruma
bolgesi olarak ilan edilebilir. Yetkili merci koruma bélgelerinde,

1) Hareketli ve sabit tesisleri ¢aligtirmamaya,
2) Sabit tesisleri kurdurmamaya,

3) Hareketli ve sabit tesisleri sadece belirli zamanlarda calistirmaya veya bunlardan yiiksek isletme
teknikleri talep ederek ¢alistirmaya,

4) Tesislerde yakit kullandirmamaya veya sinirl olarak kullandirmaya

yetkilidir.



b) Yetkili merci, kritik meteorolojik sartlarin mevcut oldugu veya olacagi, hava kirlenmelerinin ¢ok hizl
artis gosterdigi bolgelerde, insan ve ¢evresi lizerinde meydana gelecek zararlara karsi;

1) Hareketli veya sabit tesisleri sadece belirli zamanlarda ¢alistirmaya,

2) Onemli dlgiilerde hava kirlenmelerine yol agabilen yakitlarin tesislerde kullanilmasim yasaklamaya
veya sadece kisitlamaya

yetkilidir.

¢) Hava kirliliginin ¢ok hizli artig gosterdigi durumlarda 6/6/2008 tarihli ve 26898 sayili Resmi Gazete’de
yayimlanan Hava Kalitesi Degerlendirme ve Yonetimi Yonetmeliginde (HKDY'Y) belirlenen uyar1 kademeleri
uygulanir.

¢) Hava kalitesi sinir degerleri asilarak, hava kirliligi Ek-2 de belirtilen degerlere ulastiginda, bolge
ozelliklerine gore alinacak tedbirler Valilikler tarafindan teblig halinde yayimlanir. Bu tebligler hazirlanirken
Bakanlik goriisii alinir.

d) Her kademe i¢in alinacak tedbirler diizenlenirken meteorolojik veriler goz oniine alinir. Sis,
enverziyon, durgun meteorolojik sartlar ve izotermal durumlarda bir sonraki kademenin tedbirleri veya ilave
tedbirler uygulanabilir. Nisbi nem miktarinin % 90 m tizerine ¢ikmasi halinde uyar1 kademelerinin
belirlenmesinde Ek-2 de verilen kirlilik derecelerinin % 10 eksigi esas alinir.

Yakit ve hammadde belirlenmesi

MADDE 31 - (1) Yetkili merci, hava kirliliginin ciddi boyutlara eristigi zamanlarda ve bdlgelerde, yakit
ve hammaddesi degistirilebilen tesislerde hava kirliliginin azaltilmasi amaciyla kullanilacak uygun nitelikte yakit
veya hammadde belirleyebilir.

Kaza sonucu emisyon

MADDE 32 — (1) Bir tesisten ihmal sonucu veya ihmale dayali gereken tedbirlerin alinmamasi sonucu
normal ¢aligmasinda 6ngdriilenden fazla ve hava kirliligine yol acacak sekilde emisyon yayilirsa veya hava
kalitesini bozacak sekilde kimyasal maddeler hava alici ortamina atilirsa, isletme sahibi/isletmeci, emisyonun en
kisa siirede normal seviyeye inmesi i¢in gerekeni yapar. Yetkili merci, kaza sonucu ¢ikan emisyonun normal
seviyeye indirilmesi igin isletme sahibine veya isletmecisine gerekli tedbirleri almasini ister.

Yakit ozellikleri

MADDE 33 — (1) Hava kirliliginin azaltilmas1 amaciyla sanayi tesislerinde kullanilacak olan kati yakit
ozellikleri Bakanlik tarafindan ilgili kamu kurum ve kuruluslarin goériisleri de alinarak belirlenir. Piyasaya arz
edilen s1v1 ve gaz yakitlarin 6zelliklerinin belirlenmesinde ilgili kamu kurum ve kuruluslarla koordineli ¢aligilir.

(2) Kat1 yakitlar ithal ediliyorsa ithal islemleri, D1s Ticaret Miistesarlig1 tarafindan yayimlanan Dis Ticaret
Standardizasyon Tebligi kapsaminda ve ithal izni veren yetkili merci tarafindan belirlenen hususlar ¢ergevesinde
yapilir.

(3) Ithal kat1 yakit kullanan tesis/isletme ithalat iznine iliskin belgenin bir kopyasini muhafaza eder.
Denetimlerde yetkili merci tarafindan istenmesi halinde ibraz eder.

(4) Sv1 yakatlar1 kullanan tesis/isletme siv1 yakitlara iliskin analiz raporlarini ii¢ y1l saklar ve denetimlerde
yetkili merci tarafindan istenmesi halinde ibraz eder.

(5) Yakit olmayan ancak kati yakit olarak degerlendirilebilen biyokiitlenin kullanim esaslar1 Bakanlik¢a
belirlenir.



(6) Biyokiitleyi kat1 yakit olarak kullanan tesis bu Yonetmelik hiikiimlerine uymak zorundadir.

(Degisik madde bashgi:RG-30/3/2010-27537) @ Hava emisyonu acisindan ¢evre iznine tabi tesislerin
izlenmesi/denetlenmesi

MADDE 34 — (1) (Degisik ibare:RG-30/3/2010-27537) ) Hava emisyonu agisindan ¢evre iznine tabi
tesislerin izlenmesi/denetlenmesinde;

a) (Degisik:RG-30/3/2010-27537) ¥ Cevre iznine tabi isletmelerde, faaliyetlerin Yénetmelikte belirtilen
usul ve esaslar ¢ergevesinde yerine getirilip getirilmediginin tespiti amactyla yetkili merciin gorevlendirdigi
kisilerce izleme ve denetim yapilir. Bakanlik denetleme ve ceza yetkisini Cevre Kanununun 12 ve 24 iincii
maddeleri geregince devredebilir.

b) Isletme sahipleri ve isletmeciler;

1) Yetkili merciin gérevlendirdigi kisilerin veya yetkili mercii temsil eden kisilerin isletmeye ve tesislere
girmesi i¢in izin vermeye,

2) Emisyon ve hava kalitesi degerlerinin belirlenmesi maksadi ile gorevli kisiler tarafindan testler
yapilmasina, izin vermeye ve kolaylik gostermeye,

3) Gorevli kisilere gevre mevzuati kapsaminda istenen ve gerekli olan dokiiman ve bilgileri vermeye
mecburdur.

4) Yetkili merciin istegi {izerine, isletme sahipleri igletmeci (a) ve (b) bentlerindeki ¢aligmalar sirasinda
isletme ve tesiste gerekli diizenlemeleri yapmak iizere istek lizerine isletmede galisan gorevlileri hizmete tahsis
ederler. (a) ve (b) bentlerindeki caligmalarin yapilabilmesi igin isletme sahipleri ve/veya igletmeciler is giivenligi
acisindan gerekli olan koruyucu malzemeleri ve ulagim araglarini temin ederler.

¢) (a) bendi hiikiimleri, 33 iincii madde kapsamina giren yakitlar, {irinler, maddeler ve tesisleri de i¢ine
alir. Bu hususlar igletme sahipleri/isletmeci i¢in de gegerlidir. Bu isletme sahipleri/isletmeciler yetkili merciin
gorevlendirdigi kisilerin veya yetkili merciyi temsil eden kisilerin 6rnek almasina, igletme/tesis iginde ve
bacasinda kontroller yapmasina izin verirler.

¢) Denetim iglemleri ile ilgili olarak yapilan testler ve dl¢iimlerin masraflari, (a) ve (b) bentlerinin
hiikiimlerine gore drnek alinmasi, bunlarin analizi, test yapilmasi dolayisiyla ortaya ¢ikan masraflar, isletme
sahipleri igletmeciler tarafindan karsilanir.

d) Bilgi vermekle zorunlu isletme sahipleri/isletmeciler veya kanuni temsilcileri sorulan sorulara cevap
vermekten kaginirsa bu husus tutanakla kayda gegirilir.

e) (b), (c) ve (d) bentlerine gore elde edilen bilgi ve belgeler bagka amaglar i¢in kullanilamaz.
UCUNCU BOLUM

Cesitli ve Son Hiikiimler

Sera gazlarinin azaltilmasi

MADDE 35 — (Miilga:RG-30/3/2010-27537) ©

idari yaptirnmlar

MADDE 36 — (1) Bu Yo6netmelik kapsamina giren tesisleri isletenler ve/veya sahipleri;



a) (Miilga:RG-30/3/2010-27537)
b) (Miilga:RG-30/3/2010-27537)
¢) (Miilga:RG-30/3/2010-27537) ¢
¢) (Miilga:RG-30/3/2010-27537)
d) (Miilga:RG-30/3/2010-27537) @

e) (Degisik:RG-30/3/2010-27537) ¥ 6, 15, 22, 23, 26 ve 30 uncu maddeler ile getirilen icrasi miimkiin
sartlar1 ve talepleri zamaninda yerine getirmezse,

f) 19, 26 ve 33 iincii maddelere gore getirilen sartlara ve taleplere icrast miimkiin oldugu halde uymazsa,
g) 14 iincii maddede 6ngoriilen bilgileri zamaninda vermezse,
§) 23 ve 24 {incii maddelere gore verilmesi gereken emisyon raporunu eksiksiz ve zamaninda vermezse,

h) 28 inci maddeye gore 6l¢iim sonuglarini bildirmez veya dlgiim aleti grafiklerini ve dl¢lim kayitlarini
muhafaza etmezse,

1) 34 iincli maddeye gore; gorevlilerin meskun yerlere veya taginmazlara girmelerine veya test ve
incelemeler yapmalarina izin vermezse; dogru ve tam bilgiyi, belgeleri veya kayitlari zamaninda ibraz etmezse;
i glicli veya yardimc1 malzemeleri hazir tutmazsa; 6rnek almaya izin vermezse,

i) (Miilga:RG-30/3/2010-27537) @

j) 32 nci maddede belirtilen tedbirleri almazsa,

k) Bu Yonetmelikte belirtilen esas ve standartlara ve ek diizenlemelere uymazsa,

1) 22 nci maddeye gore getirilen ek diizenlemeye uymazsa, ek diizenlemeye uyuluncaya kadar,

m) Isletmeyi olusturan tesislerin hava alic1 ortaminda bozulmaya neden olacak sekilde hava kalitesi simr
degerlerini asarak tehlikeli durum yarattig: takdirde,

n) Gegici 3 iincli madde kapsamindaki ylikiimliiliiklerini yerine getirmezse
Cevre Kanununun ilgili maddeleri uyarinca idari yaptirim uygulanir.
Yiiriirliikten kaldirilan yonetmelik

MADDE 37 — (1) 22/7/2006 tarihli ve 26236 sayil1 Resmi Gazete’de yayimlanan Endiistri Tesislerinden
Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolii Yonetmeligi yiiriirliikten kaldirilmastir.

Yeni emisyon simir degerleri
GECICi MADDE 1 — (Degisik:RG-16/6/2012-28325)

(1) Organik, inorganik gaz ve buhar emisyonlari ve kanserojen maddeler i¢in, 1/1/2012 tarihinden
itibaren,

(2) Organik, inorganik ve diger 6zel toz emisyonlari igin; 1/1/2014 tarihinden itibaren,



Ek-1 de verilen sinir degerler gecerli olmayip Ek-7 deki tablolar ve sinir degerler uygulanacaktir.

Emisyon izni almis isletmeler
GECICi MADDE 2 — (Degisik:RG-30/3/2010-27537)

(1) 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Hava Kalitesinin Korunmasi
Yonetmeligine, 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Endiistriyel Kaynakli Hava
Kirliliginin Kontrolii Yo6netmeligine, 22/7/2006 tarihli ve 26236 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Endiistri
Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolii Yonetmeligine ve 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayilt Resmi
Gazete’de yayimlanan Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin Kontrolii Y6netmeligine gére emisyon izin belgesini
almis olan isletmeler Cevre Kanununca Almmasi Gereken izin ve Lisanslar Hakkinda Yonetmeligin Gegici 1
inci maddesi uyarinca faaliyetlerini siirdiirtirler.

Emisyon izni almamis isletmeler

GECICI MADDE 3 — (1) Hava Kalitesinin Korunmas1 Yénetmeligine gore emisyon izni alma
yiikiimliiliigii bulunan ancak bu yiikiimliiligiinii yerine getirmeyen ve 31/12/2007 tarihine kadar i termin plani
ile birlikte bu madde kapsaminda yetkili mercie bagvuru yapmis olan, hava kalitesi modelleme raporlari ile
birlikte 6l¢tim cihazlarinin (istasyonlarinin) alimi konusunda siparis verildigine dair bilgi ve belgeleri Valilik
kanali ile Bakanliga sunan ve en ge¢ 31/12/2008 tarihine kadar hava kalitesi 6l¢iim cihazlarinin (istasyonlarinin)
alimina, montajina ve dlgiimlere baglayan ve is termin planlar1 Bakanlik¢a uygun goriilen tesisler, tesis etki
alaninda Ek-2 de yer alan hava kalitesi sinir degerlerini saglayarak faaliyet gosterecek sekilde her tiirlii 6nlemi
almakla ve 31/12/2011 tarihine kadar i termin planinda yer alan isleri tamamlamak suretiyle emisyon izni almak
icin emisyon izin dosyas1 hazirlayarak yetkili mercie bagvurmakla yiikiimliidiirler. (Ek ciimle:RG-10/10/2011-
28080) Bu kapsamdaki tesislerin isletmecileri, hava kalitesi 6l¢iim istasyonu sonuglarinin ¢evrimigi izlenmesine
imkan verecek donanimlar1 kurmakla miikelleftir. 31/12/2008 tarihine kadar siirekli hava kalitesi 6l¢lim
cihazlarinin (istasyonlarinin) montajini tamamlamamis ve/veya 6l¢iim islemlerine baglamamus olan tesisler bu
madde kapsaminda degerlendirilemez.

(2) (Ek:RG-10/10/2011-28080) Ozellestirme siirecindeki termik santrallerden 31/12/2011 tarihine kadar
birinci fikra hitkiimlerinin gereklerine uygun hale getirilmemis olanlarin 6zellestirme siirecine iliskin
planlamanin Basbakanlik Ozellestirme Idaresi Baskanliginca Bakanliga bildirilmesi ve &zellestirilmesi
oncesinde, isletmelerin bu Yonetmelik hiikiimlerine uygunlugunun saglanmasi ve isletmecilerinin bu ¢ercevede
alacaklari tedbirlere iliskin planlamalarini Bakanliga sunmalar1 gerekir. Bu fikra kapsamindaki tesislerin
isletmecileri, 6zellestirme siirecinin tamamlandig tarihten itibaren ti¢ ay igerisinde ig termin planlarini sunmak
ve en geg iki yil igerisinde gevre izni almak zorundadirlar. Ozellestirme siirecinin tamamlanp
tamamlanmadigina bakilmaksizin, bu tesisler i¢in ¢evre iznini alma siiresi 31/12/2017 tarihini gegemez.

(3)® Bu tesisler faaliyetlerini yukarida belirtilen siireler iginde, tesis etki alaninda Ek-2 de yer alan hava
kalitesi sinir degerlerinin saglanmasi ve hava kalitesinin 6l¢iim cihazlari (istasyonlari) ile siirekli izlenmesi ve
Ol¢iim sonuglarinin kayit altina alinmasi Valilige diizenli bildirimde bulunulmasi kosulu ile is termin planlarina
bagl olarak siirdiirebilir.

(4)® (Degisik:RG-10/10/2011-28080) Tesis etki alaninda Ek-2’de yer alan hava kalitesi sinir degerleri
saglanamadig takdirde 6, 15, 22, 23, 30, 31, 32 ve 36 nc1 maddelerde yer alan hiikiimler uygulanir. Hava kalitesi
ile ilgili kritik kosullarin ortaya ¢ikmasi halinde 29 uncu madde ile ilgili hiikiimler gegerlidir.

(5)® Birinci fikrada belirtilen siirelerde is termin plan1 hazirlayarak yetkili mercie sunan ve hava kalitesi
Ol¢timlerine baslayan tesisler ig termin planlarina uygun olarak faaliyet gostermelidir.

Emisyon izin belgesi gecerlilik siiresi
GECICi MADDE 4 — (Miilga:RG-30/3/2010-27537)

1/4/2010 tarihine kadar emisyon izin basvurusu yapilan dosyalar



GECICi MADDE 5 — (Ek:RG-30/3/2010-27537) © (Degisik:RG-13/4/2012-28263)

(1) 1/4/2010 tarihine kadar emisyon izni i¢in bagvuru dosyasi hazirlayip yetkili mercie basvurmus olan
isletmecilere iligkin emisyon izni siirecinin, 1/4/2011 tarihine kadar sonuglandirilamamasi halinde, emisyon izni
sireci hiikiimsiiz kalir. Bu durumda gevre izni almak i¢in, Cevre Kanununca Alinmasi Gereken Izin ve Lisanslar
Hakkinda Yonetmelik ¢ergevesinde bagvuruda bulunmak gerekir.

Yiiriirliik
MADDE 38 — (1) Bu Ydnetmelik yayimi tarihinde yiiriirliige girer.
Yiiriitme

MADDE 39 — (1) Bu Ydnetmelik hiikiimlerini Cevre ve Orman Bakani yiiriitiir.

W' Bu degisiklik 1/4/2010 tarihinde yiiriirliige girer.
@ Bakiniz- 14/4/2010 tarihli ve 27552 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan diizeltme.

@ 10/10/201 Itarihli ve 28080 sayili Yonetmelik degisikligi ile 3 iincii maddesinin birinci fikrasindan
sonra gelmek iizere ikinci fikra eklenmis ve diger fikralar buna gére teselsiil ettirilmistir.

Yonetmeligin Yayimlandig1 Resmi Gazete’nin
Tarihi Sayisi
3/7/2009 27277
Yonetmelikte Degisiklik Yapan Yonetmeliklerin Yayimlandig1 Resmi Gazetelerin

Tarihi Sayisi

= 30/3/2010 27537
2 10/10/2011 28080
3 13/4/2012 28263
4. 16/6/2012 28325
> 10/11/2012 28463




Ek-1

(Degisik bashk:RG-30/3/2010-27537)®
Isletmeler icin Hava Emisyonu Esas ve Simir Degerleri

(Miilga ibare:RG-30/3/2010-27537) @ ...

Ek 8, Liste A ve B de yer alan izne tabi bir tesis i¢in Ek 5 de herhangi bir emisyon sinirlamasi
getirilmemisse Ek-1 de verilen emisyon sinirlarina ve Ek-4 de belirtilen esaslara uyulmasi mecburidir.

Sanayi tesislerinde bulunan ve 1sil gii¢leri >1 MW olan 1sinma amagli kullanilan yakma tesisleri emisyon
iznine tabi olmamakla birlikte bu Yonetmelikte yer alan emisyon sinir degerlerini saglayacak sekilde faaliyet
gostermek zorundadir. Isil giicii < 1 MW olan 1sinma amagli kullanilan yakma tesisleri, Isinmadan Kaynaklanan
Hava Kirliliginin Kontrolii hakkindaki mevzuatin hiikiim ve sinir degerlerine tabidir.

Isletmelerde:

a) Is:

1) Atik gazlardaki isliligin derecesi, kati yakith tesislerde Bacharach skalasina gore 3 (ii¢) veya daha
kiigiik olmalidir.

2) Sivi yakit yakan tesislerin atik gazlarindaki islilik derecesi Bacharach skalasina gére motorin
yakanlarda en fazla 2 (iki), fuel oil yakanlarda en fazla 3 (ii¢) olmas1 gerekir.

b) Toz seklinde emisyon:

1) Atik gazlarda bulunan toz seklindeki emisyon asagida ikinci fikrasinda siirlandirilmamigsa, (g)
bendindeki sinirlar ile Diyagram 1 deki sinirlart asamaz.
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Diwagram 1 Toz Emisyon Simrlan

2) isletmelerde tozlu maddelerin iiretimi, islenmesi, tasinmasi, doldurulmasi, bosaltilmas1 ve tasnifi

2.1) Cap1 5 milimetre ve daha biiyiik tane boyutlu maddelerin doldurma, ayirma, eleme, tasima, kirma ve
oglitme islemleri; sabit tesislerde ve kapali alanlarda (kamyonlarin malzeme bosalttig: ilk kirma iinitesi harig)
gerceklestiriliyorsa, baca ile atilan toz emisyonlari, asagida verilen sinir degerleri saglamak zorundadir. Bu
islemler sirasinda ¢ikan toz emisyonu dzel toz igeriyor ise Ek-1 in (g) bendinde yer alan sinir degerler agilmamak
kaydiyla toz emisyonu i¢in asagidaki smir degerler gegerlidir. Ayni iinitede ¢ok sayida baca varsa, bacalarin atik
gazlarinin kiitlesel debileri toplanarak degerlendirilir.

Doldurma, ayirma, eleme, tasima, kirma ve O6glitme iglemleri sabit tesislerde ve kapali alanlarda
gerceklestirilmesi halinde ortaya ¢ikan gazlarla (baca ile) atilan toz emisyonlar1 sinir degerleri:

toz emisyonlari 200 mg/Nm?®
(1,5kg/saat veya altindaki emisyon debileri igin)
toz emisyonlar1 150 mg/Nm®

(1,5kg/saat —2,5 kg/saat aras1 emisyon debileri i¢in)



toz emisyonlar1 100 mg/Nm?®
(2,5 kg/saat veya iizerindeki emisyon debileri igin)

Cap1 5 milimetreden daha biiylik tane boyutlu maddelerin doldurma, ayirma, eleme, tasima, kirma ve
oglitme islemleri; sabit tesislerde ve acik alanlarda. gergeklestiriliyorsa; EK-2 Tablo 2.1 de yer alan degerler
dikkate alinmaksizin baca disindaki yerlerden toz emisyonlarinin kaynaklandigi tesisler icin EK-2 (g) de
belirtilen esaslara gore isletme sahasi i¢inde hakim riizgar yonii de dikkate alinarak dlgiilen ¢dken toz miktar
aylik ortalama deger olarak 450 mg/m?-giin degerini asamaz.

Bu amagla, basingli piilverize su veya kimyasal toz bastirma sistemleri kurulmas1 gibi gerekli tedbirler
alinmali ve iiretim siiresince alinan tedbirlerin siirekliligi saglanmalidir. Toz emisyonu su kullanilarak 6nlenecek
ise toz kaynagi olan iinitenin faaliyete ge¢mesi ile birlikte su piiskiirtme sistemi es zamanl olarak devreye
girmeli ve {iretim siiresince ¢aligmalidir. Kimyasal toz bastirma sisteminde kullanilacak maddeler insan ve ¢evre
sagligina toksik etki gdstermemelidir.

Coken toz emisyonu tespiti Ek-2 nin (h) bendi g¢ercevesinde yapilir. Tesisin bulundugu bolgede toz
emisyonuna neden olan diger tesisler var ise bu tesislerin katki degerleri de ayni 6l¢iim metodu ile belirlenir .

Kuruldugu yerde bir yildan az siireli faaliyet gOsteren tesislerde hava kalitesini saglamaya yonelik
tedbirler (EK-1 de yer alan, basingh piilverize su veya kimyasal toz bastirma sistemleri kurulmasi vb diger
tedbirler) alinmalidir.

2.2) Tane boyutu 1mm<c¢ap<Smm olan maddelerin doldurma, ayirma, eleme, tagima, kirma, 6giitme
islemlerinin yapildig: tesislerden kaynaklanan toz emisyonunun dnlenmesi; kimyasal toz bastirma sistemi veya
basinglt piilverize su kullanilmasi ile de gergeklestirilebilir. Bu durumda hakim riizgar yonii de dikkate alinarak
toz kaynagindan 3 metre uzaklikta toz konsantrasyonu saatlik ortalama degeri (PM 10) en fazla 3 mg/Nm®
degerini agmamalidir. Bu 6l¢timler Ek-2 de belirtildigi sekilde yapilmalidir.

Tane boyutu 1mm<g¢ap<5mm olan maddelerin doldurma, ayirma, eleme, tasima, kirma, Ogiitme
islemlerinin kapali alanlarda yapildig: tesislerden kaynaklanan ve baca ile atilan toz emisyonlar1 75 mg/Nm®
siir degerini gegemez.

Tane boyutu 1mm<¢ap<5mm olan maddelerin doldurma, ayirma, eleme, tasima, kirma, 6giitme
islemlerinin yapildig1 baca digindaki yerlerden toz emisyonlarinin kaynaklandig tesisler igin; EK-2 Tablo 2.1 de
yer alan degerler dikkate alinmaksizin EK-2 (g) belirtilen esaslara gore isletme sahasi i¢inde hakim riizgar yonii
de dikkate aliarak 6lgiilen ¢oken toz miktar1 aylik ortalama deger olarak 450 mg/m?-giin degerini asamaz.

Uretim siiresince alinan tedbirlerin siirekliligi saglanmalidir. Toz emisyonu su kullanilarak dnlenecek ise
toz kaynagi olan {initenin faaliyete gegmesi ile birlikte su piiskiirtme sistemi es zamanli olarak devreye girmeli
ve Uretim siiresince ¢aligmalidir. Kimyasal toz bastirma sisteminde kullanilacak maddeler insan ve gevre
sagligina toksik etki gostermemelidir

Coken toz emisyonu tespiti Ek-2 nin (h) bendi ¢ergevesinde yapilir. Tesisin bulundugu bolgede toz
emisyonuna neden olan diger tesisler var ise bu tesislerin katki degerleri de ayn1 6l¢iim metodu ile belirlenir .

Kuruldugu yerde bir yildan az siireli faaliyet gosteren tesislerde hava kalitesini saglamaya yonelik
tedbirler (EK-1 de yer alan,basingli piilverize su veya kimyasal toz bastirma sistemleri kurulmasi vb diger
tedbirler) alinmalidir.

2.3) Cap1 1 (bir) milimetreden kiiciik tane boyutlu maddelerle iiretim yapan (doldurma, ayirma, eleme,
tasima, kirma, 6glitme islemleri) makineler, atmosfere kontrolsiiz (kagak) emisyon yayilimmi engelleyecek
sekilde kapali mekanlarda calistirilir. Bu tesislerden kaynaklanan tozlar toplanip, toz ayirma sisteminden
gecirilir. Bu tesislerden baca ile atilan toz emisyonu 75 mg/Nm® smir degerini gecemez. Bu boyutta toz
emisyonu yayan maddelerin sayet iist yiizeydeki nem orani en az %10 olacak sekilde tesis donatilmamissa, ¢ap1
1 (bir) milimetreden kiigiik 6giitiilmiis, tozlu maddelerin tasinmasi, kapali sistemlerle yapilir ve kapali alanlarda
depolanir. Bosaltma ve paketleme tesislerinde toz emisyonlaria kars1 tedbir alinir.

2.4) Demir ¢elik ve/veya demirdisi vb hurda malzemenin, cevherin, atik dokiim kumu vb malzemenin
acikta depolandig tesislerde, depolama sahasi etrafinda hakim riizgar yonii de dikkate alinarak 6l¢iilen ¢dken toz
miktar1 aylik ortalama deger olarak 650 mg/m’ -giin degerini asamaz. Bu deger i¢in EK-2 Tablo 2.2 de yer alan
KVS azaltim takvimi uygulanir. Bu depolama tesislerinde tozuma kars1 (¢) bendinde yer alan 6nlemlerden uygun
olanlar alinir. Hava kirliliginin yogun oldugu bolgelerde yetkili merci tarafindan 6 nci madde geregi ilave
tedbirlerin alinmasi istenir Ek-2 de yer alan esik degerlerin asilmasi halinde tesis etki alaninda havada asili
partikiil madde 6l¢iimii de yapilir.

c) Agikta depolanan yigma malzeme:



Acikta depolanan yigma malzeme, hurda malzeme, tozlasabilir {iriin yada hammadde hava kalitesi
standartlarini saglamak sartiyla agikta depolanabilir. Bu amagla asagida bazi drnekleri verilen tedbirler alinir.

-Araziye riizgar1 kesici levhalar yerlestirir, duvar oriiliir veya riizgar1 kesici agaclar dikilir,

-Konveyorler ve diger tasiyicilarin ve bunlarin birbiri lizerine malzeme bosalttig1 baglant1 kisimlarinin
iistii kapatilir,

-Savurma yapilmadan bosaltma ve doldurma yapilir,

-Malzeme iistii naylon branda veya tane biiyiikliigii 10 mm den fazla olan maddelerle kapatilir,

-Ust tabakalar %10 nemde muhafaza edilir. Bu durumu saglamak igin gerekli donamim kurulur.

d) Toz yapict yanma ve iiretim artiklarinin taginmasi ve depolanmast:

Toz yapan yanma ve iretim artiklarinin taginmasinda taginan malzemenin tozumay1 dnleyecek derecede
nemli olmamasi halinde kapali tasima sistemleri kullanilir. Bunlarin agikta depolanmasinda (c) bendindeki
tedbirler alinir. Depolama islemi tamamlanan sahalar toprakla ortiiliip iistii yesillendirilir.

e) Tesis ici yollarin durumu:

Tesis i¢i yollar diizenli olarak temizlenmeli, tozumaya kars1 her tiirlii 6nlem alinmali (sulama, siipiirme ,
toz baglayan maddelerle muameleye tabi tutulmasi vb) ve yollar bitiimlii kaplama malzemeleri (asfalt vb.)
ve/veya beton malzemelerle kaplanmalidir.

f) Filtrelerin bosaltilmast:
Toz bigimindeki emisyonu tutan filtrelerin bosaltilmasinda toz emisyonunu 6nlemek i¢in toz, kapali
sistemle bosaltilir veya bosaltma sirasinda nemlendirilir.

g) Atik gazlardaki 6zel tozlarin emisyonlari i¢in sinirlar:

Tesisin iiretim prosesine gore, bu emisyonlarin olusma ve atmosfere desarj edilme periyodu dikkate
alimarak tesis en yiiksek kapasitede ¢alisirken bu emisyonlar dlgiiliir. Siuir degerler i¢in 01/01/2012 tarihinden
itibaren Ek-7 de verilen siir degerler ve tablolar gegerli olacaktir.

Toplam emisyonlarin sinirlanmasinin gerekli goriildiigii hallerde; yetkili merci yerlesim bolgelerinde
kurulacak olan veya mevcut tesislerde, yorenin; meteorolojik, topografik durumuna ve mevcut kirlilik yiikiine
bagli olarak, asagida verilen 6zel toz emisyonlari igin konsantrasyon ve kiitlesel debi sinirlarini 1/3 oraninda
azaltabilir.

Ayni igletmede ¢ok sayida bacadan atik gaz atiliyorsa, ayni siniftan olan emisyonlar (kg/saat) toplanarak
degerlendirilir. Ancak; bacalar birbirlerinin etki alanlar1 disinda ise her bir baca tek basina degerlendirilir. Etki
alani bu Yonetmeligin Ek-2 nin (b) bendinin birinci paragrafinda tanimlanmustir.

Tablo 1.1. de I, II ve III olarak siniflandirilan &zel toz emisyonlari, ayni siniftan birden fazla madde
bulunmasi durumu dahil, bunlarin toplam konsantrasyonlar1 asagidaki degerleri asamaz.

Tablo 1.1 de I, II ve III olarak siniflandirilan 6zel toz emisyonlar1 agagidaki sinirlara tabidir.

I’inci sinifa giren toz emisyonlari 20 mg/Nm?
(0.1kg/saat veya iizerindeki emisyon debileri i¢in)

Il’inci siifa giren toz emisyonlari 50 mg/Nm®
(1kg/saat veya iizerindeki emisyon debileri i¢in)

[IT"iinci sinifa giren toz emisyonlari 75 mg/Nm?®
(3 kg/saat veya iizerindeki emisyon debileri igin)

Yukarida her sinif igin ayr1 ayri verilen konsantrasyon sinirlart asilmamas: kaydiyla: 1 inci ve II inci
smiflara giren 6zel toz emisyonlarinin bir arada bulunmast durumunda toplam emisyon konsantrasyonu 50
mg/Nm?, T inci ve III iincii veya II inci ve III iincii siiflara giren 6zel toz emisyonlarimn bir arada bulunmas:
durumunda ve I inci, II nci ve III {incii sinifa giren emisyonlarin bir arada bulunmasi durumunda toplam toz
emisyon konsantrasyonu 75 mg/Nm? siirin1 asamaz.



Tablo 1.1. Toz emisyonunda 6zel maddeler

1. sinif maddeler I1. sinif maddeler II1. sinif maddeler

-Bakir dumant -Antimon ve ¢oziinen | -Aliminyum karbiir
-Civa ve bilesikleri bilesikleri -Aliiminyum nitriir
(Civa Siilflir minerali harig) - Baryum bilesikleri -Amonyum bilesikleri
-Coziinen Flor bilesikleri (Cbziinenler)” -Bakir ve ¢6ziinen bilesikleri
-Fosforpentaoksit -Bortrifloriir -Baryum Siilfat
-Kadmiyum ve ¢dziinen -Cinko ve bilesikleri -Bitiimler
bilesikleri (Nefesle alinabilen | -Florit minerali -Bizmut
toz ve aerosoller i¢indeki -Giimiis bilesikleri -Bor bilesikleri (Coziinenler)
kadmiyum kloriir harig) (Giimiis Nitrat gibi kolay -Ferrosilisyum
-Krom VI bilesikleri ¢oziinenler) -Fosfatlar
(Kanserojen olmayanlar) -Iyot bilesikleri -Kalsiyum Siyanamid
-Kursun ve ¢oziinen bilesikleri | -Kalsiyum floriir -Kalsiyum hidroksit
-Nikel bilesikleri -Katran -Kalsiyum Oksit
(Kanserojen olanlar harig) (Linyit kdmiirii katrani hari¢) | -Magnezyum hidroksit
- Selen ve ¢oziinen bilesikleri | -Koyu katran -Magnezyum oksit
-Talyum ve bilesikleri (Linyit komiirii katran1 hari¢) |-Molibden ve ¢oziinen
-Telliir ve bilesikleri -Kiselgur bilesikleri
-Uranyum ve bilesikleri -Kobalt bilesikleri -Silisyum karbiir
-Vanadyum bilesikleri (Kanserojen olmayanlar) -Tungsten ve bilesikleri

-Kristobolit (Tungsten karbiir harig)

(5 mikrondan kiigiik

partikiiller)

-Kurum

-Kuvarz (Partikdl biytikligi

5 mikrondan kiigiik)

-Kuvars minerali tridimit

(5 mikrondan kii¢iik

partikiiller)

-Stronsiyum ve bilesikleri

-Tozlarda organik bilesikler,

ornegin antrosen, aminler, 1-4

benzokinon, naftalin)

Tablo 1.1. ve buna ait sinir degerleri 01/01/2012 tarihine kadar gegerlidir.
Tablo 1.1 de bulunmayan toz emisyonundaki 6zel maddeler etkilerine en yakin sinifa dahil edilecektir. Etkilerine
gore gruplanmast miimkiin degilse kimyasal yapisina en yakin gruba dahil edilmelidir.

h) Atik gazlardaki gaz ve buhar emisyonlart:

Tesisin {iretim prosesine gore, bu emisyonlarin olusma ve atmosfere desarj edilme periyodu dikkate
alinarak tesis en yiiksek kapasitede ¢alisirken bu emisyonlar 6lgiilecektir.

Toplam emisyonlarin sinirlanmasimin gerekli goriildiigi hallerde; yetkili merci yerlesim bolgelerinde
kurulacak olan veya mevcut tesislerde, yorenin; meteorolojik, topografik durumuna ve mevcut kirlilik yiikiine
bagl olarak, asagida verilen gaz ve buhar emisyonlar1 i¢in konsantrasyon ve kiitlesel debi sinirlarini 1/3 oraninda
azaltabilir.

Ayni isletmede ¢ok sayida bacadan atilan atik gaz akimlar1 varsa, ayni siniftan olan emisyonlar (kg/saat)
toplanarak degerlendirilir. Bacalar birbirlerinin etki alanlar1 disinda ise her bir baca tek basmna degerlendirilir.
Etki alan1 bu Yoénetmeligin Ek-2 nin (b) bendinin birinci paragrafinda tanimlanmstir.

1) inorganik Klor Emisyonu

Gaz bigimindeki klor ve inorganik klor bilesiklerinin emisyonlar1 0,3 kg/saat veya tlizerinde ise, atik gaz
icerisindeki (C1°) konsantrasyonu 30 mg/Nm®ii asamaz.

2) inorganik Flor Emisyonu

Gaz bigimindeki flor ve inorganik flor bilesiklerinin emisyonlari, 0,15 kg/saat veya iizerinde ise, atik gaz
icerisindeki (F") konsantrasyonu 5 mg/Nm®’ii asamaz.

3) inorganik ve Organik Buhar ve Gaz Emisyonlari



Tablo 1.2°de I inci, II nci ve III {incii olarak siniflandirilan, atik gazlarda bulunan organik bilesiklerin
buhar ve gaz bigimindeki emisyonlari, aymi siniftan birden fazla bilesik bulunsa dahi bunlarin toplam
emisyonlari, asagidaki degerleri asamaz.

I'inci siifa giren organik bilesikler (0,1 kg/saat ve tizerindeki

emisyon debileri igin) 20 mg/Nm?
II'nci sinifa giren organik bilesikler (3 kg/saat ve iizerindeki
emisyon debileri i¢in) 150 mg/Nm?
HI'L}ncu s1n1fa giren organik bilesikler (6 kg/saat ve lizerindeki 300 mg/Nm®
emisyon debileri i¢in)
Tablo 1.2. Organik buhar ve gazlar
1. sinif II. sif 1. sinif
-Akrilaldehit -Amilasetat -Aseton
-Akrilikasit - Asetaldehit - Asetikasit Etilesteri
-Akrilikasit etilesteri - Asetik asit -Asetikasit n-butil esteri

-Akrilikasit metilesteri
-Anilin

-Butirilasit = Biitanoikasit
-Dietilamin

-1,2 - Dikloretan

- Diklorofenol

- Dimetilamin

- Dimetilanilin
-Dimetiletilamin

- Dimetilsiilfiir

- Dinitrobenzen

-Difenil

- Etilenoksit

- Fenol

- Formaldehit

- Formik Asit

- Fosgen

- Furfurol

- Hekzametilendiizosiyanat
- Hekzanoik asit =Kaproik asit
- Kursun tetraetil
-Karbonsiilfiir

-Krezol =Hidroksi toluen

- Keten = Karbometen =
Etanon

- Kloropropionik asit
-Merkaptanlar
-Monoklorasetik asit
-Metilamin

- Metilizosiyanat
-Monoetilamin
- Nitrobenzen
- Nitrokrezol
@2 -
hidroksitoluen
- Nitrofenol

- Poliklorlu Difeniller

- Piridin

- Tetrakloretan

- Tiyoeter

- Tiyofenol

- Tiyokrezol=Tiyo
hidroksitoluen

- Toluendizosiyanat

- Trietilamin

- Trimetilamin

-1, 1, 2-Trikloretan

- Triklorfenol

- Valerikasit = Pentanoik asit

Nitro p-

- Asetikasit n-metil esteri

-Asetik metil esteri

- Vinil Asetat

- Benzin) (Kiitle yiizdesi olarak %25 den
fazla C; ve Cg aromatik ihtiva eden)
-Biitadien (1,3)

- Diasetonalkol

Dietanolamin

-1,1-Dibrometan

-1, 1- Dikloretan (Etilenkloriir)

- p- Diklorbenzen ve o-Diklorbenzen
- Dimetilformamid

-1,4-dioksan

-Etilbenzen

- Etilendiamin

-Etilenglikol monometileter (Metilglikol)
-2-Etil -1-hekzanol

-2 Klor-1,3biitadien
-Kloroform=Triklormetan

- Ksilen

-Metakrilik asit metil esteri
-Metilsiklohekzanon

-Metilnaftalin

-Morfolin-Dietilen Imidoksit
-Monoetenolamin
-Monoklorbenzen

-Naftalin

-Nitrotoluen

-Propilen oksit

-Propionik asit

-Siklohekzanon

-Stiren — Feniletilen = Vinil benzen
-Tetrahidrofuran
-Tetrahidronaftalin

-Toluen

-Trietanolamin

-1,1,1-trikloretan

-Trikloretilen

-Trioksan metaformaldehit

-n-biitil alkol
-n-biitilasetat
-Dietil eter
-1,2-Dikloretilen
-Diklorometan

- Dimetilsiilfoksit
-Diizopropileter
-Etanol (Etil alkol)
- Etil Kloriir
-Etilenglikol
-Etilglikol
-n-Heptan
-4-Hidroksi-4-metil-2-
pentanon
-n-Hekzan

-Izo butil alkol
-Izopropileter
-Metanol-Metil alkol
-Metilsiklohekzan
-Metiletilketon
-Metilbiitilketon
-Metilizobiitilketon
-n-Pentan
-1-pentanol

- i-propanol - Izopropil alkol

-Siklohekzan
-Siklohekzanol
-Tetrakloroetilen
-Trietilenglikol




Tablo 1.2. ve buna ait sinir degerler 01/01/2012 tarihine kadar gegerlidir.

Tablo 1.2 de bulunmayan organik maddeler, buhar ve gaz bi¢cimindeki etkilerine en yakin siifa dahil
edilecektir. Etkilerine gore gruplanmasi miimkiin degilse kimyasal yapisina en yakin gruba dahil edilmelidir.

Yukarida verilen konsantrasyon sinirlar1 agilmamasi kaydiyla; I inci ve II nci siniflara giren organik buhar
ve gazlarm bir arada bulunmasi durumunda toplam emisyon konsantrasyonu 150 mg/Nm?®, I nci ve III iincii veya
II nci ve III iincii siniflara giren organik buhar ve gazlarin bir arada bulunmasi durumunda ve I nci, II nci ve I
tincii siniflara giren organik buhar ve gazlarin bir arada bulunmasi durumunda toplam emisyon konsantrasyonu
300 mg/Nm? sinirini asamaz.

1) Kanser yapict maddelerin emisyon sinirlart:

Tesisin {iretim prosesine gore bu emisyonlarin olusma ve atmosfere desarj edilme periyodu dikkate
alinarak tesis en yiiksek kapasitede ¢alisirken bu emisyonlar 6l¢iilmelidir.

Toplam emisyonlarin sinirlanmasinin gerekli goriildiigii hallerde; yetkili merci yerlesim bdlgelerinde
kurulacak olan veya mevcut tesislerde, yorenin; meteorolojik, topografik durumuna ve mevcut kirlilik yiikiine
bagli olarak, agagida verilen kanser yapici madde emisyonlari i¢in konsantrasyon ve kiitlesel debi sinirlarini 1/3
oraninda azaltabilir.

Ayni isletmede ¢ok sayida bacadan atilan atik gaz atiliyorsa, ayni siniftan emisyonlar (kg/saat) toplanarak
degerlendirilir. Bacalar birbirlerinin etki alanlari disinda ise her bir baca tek bagina degerlendirilir. Etki alan1 bu
Yonetmeligin Ek-2 nin (b) bendinde tanimlanmistir. Atik gazlarda bulunan kanser yapici maddeler prensip
olarak en diisiik diizeyde tutulur. Bu konuda isyeri atmosferlerinde (agik ortam harig) Is Saghg ve Giivenligi
Mevzuati da dikkate alinir.

Tablo 1.3 de I, II ve III olarak siniflandirilan maddelerin, ayn1 smiftan birden fazla madde bulunmasi
durumunda bunlarin toplam konsantrasyonlari agsagidaki degerleri asamaz.
I’inci sinifa giren maddeler

(0,5 g/saat ve lizerindeki emisyon debileri i¢in) 0,1 mg/Nm®
IT’nci sinifa giren maddeler

(5 gf/saat ve lizerindeki emisyon debileri i¢in) 1 mg/Nm?
III’inci sinifa giren maddeler

(25 g/saat ve tizerindeki emisyon debileri igin) 5 mg/Nm?

Yukarida verilen konsantrasyon sinirlar1 agilmamasi kaydiyla, I inci ve II nci siniflara giren kanser yapici
maddelerin bir arada bulunmasi durumunda toplam emisyon konsantrasyonu 1 mg/Nm?, I inci ve III iincii veya II
nci ve I tincii siniflara giren kanser yapici maddeler bir arada bulunmasi durumunda ve I inci, II nci ve III iincii
smiflara giren kanser yapict maddeler bir arada bulunmasi durumunda toplam emisyon konsantrasyonu 5
mg/Nm®’ii siirin1 agamaz.

Tablo 1.3.Kanser yapict maddeler

Lsimf ILsmmf IIL.simf
- Asbest (Ince toz halinde -Arseniktrioksit ve -1,2-Dibrommetan
Krisotil, Krosidolit, amosit, arsenikpentaoksit Arsenikli -Hidrazin
antopilit, Aksiyonolit, trmolit) asitler, arsenik ve tuzlar1 (As -1-Klor-2,3-epoksipropan
-Benzopiren olarak verilmistir.) (Epiklorhidrin)
-Berilyum ve bilesikleri -3,3-Diklorbenzidin
-Dibenzoantrasen -Dimetil siilfat
-2-Naftilamin ve tuzlari - Etilenimin

-Krom VT bilesikleri (Kalsiyum
kromat, Krom Il kromat,
Stronsiyum Kromat ve
Cinkokromat, Cr olarak
verilmistir.)

- Kobalt (Nefesle alinabilir toz
ve aerosoller i¢cinde Kobalt
metali ve zor ¢dzlinen kobalt
tuzlari, Co olarak verilmistir.)
-Nikel (Nikel metalinin nefesle
almabilentozlar1 ve aerosolleri,
Nikel siilfiir ve siilfitli
mineralleri, Nikeloksit ve Nikel
karbonil; Ni olarak verilmistir.)
Tablo 1.3. ve buna ait sinir degerler 01/01/2012 tarihine kadar gegerlidir.




Tablo 1.3 de bulunmayan kanser yapict maddeler etkilerine en yakin sinifa dahil edilecektir. Etkilerine
gore gruplanmas1 miimkiin degilse kimyasal yapisina en yakin gruba dahil edilmelidir.

j) Asirt derece tehlikeli maddeler :

Asagida listelenen maddeler, ortamda kalic1 ve birikim etkisi gdsterdiginden, baca gazindaki emisyon
konsantrasyonu asagidaki sinir degerlere uygun olmalidir ve verilen siir degerleri saglayacak gerekli her tiirlii
onlem alinmalidir.

Poliklor dibenzodioksinler (PCDD) ve Poliklor dibenzofuranlar (PCDF) 0,1 ng/Nm?*

Asagida yer alan her bir grup icin 0,1 ng/Nm® seviyesini gegmeyecek sekilde gerekli her tiirlii Gnlem
alinmalidir.

Polibrom dibenzodioksinler (Olgiilebiliyorsa)

Polibrom dibenzofuran (Olgiilebiliyorsa)

Poliklor bifeniller (PCB)

Polihalojen dibenzodioksinler (Olgiilebiliyorsa)

Polihalojen dibenzofuranlar (Olgiilebiliyorsa)

Tehlikeli atiklarin yakilarak bertaraf edildigi nihai bertaraf tesislerinde (Yakit 1s1l giiciiniin % 40 veya
daha fazlasim atik yakarak elde eden tesisler) Tehlikeli Atiklar hakkindaki mevcut mevzuat kapsaminda ki
toksitite esdegerlik faktdrleri verilmis olan dioksin (PCDD) ve furan (PCDF) tiirevleri ig¢in Tehlikeli Atiklar
hakkindaki mevcut mevzuat kapsamindaki sinir degerler gegerlidir.

Yakit 1s1l giicliniin % 40’indan azimi atik veya tehlikeli atik yakarak elde eden tesislerde yiriirlikteki
Tehlikeli Atiklar hakkindaki mevcut mevzuat kapsamindaki toksitite esdegerlik faktorleri verilmis olan dioksin
(PCDD) ve furan (PCDF) tiirevleri ig¢in Tehlikeli Atiklar hakkindaki mevcut mevzuat kapsamindaki sinir
degerler gecerlidir.



Ek-2

Tesislerin Hava Kirlenmesine Katki Degerlerinin Hesaplanmasi ve Hava Kalitesi Olgiimii

Mevcut ve yeni kurulacak tesislerin etki alaninda Hava Kirlenmesine Katki Degeri (HKKD) nin dagilim
modellemesi kullanilarak hesaplanmasi, tesis etki alaninda hava kalitesinin Olgiilmesi ve Ol¢iim metotlari
asagidaki esaslara gore yapilir:

Mevcut ve yeni kurulacak tesislerin bacalarindan veya baca disindan atmosfere verilen emisyonlarin
saatlik kiitlesel debileri, mevcut tesisler i¢in bacalarda 6l¢giilerek, baca disindan atmosfere verilen emisyonlar ile
yeni kurulacak tesisler i¢in emisyon faktorleri kullanilarak tespit edilir. Saatlik kiitlesel debi (kg/saat) degerleri
Tablo 2.1°de verilen degerleri agsmasi halinde, tesis etki alaninda emisyonlarin Hava Kirlenmesi Katki Degeri
(HKKD) miimkiinse saatlik, aksi takdirde, giinliik, aylik ve yillik olarak hesaplanir. Mevcut tesis icin aylik
olarak hesaplanmig Hava Kirlenmesine Katki Degerlerinin (HKKD) en yiiksek oldugu farkli inceleme
alanlarinda her bir inceleme alaninda bir istasyon olmak iizere en az iki istasyon kurularak bir ay stire ile stirekli
olarak hava kalitesi dl¢limleri yapilir. Kirliligin aylara bagli olarak degistigi ve arttig1 bolgelerde yetkili merci
6l¢iim zamamni belirler. Olgiim sonuglart Ek-2 de belirtilen Uzun Vadeli Siir (UVS) degerinin % 60’indan
yiiksek olmasi durumunda hava kalitesi Olglimlerinin siiresi uzatilir, 6l¢lim siiresi yetkili mercii tarafindan
belirlenir. Tesis etki alaninda bu yonetmelik Ek-2 Tablo 2.2 de yer alan hava kalitesi sinir degerlerinin
saglanmasi gerekir.

Tablo 2.1 Kiitlesel Debiler

Normal igletme sartlarinda ve haftalik is giinlerindeki isletme

Emisyonlar saatleri i¢in kiitlesel debiler (kg/saat)
Bacadan Baca Digindaki Yerlerden

Toz 10 1
Kursun 0.5 0.05
Kadmiyum 0.01 0.001
Talyum 0.01 0.001
Klor 20 2
Hidrojen kloriir ve Gaz Halde 20 2
Inorganik Kloriir Bilesikleri
Hidrojen floriir ve Gaz 2 0.2
Halde Inorganik Floriir Bilesikleri
Hidrojen Siilfiir 4 0.4
Karbon Monoksit 500 50
Kiikiirt Dioksit 60 6
Azot Dioksit [NO, (NO, cinsinden)] 40 4
Toplam Organik Bilesikler 30 3
Not: Tablodaki emisyonlar Isletmenin tamamindan (bacalarmn toplami) yayilan saatlik kiitlesel
debilerdir.

a) Tesisin Hava Kirlenmesine Katki Degerinin (HKKD) hesaplanmasinda gézoniinde bulundurulan
hususlar:

Hava Kirlenmesine Katki Degerleri, asagidaki faktorler ele alinarak; gazlar, havada asili partikiil
maddeler ve ¢oken tozlar igin hesaplanir.

1) Tesis etki alanindaki topografik yapmin etkileri ve Ek-4 de belirtilen baca yiikseklikleri goz oOniine
alinir.

2) Tesis etki alanindaki binalarin etkisi géz oniine alinir. Eger bacalar, bina veya kulelere bina veya kule
yiiksekliklerinin 4 katindan daha az uzakliklarda ise: baca yiiksekligi binadan 1,7 kat, sogutma kulesinden 1,5
kat fazla oldugu takdirde, binalarin etkisi ihmal edilir.

3) Cok zayif riizgarlarin hiikiim stirdiigii sartlarin sik ortaya ¢iktig1 durumlar g6z 6niine alinir. Bu husus,
tesisin bulundugu yerde, 1 (bir) y1l boyunca % 30’unu gecen saatlerde,10 dakikalik ortalama degerler halinde
verilen ortalama riizgar hiz1 1,0 m/s den kiiciikse, gegerlidir.

4) Hesaplamalar, tesis etki alami dahilinde ortaya ¢ikan emisyonlarin, bir kimyasal veya fiziksel
degismeye ugramadigi kabul edilerek yapilir.

5) Emisyonlarin yayilmasi hesaplanirken, her bir durum igin yayilma sartlarinin sabit oldugu kabul edilir.



b) Hava Kirlenmesine Katki Degerinin Hesaplanacagi ve Hava Kalitesinin Olgiilecegi Alanin
Belirlenmesi:

Tesisten acik havaya verilen emisyonlarin Hava Kirlenmesine Katki Degerinin (HKKD) hesaplanmasinda
veya hava kalitesi 6l¢iimlerinin yapilmasinda tesis etki alani, inceleme alani ve tepe noktalar1 dikkate alinir.

1) Tesis Etki Alani: Emisyonlarin merkezinden itibaren bu yonetmelikte Ek-4 de verilen esaslara gore
tespit edilmis baca yiiksekliklerinin 50 (elli) kat1 yar1 capa sahip alan, tesis etki alanidir. Zeminden itibaren
emisyonlarin effektif yiliksekligi (Ah+h) 30 m’den daha az olan tesislerde, tesis etki alani, bir kenar uzunlugu 2
km olan kare seklindeki alandir. Baca dis1 emisyon kaynaklarimin (alan kaynak) yiizey dagilimi 0,04 km? den
biiyiikse, tesis etki alani, alan kaynak karenin ortasinda olmak iizere bir kenar uzunlugu 2 km olan kare
seklindeki alandir. Emisyon kaynaklarinin yiizeydeki dagiliminin tespitinde tesisin etki alani esas alinir.

2) Inceleme Alani: Tesis etki alani iginde kenar uzunluklari 1 km olan kare seklindeki alanlardir.
Kirlenme hakkinda kararin verilemedigi 6zel durumlarda inceleme alaninin kenar uzunluklari 0,5 km olarak
alinir.

3) Tepe Noktasi: Emisyon kaynaginin kuzeyinden itibaren saat yoniinde 10 derecelik ardisik acilarla
emisyon kaynagina ¢izilen R m. yaricapindaki ¢cemberin kare seklindeki inceleme alani i¢inde kalan yay1 kestigi
noktalar tepe noktasi olarak kabul edilir

¢) Hava Kirlenmesine Katki Degerleri:

Hava Kirlenmesine Katki Degeri (HKKD), tesis etki alani i¢inde her bir inceleme alanindaki tim tepe
noktalarinda ve biitiin yayilma durumlar: i¢in hesaplanan degerin aritmetik ortalamasidir. Bu deger, Meteoroloji
Genel Miidiirliigiinden saatlik meteorolojik verilerin alinabilmesi halinde saatlik, yoksa giinliik, aylik ve yillik
olarak hesaplanir.

d) Hava Kalitesi Degerleri:

Kisa Vadeli Deger (KVD): Maksimum giinliikk ortalama degerler veya istatistik olarak biitiin 6lglim
sonuglari sayisal degerlerinin biiylikliigiine gore dizildiginde, dl¢iim sonuglarinin % 95’ine tekabiil eden degeri,
¢oken tozlar i¢in farkli olarak agilmamasi gereken maksimum aylik ortalama degerlerdir.

Uzun Vadeli Deger (UVD): Yapilan biitiin 6l¢iim sonuglarinin aritmetik ortalamasi olan degeri,

e) Toplam Kirlenme Degeri:

Toplam Kirlenme Degeri (TKD); tesis etki alani i¢inde hesaplanmis Hava Kirlenmesine Katki Degeri
(HKKD) ile Olgiim veya hesapla bulunan Uzun Vadeli Degerin (UVD) toplamindan, yeni kurulacak tesisler igin
teskil edilir.

TKD= HKKD+UVD

f) Emisyon Kaynaklar1 ve Kiitlesel Debi:

1) Modelde yer alacak Emisyon Kaynaklari: Emisyon kaynaklari, hava kirleticilerinin tesisten atmosfere
yayildigt yerlerdir. Emisyonlarini bir baca iizerinden atmosfere veren tesislerin bacalari nokta kaynak, baca
disindan veya ¢ok sayida birbirine yakin kii¢lik bacalarin bulundugu alanlardan atmosfere verilen kirletici
kaynaklar alan kaynak, hareketli kirletici kaynaklar ¢izgi kaynak olarak nitelendirilir.

2) Emisyonlarin Kiitlesel Debisi: Isletme sartlarinda emisyon kaynaklarindan acik havaya verilen hava
kirleticilerinin ortalama saatlik kiitlesel (kg/saat) debileridir. Emisyonlarin kiitlesel debilerinde bir saatten daha
kisa periyotlarda azalan veya artan salinislar oluyorsa bu saliniglarin ortalamasi saatlik kiitlesel debi olarak
belirlenir. Emisyonlarini baca digindaki yerlerden veren tesisler ile yeni kurulacak tesislerin kiitlesel debileri
emisyon faktorleri kullanilarak bulunur.

g) Tesis Etki Alaninda Hava Kalitesinin Ol¢iimii, Hesaplanmasi ve Olgiim Siiresi:

Mevecut tesisin etki alaninda, uluslar aras1 kabul gormiis ve yaygin olarak kullanilan dagilim modellerine
ve metotlar ve EK-2 de yer alan esaslar ¢ergevesinde, inceleme alanlarinin tepe noktalari i¢in hesaplanan Hava
Kirlenmesine Katki Degerlerinin (HKKD) en yiiksek oldugu farkli inceleme alanlarinda her bir inceleme
alaninda bir istasyon olmak iizere en az iki istasyon kurularak bir ay siire ile siirekli olarak hava kalitesi
Olgtimleri yapilir. Kirliligin aylara bagl olarak degistigi ve arttig1 bolgelerde yetkili merci 6l¢lim zamanini
belirler. Olgiim sonuglar1 Ek-2 de belirtilen UVS degerinin % 60’mdan yiiksek olmasi durumunda hava kalitesi
Ol¢timlerinin siiresi uzatilir, 6lglim siiresi yetkili mercii tarafindan belirlenir

Yeni kurulacak tesislerde, tesis etki alanéinda, bu boliimiin Ek-2 nin (a) bendinden (g) bentlerine kadar
olan esaslar ¢ercevesinde, Hava Kirlenmesine Katki Degeri bulunur. Ayrica tesis etki alaninda mevcut tiim
onemli kirleticiler de dikkate alinarak hesap veya 6l¢iim yolu ile Uzun Vadeli Deger (UVD) bulunur. Tesis etki
alan1 icinde hesaplanmis Hava Kirlenmesine Katki Degeri (HKKD) ile 6l¢iim veya hesapla bulunan Uzun Vadeli
Degerin (UVD) toplamindan, yeni kurulacak tesisler i¢in Toplam Kirlenme Degeri (TKD) bulunur. Kurulacak
tesisin etki alaninda bulunan kirletici kaynak yogunluguna bagli olarak, gerekirse yetkili merci 1 (bir) ay siire ile
bir istasyonda hava kalitesi 6l¢iimleri yaptirabilir.

Bir ay siire ile yapilan hava kalitesi 6l¢iimlerinin aritmetik ortalamasi, Ek-2 de belirtilen Uzun Vade Sinir
Degerin % 60 1nin iizerinde olmas: durumunda Sl¢iim siiresi yetkili merci tarafindan uzatilir ve istasyon sayisi
artirilabilir.

Hava kalitesi ol¢iimlerinde Pasif Omekleme Metodu kullanilmasi halinde, inceleme alanlarinin tepe
noktalari i¢in hesaplanan Hava Kirlenmesine Katki Degerlerinin (HKKD) en yiiksek oldugu inceleme alaninda 2



(iki) ay siire i¢in en az 4 (dort) 6rnekleme noktasi secilir. Ayni donem icin diger inceleme alanlarinda her bir
inceleme alan1 icin en az 2 (iki) 6rnekleme noktasi segilir. Ornekleme yeri ve sayisi tesisin kapasitesi ve kirletici
emisyon yiikiine baglh olarak yetkili merci tarafindan arttirilir. Ornek alma siiresi yetkili merci tarafindan
uzatilabilir.

h) Coken toz 6lglimii:

Coken toz dl¢limii sirasinda tesis inceleme alani iginde en az 2 (iki) 6l¢iim noktasinda hakim riizgar yonii
dikkate alinir. Ayni bolgede toz emisyonuna neden olan baska kaynaklarin da bulunmasit durumunda Slgiim
noktast say1st tesis disindaki diger kaynaklarin katkilarinin belirlenmesi igin attirilabilir. Olgiim siiresi birer aylik
2 (iki) 6lgiim olup, toplam 2 (iki) aydir. Aylik olarak bulunacak degerler giin sayisina boliinerek bir giinde ¢oken
ortalama toz miktar1 hesaplanir.

Bir ay siire ile yapilan hava kalitesi 6l¢iimlerinin aritmetik ortalamasi, Ek-2 de belirtilen Uzun Vade Sinir
Degerin % 60’min iizerinde olmasi durumunda 6l¢iim siiresi yetkili merci tarafindan uzatilir ve istasyon sayisi
artirilabilir.

Hava kalitesi 6l¢timleri kural olarak yer seviyesinden, 1,5 - 4,0 metre arasindaki yiiksekliklerde, binadan
(veya ekili alandan) en az 1,5 metre yan mesafe tutularak yapilir. Ormanda yapilan o6lgiimler, agac
yiiksekliginden daha yukarida yapilmalidir.

i) Olgme Metotlar::

Metotlarin kabul edilebilirlikleri TSE tarafindan standartlastirildiktan ve Bakanlik¢a teblig edildikten
sonra tescil edilir. ilgili TSE Standardi mevcut degilse, giivenilirligi Bakanlikga kabul edilen DIN, EPA
normlarina uygun metot standartlari tatbik edilir. Metotlar tebligi ile ilan edilir.

) Ol¢iim Yapacak Kurum ve Kuruluslar:

Tesis etki alaninda hava kalitesi ve emisyon olgiimleri, akredite edilmis veya Bakanlik¢a uygun bulunan
laboratuarlara sahip olan 6zel veya kamu kurum kuruluslari tarafindan yapilir.

Tablo 2.2 Tesis Etki Alaninda Uzun Vadeli, Kisa Vadeli Siir Degerler ve Kademeli Azaltim Tablosu

| Siire | Smr deger [ng/m°] | YIL




Parametre [CO mg/m®]
[Coken toz mg/mPgiin] | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013
SO, Saatlik 900 900 900 900 900 900 900
KVS 400* 400 370 340 310 280 250
Hedef Siir
Deger 60 60 60 60 60 60 60
(Yilik Aritmetik
Ortalama)
uvs 150 150 150 150 150 150 150
UVS B0** 60 52 44 36 28 20
NO
2 KVS 300 300 300 300 300 300 300
uvs 100* 100 92 84 76 68 60
[Havada Asili Partikaiil KVS
300* 300 260 220 180 140 100
Madde (PM 10)
UVS
150* 150 132 114 96 78 60
Pb uvs o 2 18 1,6 14 12 1
cO KVS 30% 30 26 22 18 14 10
Uvs 10 10 10 10 10 10 10
Cd UVS 0.04 0.04 0.036 0.032 0.028 0024 | 002
HCl KVS 300 300 270 240 210 180 150
Uvs 100 100 92 84 76 68 60
HF Saatlik 30 30 30 30 30 30 30
KVS 10 10 9 8 7 6 5
HzS Saatlik 100 100 100 100 100 100 100
KVS 40* 40 36 32 28 24 20
Toplam Organik Saatlik 280 280 280 280 280 280 280
Bilesikler
(karbon cinsinden) KVS 140* 140 126 112 98 84 70
Coken toz KVS 650* 650 598 546 494 442 390
UVS 250 350 322 294 266 238 210
Coken Pb ve uvs
tozda | bilesikleri 500* 500 450 400 350 300 250
pg/mPgiin
Cdve | UVS 7.5% 75 6,75 6 5,25 45 3,75
bilesikleri
Tl ve uvs
bilesikleri 10* 10 9 8 ! 6 5

Bu degerler 01.01.2014 tarihine kadar gegerlidir.01.01.2014 tarihinden sonra ilgili mevzuata gore tekrar
diizenlenecektir.

*Sinir deger 2014 y1l1 hedeflerine ulagilana kadar yillik esit olarak azaltilacaktir.

** Hassas hayvanlarin, bitkilerin ve nesnelerin korunmasi i¢in

Tablo 2.3 Petro Kimya Tesisleri, Petrol Rafinerileri, Petrol ve Akaryakit Depolama isletmelerinin i¢inde bulunan
tesislerin etrafinda (tank adalari, dolum kollari, rafinerileri olusturan tesislerin arasinda vb.) uyulmasi istenilen hava

kalitesi sinir degerleri




Parametre Simir deger [pg/m’]
uUvs* KVS**

T_op!am Organik Bilesikler (Karbon 500 800
cinsinden)

Benzen 75 120
Toluen 75 120
Ksilen 75 120
Olefinler 75 120
Etil Benzen 75 120
Kumol (fzopropil Benzen) 5 20
Trimetil Benzen 5 10
Merkaptan 1 2
Tetra etil-tetra metil kursun - 1

(*) Isletmelerinin iginde bulunan tesislerin etrafinda (tank adalari, dolum kollari, rafinerileri olusturan tesislerin
arasinda vb.) hava kalitesi dl¢limlerinin pasif drnekleme metodu ile yapilmas: durumunda bu sinir degerler uygulanir.
(**) Isletmelerinin iginde bulunan tesislerin etrafinda (tank adalari, dolum kollari, rafinerileri olusturan tesislerin
arasinda vb.) hava kalitesi dl¢iimlerinin hava kalitesi 6l¢lim cihazlar ile yapilmasi durumunda bu smir degerler
uygulanir.

-iki ay siire ile yapilan hava kalitesi 6l¢iimlerinin ortalamasi, Tablo 2.3 de belirtilen Uzun Vade Simir Degerin %
60’1inin iizerinde olmasi durumunda Olglim siiresi yetkili merci tarafindan uzatilir ve ornekleme noktasi sayisi
artirilabilir.

-Iki ay siire ile yapilan hava kalitesi 6lgiim sonuglarinin, Tablo 2.3 de belirtilen Uzun Vade Sinir Degerin (UVS) %
80’nin iizerinde olmas1 durumunda yetkili merci hava kalitesi 6l¢iim cihazlar ile dlgiim yapilmasini isteyebilir. Olgiim
degerleri 1 saatlik ve giinliik ortalamalar halinde verilir ve Tablo 2.3 de belirtilen Kisa Vade Sinir deger (KVS) ile
kargilagtirlir.



Ek-3

Emisyonun Tespiti

Emisyonun tespitinde:

a) Emisyonun Ol¢iim Yerleri:

Tesislerde emisyon 6l¢iim yerleri Tiirk Standartlarina, EPA, DIN veya CEN normlarina uygun, teknik
yonden hatasiz ve tehlike yaratmayacak bigimde dlg¢iim yapmaya uygun, kolayca ulasilabilir ve 6lgiim igin
gerekli baglantilar1 yapmaya imkan verecek sekilde isletme/tesis yetkililerince hazirlatilir.

b) Olgiim Programu:

Emisyon Olglimleri, Olglim sonuglarinin birbirleri ile karsilastirilmasint miimkiin kilacak sekilde
yapilmahdir. Olgiim cihazlar1 ve metotlar1 Tiirk Standartlarina, DIN, EPA veya CEN normlarina uygun olarak
belirlenir. Genelde siirekli rejimde calisan tesislerde emisyon dlgiimleri, izne esas olan en bilyiik yiikte (tesis en
biiyiik yiikte ¢aligirken) en az {i¢ ardigik zamanda yapilmalidir. Buna ilave olarak emisyon degerlendirmesinde
onemli olan temizleme, rejenerasyon, kurum atma, uzun isletmeye alma ve benzeri gibi sartlarda en az bir 6lgme
yapilmalidir. [zokinetik sartlarn saglandig1 noktalarda 6l¢iim yapilmalidir.

Genelde degisen isletme sartlarinda calisan tesislerde emisyon Sl¢limleri yeter sayida fakat en az ve en
fazla emisyonun meydana geldigi alt1 isletme sartindaki ¢calismalar1 da igeren yeterli sayida yapilmalidir.

Numune alma noktalart 6lglim yapilmasi esnasinda kolayca ulagilabilir olmalidir. Toz &lgiimlerinin
izokinetik sartlarda yapilmasi zorunludur.

Emisyon 6l¢iim siireleri kisa olmalidir. Baca gazi, atik gaz ve atik hava kanali kesitlerinin 6l¢iilmesinin
gerekli oldugu ve 6lgmelerin zor oldugu durumlarda 6l¢me siiresi 2 (iki) saati gegmemelidir.

¢) Degerlendirme ve Rapor:

Rapor, emisyon 6lglim degerlerinin ve dl¢iim sonuglarinin degerlendirilmesi i¢in gerekli ayrintili 6l¢iim
verileri ile birlikte 6l¢iim metotlarini ve isletme sartlarini ihtiva etmelidir. Raporda ayrica yakit, ham madde ve
yardimc1 maddeler, {iriin ve yardimci iriinler ile atik gaz temizleme tesisinin isletme sartlari hakkinda bilgiler
bulunmalidir. Ug ardisik zamanda 6lgiilen emisyon degerlerinin hi¢ biri Yénetmelikte verilen simir degerleri
asmamalidir.

d) Emisyonun Siirekli Izlenmesi:

1) Genel

Emisyonun smnir degerlerini asip agsmadigi kaydedicili cihazlarla siirekli olgiilerek kontrol edilir. Bu
Olciimler ayrica toz tutucu, gaz yikayict ve son yakict gibi atik gaz temizleme tesislerinin etkinliklerinin
belirlenmesi ile hammadde ve proseslerden kaynaklanan emisyonlarin tespiti igin de gereklidir.

Siirekli 6l¢iimler gergevesinde, sonuglarin degerlendirilmesi, 1 (bir) yil igindeki isletim saatleri agisindan
asagidakilerin karsilandigin1 gosteriyorsa,

1.1. Hig bir takvim ayindaki emisyon 6l¢limlerinin ortalamasi emisyon sinir degerlerini gegmiyorsa,

1.2. Kiikiirt dioksit ve toz igin: 48 saatlik tiim ortalama degerlerin %97'si, emisyon sinir degerlerinin
%110'unu gegmiyorsa,

1.3. Azot oksitler i¢in: 48 saatlik tiim ortalama degerlerin %95'i, emisyon smir degerlerinin %110'unu
gegmiyorsa,

emisyon sinir degerlerine uyuldugu kabul edilir.

2) Toz Emisyonlarin Siirekli Olgiimii:

Isil kapasitesi 100 GJ/saat (27778 kW) ve iistiinde olan kat1 yakit ve fuel-oil ile ¢alisan yakma
sistemleri ile 10 kg/saat ve {istiinde toz emisyon yayan (bu emisyona yanici partikiiller de dahildir.) tesisler toz
emisyonu konsantrasyonunu siirekli 6lgen yazicili bir 6l¢iim cihazi ile donatilmalidir. Tesisten kaynaklanan
kiitlesel debinin belirlenebilmesi i¢in hacimsel debinin de siirekli 6l¢iilmesi gereklidir.

Ek-1’in (g) bendinde belirtilen toz emisyonuna neden olan tesisler ve 1 inci sinifa dahil olup da 2
kg/saat’in iizerinde 2 inci smifa dahil olup da 5 kg/saat’in iizerinde toz emisyonu yayan tesislerde baca gazinda
toz emisyonu siirekli 6l¢iim cihazlari ile 6l¢iilmelidir.

Bir tesisin isletme sartlarinin degismesi, atik gaz temizleme tesislerindeki arizalar ve benzeri nedenlerden
kaynaklanan emisyonun belirlenen simir degerlerini kisa siireler i¢in bile agmamasini saglamak amaci ile 1.
paragraf da verilen yakma sistemi 1s1l kapasiteleri ve 2. paragraf da verilen emisyon kiitle debileri altinda da
stirekli toz emisyon dl¢limleri yapilmasi yetkili merci tarafindan istenebilir.

Olgiim degerleri en az 5 (bes) y1l muhafaza edilir.

Birden fazla yakma sisteminin bir bacaya baglanmasi durumunda baca basina diisen toplam 1s1l kapasite
kullanilacaktir.

3) Gaz Emisyonlarinin Siirekli Ol¢timii:

Bir tesisten, asagida verilen maddelerin herhangi birisi karsisinda belirtilen miktarin iizerinde emisyon
yayiliyorsa, bu smirlar1 asan maddeler, yazicili ol¢lim aletleri ile siirekli olarak oOlgiilmeli veya otomatik
bilgisayar sistemi ile kontrol edilmeli ve dl¢iim sonuglar1 kaydedilmelidir. Tesisten kaynaklanan kiitlesel debinin
belirlenebilmesi i¢in hacimsel debinin de siirekli lgiilmesi gereklidir.

Kiikiirt dioksit 60

kg/saat



Klor 1 kg/saat

Organik bilesikler (Karbon olarak verilmistir.) 10
kg/saat
Azot oksit (NO olarak verilmistir.) 20 kg/saat

Inorganik gaz bicimindeki kloriir bilesikleri (C1° olarak 2 kg/saat
verilmistir.)

Hidrojen siilfiir 1 kg/saat
Inorganik gaz biciminde floriir bilesikleri (F” olarak verilmistir.) 2 kg/saat
Karbon monoksit ( Yakma Tesisleri I¢in ) 5 kg/saat
Karbon monoksit ( Diger Tesisler igin ) 50 kg/saat

Olgiim degerleri en az 5 y1l muhafaza edilir.

4) Yanma Kontrolii i¢in Siirekli Olgiim:

Is1l kapasitesi 36 GJ/saat (10 MW) ve istiinde olan siv1 ve katt yakitl yakma sistemleri yanma kontrolii
icin yazicili bir baca gazi analiz cihazi (CO, veya O, ve CO) ile donatilmalidir. Olgiim degerleri en az 5 yil
muhafaza edilir.

Birden fazla yakma sisteminin bir bacaya baglanmasi durumunda baca basina diisen toplam 1s1l kapasite
kullanilacaktir.

e) Kabul Olgiimleri:

Bir tesisin kabuliinde, tesisin isletmeye alinmasindan en erken {i¢ ay, en ge¢ oniki ay sonra Bakanlik¢a
belirlenecek bir kurum veya kurulus tarafindan 6ngoriilen emisyon sinirlarinin bu tesiste asilip asilmadigimnin
tespit edilmesi yetkili merci tarafindan istenecektir.

f) Olgiimlerin Giivenirliligi:

Bu maddenin (d) bendinin 2, 3 ve 4 nolu alt bentlerinde belirtilen 6l¢iimler i¢in uygun 6l¢iim cihazlarinin
ozellikleri ile, bunlarin uygunluk testleri, bakim, montaj ve kalibrasyonlar1 hakkindaki esaslar, Bakanlik¢a
giivenilirligi kabul edilen, TSE tarafindan standartlastirilmis metotlara uygun olmalidir. ilgili standartlar heniiz
TSE tarafindan hazirlanmamis ise Bakanlik tarafindan kabul edilen DIN, EPA normlarina uygun metot
standartlar tatbik edilir.

5) EK-5"de yer alan tesislerde siirekli 6l¢iim cihazi takilmasinin gerekmesi halinde tesisten kaynaklanan
kiitlesel debinin belirlenebilmesi i¢in hacimsel debinin de siirekli 6l¢iilmesi gerekir.



Ek-4
izne Tabi Tesislerde Baca Yiiksekligi ve Hizinin Tespiti

Izne Tabi Tesislerde:

a) Baca Gazi Hizi:

1) Yakma tesislerinden kaynaklanan baca gazi hizlari;

Atik gazlar serbest hava akimi tarafindan, engellenmeden tasinabilecek bicimde dikey cikisla atmosfere
verilmelidir. Bu amagla; baca kullanilmali, anma 1s1l giicii 500 kW’1n iizerindeki tesisler i¢in, gazlarin bacadan
¢ikis hizlart en az 4 m/s olmahdir. Tesisin Uretimi ve dizayn geregi; baca ¢apinin daraltilamadigi ve cebri
¢ekisin uygulanamadigi hallerde baca gazi hizi en az 3 m/s olmalidir. 300 kW < anma 1s1l giicii <500 kW olan
tesislerde baca gazi hizi en az 2 m/s olmalidir. Anma 1s1l giicii 300 kW’ altinda olan tesislerde baca gazi hiz1 2
m/s’nin altinda olabilir.

2) Uretim Seklinden Kaynaklanan Baca Gazlar1 Hizi;

Prosesten kaynaklanan atik gazlar serbest hava akimi tarafindan, engellenmeden tasinabilecek bi¢imde
dikey cikisla atmosfere verilmelidir. Bu amagla baca kullanilmali, gazlarin bacadan ¢ikis hizlari, cebri ¢ekisin
uygulanabildigi tesislerde en az 4 m/s, tesisin iiretim sekli ve liretim prosesi geregi; baca ¢apinin daraltilamadigi
ve cebri ¢ekisin uygulanamadigi ve bu durumun bilim kurulusundan alinacak bir raporla onaylandig1 hallerde
baca gazi hizt en az 2 m/s olmalidur.

3) Prosesten kaynaklanan atik gazlar serbest hava akimi tarafindan, engellenmeden taginabilecek bicimde
dikey cikisla atmosfere verilmelidir. Bu amagla kullanilan bacalarin atmosfere agildigir noktalarin atmosfer
kosullarindan etkilenmemesi (Yagmur, kar vb. dis etkenlerin isletme kosullarini etkilememesi) ig¢in bacalara
sapka konulmasmin teknik bir zorunluluk olmasi durumunda, bacaya monte edilecek sapkanin bacanin
bitiminden bir (1) baca c¢ap1 kadar yiikseklikte olmasi ve atik gazlarin serbest hava akimi tarafindan,
engellenmeden tasinmasi saglanmalidir.

b) Baca Yiiksekligi;

1) Kiiciik Olgekli Tesislerde Asgari Baca Yiiksekligi;

Anma 1s1l giicii 500 kW’in altinda olan tesislerde bacanin gati iizerinden itibaren asgari yiiksekligi
asagidaki gibi belirlenir.

1.1. Egik Cat;

Baca yiiksekligi, catinin en yiiksek noktasindan en az 0,5 m daha yiiksek olmalidir. Anma 1s1l giicii 500
kW’in altinda olan tesislerde baca g¢atmmin tepe noktasina ¢ok yakin degilse, cati tabanindan en az 1 m
yiiksekliginde olmalidir.

1.2. Diiz Catz;

Baca yiiksekligi, ¢atinin en yiiksek noktasindan itibaren en az 1,5 m olmalidir. Ancak, tesisin anma 1s1l
gilicii 50 kW’1n altindaysa bu yiikseklik bir metre olabilir.

2) Orta Olgekli Tesislerde Asgari Baca Yiiksekligi;

Anma 1s1l giici 500 kW ile 1,2 MW arasinda bulunan tesislerde bacanin ¢ati {izerinden itibaren asgari
yiiksekligi agagidaki gibi belirlenir.

2.1.Egik Caty;

Diiz veya egim agisi 20%°nin altinda olan egik catilarda baca yiiksekligi, cat1 egimini 20° kabul ederek
hesaplanan egik ¢atinin en yiiksek noktasindan itibaren en az 1,5 m’den daha fazla olarak tespit edilir.

2.2.Diiz Cat1

Bacanin yiiksekligi ¢atinin en yiiksek noktasindan itibaren en az 2 m olmalidir.

3) Biiyiik Olgekli Tesislerde Asgari Baca Yiiksekligi

Anma 1s1l giicii 1,2 MW ve lizerinde olan tesislerde baca yiiksekligi asagida verilen esaslara gore ve Abak
kullanilarak belirlenir. Abaktan hacimsel debi degerinin (R), Q/S (kg/saat) degerini kesmedigi ve abaktan baca
yiiksekliginin belirlenemedigi durumlarda, tesis etki alaninda engebeli arazi veya mevcut ya da yapimi
ongoriilen bina ve yiikseltiler bulunmuyorsa (J° degeri sifir olarak belirlenmisse) fiili baca yiiksekliginin
tabandan en az 10 m ve cat1 Uistiinden yiiksekligi ise en az 3 m olmasi yeterlidir. J* degeri sifirdan farkli ise H* 10
alinir ve Abak kullanilarak baca ytiksekligi belirlenir.

Cat1 egimi 20”iin altinda ise baca yiiksekligi hesabi ¢ati yiiksekligi 20%lik egim kabul edilerek yapilir.

Baca yiiksekliginin belirlenmesinde Abak kullanimi esastir. Baca yiiksekligi hesabinda Environmental
Computing & Consulting Inc. Tarafindan Alman Hava Yonetmeligi (TALUFT) ile VDI 3781 standardi
dogrultusunda gelistirilen PK 3781 programi referans bilgi olarak kullanilabilir.

Benzer tiir emisyon yayan ve yaklasik ayni yiikseklikteki bacalar arasindaki yatay mesafe, baca
yiiksekliginin 1,4 katindan az ise ve emisyonlarin birbiri lizerine binmemesi icin farkli yiiksekliklerde baca
kullanilmas1 zorunlu goriilmiiyorsa; yeni tesislerde tek baca kullanilir. Bu paragrafta yukarida belirlenen baca
yiiksekligi kullanilmasi halinde bu Yo6netmelik Ek-2 de belirtilen Toplam Kirlenme Degeri (TKD) ve Ek-2 de
ongoriilen hava kalitesi sinir degerini astyorsa ilk dnce emisyon degerinin diisiiriilmesine ¢aligilir. Bu ekonomik
veya teknolojik olarak miimkiin degilse, baca yiikseltilerek hava kalitesi sinir degerinin asilmasi 6nlenir.

Asagidaki gibi belirlenen, engebelere gore diizeltilmis baca yiiksekligi 15 nci maddede yer alan ek
diizenlemeler kapsamina girmiyorsa 250 m’yi agmayacaktir. 15 nci maddede yer alan ek diizenlemeler




kapsamina giriyor ise; baca yiiksekliginin 200 m’den yiiksek ¢ikmasi durumunda, teknolojik seviyeye uygun
emisyon azaltici tedbirlere bagvurulur.
3.1. Abak kullanilarak baca yiiksekliginin belirlenmesi;
3.1.1. Baca yiikseklikleri asagida verilen Abak kullanilarak belirlenecektir.
Burada verilen degerler:

H' [m] : Abak kullanilarak belirlenen baca yiiksekligi,

d [m] : Baca i¢ gap1 veya baca kesiti alant esdeger ¢api,

t [°C] : Baca girisindeki atik gazin sicakligi,

R [Nm¥h] : Nemsiz durumdaki atik baca gazinin normal sartlardaki hacimsel debisi,

Q [kg/h] : Emisyon kaynagindan ¢ikan hava kirletici maddelerin kiitlesel debisi,

S : Baca yliiksekligi belirlenmesinde kullanilan faktorii (Tablo 4.1, Tablo 4.2°deki S

degerleri kullanilacaktir.)

t, R ve Q/S i¢in, kullanilan yakit ve hammadde tiirlerine ve isletme sartlarina gore hava kirliligi yoniinden
en elverigsiz degerler kullanilacaktir. Azot oksit emisyonu durumunda azot oksitin azot dioksite doniisiim orani
% 60 aliacaktir. Yani azot monoksit kiitlesel debisi 0,92 ile ¢arpilacak ve azotdioksitin kiitlesel debisi Q olarak
Abakta kullanilacaktir.

Ozel durumlarda Tablo 4.1, Tablo 4.2°de verilen S degerleri Bakanlik tarafindan azaltilabilir.

Ancak tabloda verilen degerlerin % 70’inden daha diisiik degerler kullanilamaz.

3.1.2. Engebeli arazide ve yiiksek binalarin bulundugu bdlgelerde baca yiiksekliginin belirlenmesi;

Tesisin bir vadi i¢inde olmasi veya emisyonunun yayiliminin engebeler ve yiikseklikler nedeniyle
engellenmesi baca yiiksekliginin belirlenmesinde goz 6niinde bulundurulmalidir. Bu durumda abaktan elde
edilen baca yiiksekliklerinde diizeltmeler yapilir.

Eger tesisin bulundugu alan, engebeli arazi veya mevcut ya da yapimi 6ngoriilen bina ve yiikseltilerce
cevrelenmisse, Tablo 4.1, Tablo 4.2°ye gore belirlenen baca yiiksekligi H', J miktarinda artirtlir.

J degeri asagidaki diyagramdan bulunur.

Burada:
H[m] :Diizeltilmis baca yiiksekligi (H=H+ J)
J' [m] :10 H' yaricapindaki engebeli arazinin tesis temininden ortalama yiiksekligi veya imar planina

gore tespit edilmis azami bina yiiksekliklerinin 10 H' yar1 capindaki bdlge igindeki tesis zeminine gore yiikseklik
ortalamasi.
Tablo 4.1 Yeni tesisler i¢in S — Degerleri

EMISYONLAR S — DEGERLERI
Havada Asili Toz 0,08
Hidrojen kloriir ( Cl olarak gdsterilmistir. ) 0,1
Klor 0,09
Hidrojen floriir ve gaz bi¢iminde inorganik flor
bilesikleri (F olarak gdsterilmistir.) 0,0018
Karbon monoksit 75
Kiikiirt dioksit 0,14
Hidrojen Siilfiir 0,003
Azot dioksit 0,1
Tablo 1.1 deki maddeler:
Sinif | 0,02
Sinif ] 0,1
Sinif 1l 0,2
Kursun : 0,005
Kadmiyum : 0,0005
Civa : 0,005
Talyum : 0,005
Tablo 1.2 deki maddeler:
Sinif | 0,05
Sinif I 0,2
Sinif 1l 1,0
Tablo 1.3 deki maddeler:
Sinif | 0,0001
Sinif ] 0,001
Simif 1l 0,01

Tablo 4.1°de yer alan degerler yeni tesisler i¢in gegerlidir.

Tablo 4.2 Mevcut tesisler i¢in S — Degerleri
EMISYONLAR S — DEGERLERI
Havada Asili Toz 0,2



Hidrojen kloriir ( CI olarak gosterilmistir.) 0,1

Klor 0,15
Hidrojen floriir ve gaz bigiminde inorganik flor
bilesikleri (F olarak gosterilmistir.) 0,003
Karbon monoksit 15
Kiikiirt dioksit 0,2
Hidrojen Siilfiir 0,005
Azot dioksit 0,15
Tablo 1.1 deki maddeler:
Simif | 0,02
Sinif | 0,1
Simif 1l 0,2
Kursun : 0,005
Kadmiyum : 0,0005
Civa : 0,005
Talyum : 0,005
Tablo 1.2 deki maddeler:
Simf | 0,05
Simf | 0,2
Simf 1l 1,0
Tablo 1.3 deki maddeler:
Simf | 0,0001
Simf 1 0,001
Simf i 0,01

Tablo 4.2 de yer alan degerler mevcut tesisler icin gegerlidir.
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J Degerlerinin  Belirlenmesi icin Diyagram

[3/3]
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4) Isil giicii olmayan tesislerde asgari baca yiiksekligi ¢atinin en yiiksek noktasindan itibaren dagilimi

engellemeyecek sekilde en az 1.5 m olacaktir.

5) Uretim prosesi bacasi olmayan, ortam tozsuzlastirma/gazlastirma ve malzeme geri kazanim amagh
derek atmosfere veren bacalarin, dikey ¢ikislt
olmasina, bacanin ait oldugu bina yiiksekligi ve atmosfere verilen emisyonlarm dagilim kosullar1 dikkate
almarak, yetkili mercii tarafindan karar verilir. (stokholler, silolar, nakil hatlar1, pnématik sevk sistemlerine ait
bacalar ) Bu bacalarda Ek-4.b.4 uygulanmaz. Bu bacalar hakkinda emisyon 6l¢iim raporunda ve Valilik tespit

olarak i¢ ortam havasini toz tutma/gaz aritma sisteminden filtre e

raporunda ayrintili bilgi verilmesi gerekmektedir.

[3:7n1]



Ek-5
Kirletici Vasfi Yiiksek Tesisler I¢in Ozel Emisyon Sinirlart

Hava kirliligi agisindan kirletici vasfi yiliksek olan tesislerin emisyonlar1 bu boliimde verilen sinirlar
asamaz.

Kirletici vasfi yiiksek tesisler i¢in asagida yer alan emisyon sinirlari, Yonetmeligin diger kisimlarinda
verilen diger emisyon sinirlarindan daha 6ncelikli olarak uygulanir.

A) BIRINCI GRUP TESISLER: Yakma Tesisleri

Tesislerde kullanilacak kazanlarda; buhar kazani ve baca sistemi birbirleriyle uyumlu olmalidir. Bu
konuda ilgili TSE standartlar1 uygulanmalidir. Kazanlarin 1s1 teknigi ve ekonomisi agisindan TSE’nin ilgili
standartlarina uygun olmalidir. Buhar kazanlari isletme muayene ve bakimlarit TSE’nin ilgili standartlarma
uygun olmalidir. Kazanlarda 1s1 veriminde DIN’nin ilgili normlarina uygunlugu tesis sahibi tarafindan
belgelenecektir. Konvansiyonel yakma sistemlerinde atik yag vb. atik ve tehlikeli atiklarin yakilmasi durumunda
atiklar ve tehlikeli atiklarla ilgili diizenlemelere uyulmasi gerekmektedir.

1) Kati yakith yakma tesisleri:

Baca gazinda % 6 hacimsel oksijen esas alinir.

1.1) Toz emisyonlart;

1.1.1) Kati yakithh yakma tesislerinin baca gazlarindaki toz emisyonlar1 asagidaki smir degerleri
asmamalidir.

Yakat 1s1l giicii < 500 kW olan tesislerde islilik derecesi Bacharach skalasina gére en ¢ok 4 olmalidir.

500 kW < yakit 1s11 giicii < 5 MW olan tesislerde toz emisyonu 200 mg/Nm? iin,

5 MW < yakit 1s1] giicii < 50 MW olan tesislerde toz emisyonu 150 mg/Nm? iin,

Yakat 1s1l giicii >50 MW olan tesislerde baca gazindaki toz emisyonu 100 mg/Nm®” iin

altinda olmalidir.

Yakat 1s1l giicii 50 MW ve iizerinde olan ve kdmiir ve odun disinda baska kat1 yakitlar kullanan tesislerin
atik gazlarindaki toz halinde arsenik, kursun, kadmiyum, krom, kobalt, nikel ve bunlarin bilesiklerinin her biri
0,5 mg/m? ii gegmemelidir.

Civa ve Talyum bilesikleri i¢in bu deger 0,05 mg/m3 i agsmamalidir.

1.1.2) Paragraf (1.1.1)’de 6ngoriilen emisyon sinirlandirmalar1 kurum iifleyicilerin ¢alistig1 siirelerde de
gecerlidir.

1.2) Karbon monoksit emisyonlari;

Baca gazlari karbon monoksit emisyonlari 200 mg/Nm? ii asmayacaktir.

1.3) Azotoksit (NOy) emisyonlart;

Azot oksit emisyonlar1, baca gazi geri besleme veya ikincil hava ile yakma yoluyla alev sicakliginin
diisiiriilmesi ve benzeri teknik tedbirlerle diigiiriilmelidir.

Is1l kapasitesi 50 MW ve iizerinde olan tesislerde baca gazinda;

1.3.1) Kat1 yakit kullanan yakma tesislerinde, azot monoksit ve azot dioksit emisyonlar1 (Azot dioksit
iizerinden) 800 mg/N m® i, agamaz.

1.3.2) Yakit olarak toz halinde tag kdmiirii kullaniliyorsa ve tas komiirii ergimis kiil birakarak yakiliyorsa
bu deger 1800 mg/Nm3 olarak alinir. Toz taskdmiirii yakan kuru kiillii tesisler i¢in sinir deger 1300 mg/Nm3 diir.

1.4) Halojen bilesikleri emisyonlart;

1.4.1) 50 MW < yakat 1s1] giicli <300 MW arasinda olan tesislerde:
inorganik gaz halindeki klor bilesikleri: 200 mg/Nm® i,
inorganik gaz halindeki flor bilesikleri: 30 mg/Nm® i,
asamaz.
1.4.2) Yakat Isil Giicii > 300 MW olan yakma tesislerinde;
inorganik gaz halindeki klor bilesikleri 100 mg/N m? i (klorlu hidrojen iizerinden)
inorganik gaz halindeki flor bilesikleri 15 mg/Nm® ii (hidrojen floriir {izerinden)
asamaz.

1.5) Kiikiirtdioksit emisyonu;

Kat1 yakit yakan tesislerin baca gazlarindan ¢ikan kiikiirt dioksit emisyonu onlenmelidir. Burada kiikdirt
dioksit ve kiikiirt trioksit miktarlar1 baca gazinda kiikiirt dioksit {izerinden verilmistir.

1.5.1) Kat1 yakit kullanan tesislerden baca gazindaki SO, ve SOz emisyonu (esdeger SO, olarak
verilmistir) asagidaki sinirlarin altinda olanlar i¢in ayrica bir kiikiirt aritma tesisi gerekmez.

Yakit 1s1 giicii < 100 MW olan tesislerde baca gazinda 2000 mg/Nm?,

100 <Yakat 1s1l giicii < 300 MW olan tesislerde baca gazinda 1300 mg/Nm?,

Yakat 1s1 giicii > 300 MW olan tesislerde baca gazinda 1000 mg/Nm?,

1.5.2) Eger paragraf (1.5.1)’e verilen smirlar asiliyorsa kiikiirt dioksit emisyon derecesini yakit 1s1l giicii
300 MW’a kadar olan tesislerde %10’a, 300 MW {izerinde olan tesislerde ise %5 ¢ kadar diisiirecek, yanma




oncesi, yanma esnasinda veya yanma sonrasinda tatbik edilebilecek bir kiikiirt tutma islemi uygulanarak paragraf
(1.5.1) deki sinirlarin altinda kalinmaya caligilir. Buna ragmen (1.5.1) deki sinir degerlerini gerceklestirmeyen
tesislerden yakit 1s1l giicii 300 MW kadar olanlar kiikiirt emisyon derecesini en fazla %10, giicii 300 MW dan
biiyiik olanlar ise kiikiirt emisyon derecesini en fazla %5 de muhafaza edebilecek kiikiirt azaltim tedbirleriyle
caligtirilabilir.

1.5.3) Belirli bir siire icin bir tesis, tasariminda ongdriilen kiikiirt oranli kémiir bulamaz ise ve baca
yiiksekligi bu orandaki kiikiirt icin uygun bigimde diizenlenmis ise 2500 mg/Nm3 kiikiirt oksitleri emisyonuna
izin verilebilir. Bu tipteki ¢aligma 6 (alt1) ay1 asamaz.

1.5.4) Bir yakma tesisinin, kikiirt oksitleri emisyonunu azaltan aritma tesisinin devreden ¢ikmasi
durumunda ilgililere bildirmek sartiyla birbirini takip eden 72 saat veya bir takvim yili iginde 240 saati
gegmeyen siire i¢inde caligtirilmasina izin verilebilir.

2) Petrol Kokunun Yakma Tesislerinde Kullanilmast:

Yakma tesislerinde enerji elde etmek igin petrol koku kullanilmasi halinde; Petrol kokunun piilverize
edildigi veya yiiklendigi bolgede, baca gazinda en az %6 hacimsel oksijen baz alindiginda; yanma gazlarinin 0,3
saniye kalma siiresi igindeki bolgede firm sicakligi en az 1000 °C olmalidir. Yanma sonucu olusan kiikiirtdioksit
absorplanarak tutulmalidir. Bu sartlarin saglanamadig: firinlar bir son yanma boliimiine sahip olmali ve destek
briilorii ile donatilmalidir. Bu tiir enerji iiretim tesislerinin anma 1s1l giicleri en az 5 MW olmalidir.

Tesisten kaynaklanan emisyonlar i¢in hacimsel oksijen orani1 %6 alinarak hesaplanir.

2.1) Toz emisyonu;

Atik gaz i¢indeki toz emisyonu 20 mg/Nm® olmalidir.

2.2) Inorganik toz emisyonlar;

Inorganik toz emisyonlari ayni siniftan ¢ok sayida bulunmasi halinde dahi toplamda asagida belirtilen atik
gaz igindeki kiitle konsantrasyonlarini ve kiitle debilerini agmamalidir.

I inci smifa giren inorganik toz emisyonlarinin kiitlesel debisi 250 mg/saat ya da her birinin kiitle
konsantrasyonu 0,05 mg/m?®,

IT nci sinifa giren inorganik toz emisyonlarmin kiitlesel debisi 2500 mg/saat ya da her birinin kiitle
konsantrasyonu 0,5 mg/m®,

III {incii simfa giren inorganik toz emisyonlarinin kiitlesel debisi 5000 mg/saat ya da her birinin kiitle
konsantrasyonu 1 mg/m®,

degerini agmamalidir.

2.3) Karbon monoksit emisyonu;

Atik gaz i¢indeki CO emisyonu 150 mg/Nm? kiitle konsantrasyonunu asmamalidir.

2.4) Azot oksit emisyonu;

Atik gaz igindeki NO ve NO, emisyonlart i¢in sinir degerler asagida NO, bi¢iminde gosterilen kiitle
konsantrasyonlarini agmamalidir.

5 MW < Yakma 1s1] giicii < 10 MW olan tesislerde 500 mg/Nm? degerini asmamalidir

Yakma 1s1l giicii > 10 MW olan tesislerde 400 mg/Nm? degerini asmamalidir.

2.5) Kiikiirt dioksit emisyonu;

Tesisten kaynaklanan SO, emisyonu 400 mg/Nm?® degerini asmamalidir.

2.6) Organik emisyonlar;

Atik gaz icindeki organik bilesikler Ek-1 de belirtilen sinir degerlere uygun olmalidir.

2.7) Siirekli Olgiimler

5 MW ve iizeri 1s1l giicii olan tesisler, toz, CO, SO,, NOx emisyonlari i¢in siirekli yazicilt 6l¢iim cihazi
ile donatiimalidir.

Yanma bolgesindeki sicaklik siirekli yazicili 6l¢iim cihazi ile Slgiilmeli ve diger Olglimlerle birlikte
kayitlar muhafaza edilmelidir.

2.8) Ek-1de belirtilen diger esaslara uyulmalidir.

3) Biyokiitlenin Kat1 Yakit Olarak Kullanildig: Tesisler :

Yakit olarak kullanilacak biyokiitle; tarim ve ormancilik kaynakli bitkisel atiklar, gida isleme sanayiinden
kaynaklanan bitkisel atiklar, ham kagit hamuru ve hamurdan kagit {iretiminden kaynaklanan bitkisel atiklar, atik
sise mantarlari, ahsap koruyucular: tatbik edilmis veya kaplama islemine bagh olarak tuzlu (halojenli) organik
bilesikler ihtiva eden ve bu tiir atiklar1 igeren 6zellikle insaat ve yikim atiklarindan kaynaklanan ahsaplar haric,

3.1) Yukarida tanimi yapilan yakitlarin (biyokiitle) kullanimina iliskin esaslar asagida belirlenmistir.

3.1.1) Biyokiitlenin (pirina, ay¢igegi kabugu, pamuk ¢igiti ve benzeri) yakit olarak kullanildig1 ve anma
1s1l giicii 500 kW’1n {izerinde olan zeytinyag iiretim tesisleri ve diger yakma tesisleri (enerji liretim tesisleri,
¢imento ve kire¢ fabrikalari ve benzeri) sekonder hava beslemeli yakma sistemi 6zelligine sahip olmalidir.
Tablo 5.1°de verilen baca gazi emisyon degerlerinin saglanmasi zorundadir.

Tablo 5.1 Baca gazi emisyon degerleri

Kirletici CO NO SO, HCI HF PM TOC
parametreler (mg/Nm®) | (mg/Nm?®) | (mg/Nm®) [ (mg/Nm®) [ (mg/Nm®) | (mg/Nm?) | (mg/Nm?)




500kW-15 MW 460 - 200 - - 375 -
15MW-50 MW 460 - 200 200 30 375 30
>50 MW 460 400 200 200 30 280 30

Cimento ve kire¢ fabrikalarinin uymast zorunlu emisyon smir degerleri ve esaslar ilgili boliimde
belirtildiginden yukarida belirtilen esaslar aranmayacaktir.

3.1.2) Baca gazinda; %6 hacimsel oksijen ile 0 °C ve 1 atm basinca tekabiil eden normal sartlar ve kuru
baz dikkate alinir.

3.1.3) Zeytinyag: iiretim tesisleri ve cay fabrikalar1 basta olmak {izere, biyokiitlenin (pirina, aygicegi
kabugu, pamuk ¢igiti, cay lifi ve benzeri) yakit olarak kullanilacag tesislerde, uyulmasi zorunlu olan ve asagida
siralanan kriterlerin dikkate alinmasi1 gerekli goriilmiistiir. Bu kapsamda;

3.1.3.1) Yakit olarak kullanilacak pirinanin igerigindeki nem oran1 max %15, yag oran1 (kuru bazda) max
%1,5 ve kalorifik degeri (min) 3700 Kcal/kg, Sodyum (Na) 1000 ppm, kiil %4"i gecemez. Pirinay1 yakit olarak
kullanan isletmeler, kullanilan pirinanin &zelliklerini analiz sertifikasi ile belgelemek zorundadir. Gerekli
hallerde Valilik yetkililerince analiz yapilabilir veya yaptirilabilir.

3.1.3.2) Yakit beslemeli, sekonder hava beslemeli, yakma sistemi 6zelligine sahip olan anma 1s1l giicii
500 kW’1n altinda olan tesislerde yakit olarak kullanilabilir.

3.1.3.3) Yilda 120 giinden uzun siirmeyen mevsimlik faaliyetlerini siirdiiren zeytinyagi liretim tesislerinde
(yaghanelerde) pirinanin yakit olarak kullanimina izin verilmektedir. Bu isletmeler, atiklarin yakilmasi ile ilgili
mevzuat ylirlirliige girene kadar Tablo 5.1 de verilen emisyon sinir degerlerine tabi olmamakla birlikte, atik
gazlarindaki islilik derecesi Bacharach skalasina gore en ¢cok dort olmalidir.

3.1.3.4) Cevreyi rahatsiz edici koku ve yagmur etkisiyle sizintt suyu olusmasini dnlemek icin, yakit
olarak kullanilacak pirinanin kapali alanlarda depolanmasi ve saklanmasi gerekmektedir.

3.1.3.5) Yilda 120 giinden uzun siirmeyen mevsimlik faaliyetlerini siirdiiren ¢ay fabrikalarinda ¢ay lifinin
yakit olarak kullanimina izin verilmektedir. Bu isletmeler, atiklarin yakilmasi ile ilgili mevzuat yiiriirliige girene
kadar Tablo 5.1 de verilen emisyon sinir degerlerine tabi olmamakla birlikte PM parametresi i¢in verilen sinir
degeri saglamakla yiikiimlidirler.

4) Siv1 Yakith Yakma Tesisleri:

Piyasaya arz edilen siv1 yakitlarin kullanilmasi durumunda asagida belirtilen sinir degerler asilamaz.

4.1) Toz emisyonlar: Siv1 yakitli yakma tesislerinde asagidaki esaslara uyulacaktir;

4.1.1) Yakit 1s1l giici 2 MW’a kadar olan tesislerden motorin yakanlarda islilik derecesi Bacharach
skalasina gore % 1,5 kiikiirt ihtiva eden fuel oil (kalorifer yakit1) ve yakit biodizel yakanlarda 3 ii, 6 nolu fuel-oil
yakanlarda 4 {i gegemez.

4.1.2) Yakit 1s1l giicii 2 MW’ iizerinde olan tesislerin baca gazindaki toz emisyonlari, sogurulan siilfiirik
asit ¢ikarildiktan sonra ve hacimsel oksijen miktar1 %3 esas alindiginda asagidaki Diyagramda verilen siur
degerlerini asamaz. Kalorifer yakit1 ve yakit biodizel % 1,5 kiikiirt ihtiva eden fuel oil (kalorifer yakitr) gibi
degerlendirilir. Yakit nafta kullanilmasi halinde motorin i¢in verilen deger uygulanir.
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Diyagram

4.1.3) Yakit 1s1l giicii, 50 MW ve lizerinde olan tesislerin kullandiklar1 fuel oil veya fuel oil disgindaki sivi
yakitlarda arsenik, kursun, kadmiyum, krom, kobalt, nikel ve bunlarin bilesikleri halindeki toz emisyonu (baca
gazinda %3 oksijen miktar1 izerinden) 2 mg/Nm® ii asamaz.

4.2) Karbonmonoksit emisyonu;

Hacimsel oksijen miktarimin %3 esas alindig1 baca gazindaki karbon monoksit emisyonu 150 mg/Nm? ii
asamaz.

4.3) Azot oksitleri emisyonu;



Yakma 1s1] giicii 50 MW ve {lizerinde olan tesislerde, hacimsel oksijen miktarinin %3 esas alindig1 baca
gazlarinda NO ve NO, emisyonlar1 (NO, cinsinden) 800 mg/Nm® degerini asmamaldir.

Azot oksit emisyonlar1, baca gazi geri besleme veya ikincil hava ile yakma yoluyla alev sicakliginin
diisiiriilmesi gibi teknik tedbirlerle diistiriilmelidir.

4.4) Kiikiirt oksitleri emisyonu;

4.4.1) Sivi yakit kullanan tesislerden baca gazindaki SO, ve SO; emisyonu (esdeger SO, olarak
verilmistir.) agagidaki sinirlarin altinda olanlar i¢in ayrica kiikiirt aritma tesisi gerekmez.

4.4.1.1) (Degisik:RG-13/4/2012-28263) 1/1/2012 tarihinden itibaren mevcut tesislerde; sivi yakit
kullanilmasi hélinde, baca gazinda %3 hacimsel oksijen esas alinarak, SO, emisyonu igin, 1s1l giice bagl olarak
asagidaki sinir degerler uygulanir:

a) Yakat 1s1 giicii 300 MW’a kadar olan tesislerde 1700 mg/Nm?;

b) Yakat 1s1l giicii 300 MW ve daha biiyiik olan, 500 MW dan kii¢iik olan tesislerde; 1700-400 mg/Nm3
(1s1l giicii bagli olarak lineer azalma);

¢) Yakat 1s1l giicii 500 MW ve daha biiyiik olan tesislerde, 400 mg/Nm®;

sinir degeri asilamaz.

Kiikiirt oram1 % 1’den yiiksek olan sivi yakit kullanilan tesislerde kiikiirt dioksit emisyonlarini azaltan
baca gazi aritma tesisi kurularak SO, emisyonu i¢in 1700 mg/Nm3 sinir degeri asmamasi saglanir.

4.4.1.2) (Degisik:RG-13/4/2012-28263) 1/1/2012 tarihinden itibaren yeni tesislerde; sivi yakit
kullanilmasi hélinde, baca gazinda %3 hacimsel oksijen esas alinarak, SO, emisyonu igin, 1s1l giice bagh olarak
asagidaki sinir degerler uygulanir:

a) Yakit 1s1l giicii 50 MW’a kadar olan tesislerde; SO, 1700 mg/N m>:;

b) Yakit 1s1l giicii 50 MW ve daha biiyiik olan, 300 MW dan kiigiik olan tesislerde; 400-200 mg/N m3 (1s1l
giicli bagl olarak lineer azalma);

¢) Yakat 1s1l giicii 300 MW ve daha biiyiik olan tesislerde; 200 mg/Nm?;

sinir degeri asilamaz.

4.4.1.3) (Miilga:RG-13/4/2012-28263)

4.4.2) Eger paragraf (4.4.1)’de verilen sinirlar asiliyorsa kiikiirt emisyon derecesini yakit 1s1l giicii 300
MW’a kadar olan tesislerde %10°a, 300 MW ve lizerinde olan tesislerde ise %5’e kadar diigiirecek bir kikiirt
aritma tesisi kullanarak paragraf (4.4.1)’daki sinirlarin altinda kalinmaya g¢aligilir. Buna ragmen paragraf
(4.4.1)°deki sinir degerlerini gergeklestiremeyen tesislerden yakit 1sil giicii 300 MW a kadar olanlar kiikiirt
emisyon derecesini en fazla %10, giicii 300 MW dan bilyiik olanlar ise kiikiirt emisyon derecesini en fazla %5 de
muhafaza edebilecek aritma tesisleriyle ¢aligtirilabilirler.

4.4.3) Eger tesisin tasariminda 6ngoriilen kiikiirt oranli fuel oil bulunamamis ve baca yiiksekligi uygun
ise, en fazla alt1 ay gibi bir siire igin, yetkililerin onayi ile, 3000 mg/Nm?® e kadar kiikiirt oksitleri emisyonuna izin
verilebilir.

4.4.4) Kiikiirt oksit emisyonunu yukaridaki sinirlara kadar azaltmayr saglayan aritma tesisi devreden
¢ikarsa, tesis birbirini takip eden 72 saati veya bir takvim yili i¢cinde toplam 240 saati gegmemek sartiyla
caligtirilabilir.

5) Gaz vakitli yakma tesisleri:

Tablo 5.2. Yakma 1sil giicii 100 MW 1n altindaki tesisler i¢in baca gazi emisyonlarimin simir degerleri -

Yakitlar | Kikirtdioksit | Karbonmonoksit | Azot dioksit Toz
mg/Nm® mg/Nm? mg/Nm? mg/Nm?
Dogal Gaz, LPG, 100 100 800 10
Rafineri gazi
Kok Fabrikas1 Gazi 200 100 100
Biyogaz 800 100 100

*Baca gazlarindaki hacimsel oksijen miktar1 %3 esas alinir.
Tablo 5.3. Yakma sl giicii >100 MW olan tesisler i¢in baca gazi emisyonlarmin sir degerleri ~

Yakaitlar Kiikiirtdioksit | Karbonmonoksit Azot Toz Aldehitler
mg/Nm® mg/Nm? dioksit mg/Nm?® | (Formaldehit
mg/Nm? olarak) mg/Nm?
Dogal Gaz, LPG, 60 100 50 |10 20
Rafineri gazi 0
Kok Fabrikas1 Gazi 60 100 50 |10 20
0
Biyogaz 800 100 50 |10 20
0

*Baca gazlarindaki hacimsel oksijen miktar1 %3 esas alinir.



6) Cift yakit yakan tesisler:

Cift yakit yakan tesislerde yakitlardan birisi tarafindan saglanan 1s1 enerjisi toplam saglanan enerjinin
%10 undan az ise tek yakitli gibi ele alinir. Aksi takdirde emisyon sinir degerleri asagidaki gibi hesaplanir.

6.1) Coklu-yakitli atesleme tinitesi olan ve iki veya daha fazla yakiti ayn1 anda kullanan tesisler igin
emisyon sinir degerleri asagida verilen sekilde belirlenecektir.

6.1.1) Oncelikle, her yakit ve kirletici icin, yakma tesislerinin, yakit 1s1l giicii degerlerine tekabiil eden
emisyon sinir degerlerini alarak,

6.1.2) ikinci olarak, yukaridaki her emisyon smir degerini, her bir yakitin verdigi yakt 1s1l giicii degeri ile
garpip, ¢arpim degerini tiim yakitlarin verdigi yakit 1s1l giicii degerlerinin toplamima bdlmek suretiyle, yakit-
agirlikli emisyon sinir degerlerini tespit ederek,

6.1.3) Ugiincii olarak, yakit-agirlikli emisyon sinir degerlerinin toplanmast ile,

bulunur.

6.2) Tesislerde kullanilan yakitlardan birinin sivi yakit olmasi halinde kiikiirt dioksit emisyonu sinir
degeri;

6.2.1) (Degisik paragraf:RG-13/4/2012-28263) Yakit 1s1l giicii 50 MW’a kadar olan ¢oklu yakith
atesleme iinitesi olan tesislerde kullanilan yakitlardan birinin s1vi yakit olmast halinde kiikiirt dioksit emisyonu
konsantrasyonu baca gazinda %3 hacimsel oksijen esas almarak 1/1/2012 tarihinden itibaren 1700 mg/Nm?® sinir
degeri asilamaz.

Yetkili merci, kiikiirt dioksit emisyonu i¢in Ek-3 {in (d) bendinin 3 {incii paragrafinda belirtilen saatlik
kiitlesel debi asilmasa dahi, yazicili cihazla siirekli 6l¢iim zorunlulugu getirebilir.

6.2.2) Yakit (Degisik ibare:RG-13/4/2012-28263) 1s1l giicii 50 MW’dan biiyiik tesislerde kullanilan
yakitlardan birinin sivi yakit olmasi durumunda kiikiirt dioksit emisyonu konsantrasyonu sinir degerleri 6.1°de
belirtilen yontem ile hesaplanacaktir. (kiikiirt dioksit emisyonu sinir degeri hesaplamalarinda Ek-5.A.4’de
belirtilen sinir deger kullanilacaktir.)

6.3) Coklu-yakitli atesleme iinitesi olan ve iki veya daha fazla yakiti doniisiimlii olarak kullanan
tesislerde, her bir yakit i¢in verilen degerlere tekabiil eden emisyon sinir degerleri uygulanacaktir.

7) igten yanmali motorlar:

Icten yanmali motorlar asagida belirtilen atesleme prensiplerine ve kullandiklar1 yakitlara gore asagida
belirtildigi sekilde siniflandirilacak ve belirtilen sinir degerlere uyacaklardir.

Tamamen acil durumlarda kullanilan, acil gii¢ sistemleri (siirekli galistirilmayan, herhangi bir ariza
durumunda veya elektrik kesintisinden dolay1 isletmeye sokulan ve bu durumlarin ortadan kalkmasi ile
isletmeden alinan ve yilda azami 500 saat’e kadar kullanilan) i¢in asagidaki emisyon standartlari
uygulanmayacaktir. Bu tesislerin igletmecileri her yil igindeki bu tiir kullanimlara iliskin bir raporu yetkili
mercilere sunmak zorundadir.

7.1) Gaz motorlart;

Otto ¢evrimi, kivileim ateglemeli olarak da adlandirilan gaz motorlarinin emisyon sinirlamalarinda baca
gazinda hacimsel oksijen miktar1 % 5 alinacaktur.

7.1.1) Toz emisyonu;

Toz bigimindeki emisyonlari 130 mg/Nm?® degerini asamaz.

7.1.2) Karbon monoksit emisyonu;

Yakit 1s1l giici 3 MW’a kadar olan tesislerde (bio gaz kullananlar da dahil) baca gazindaki karbon
monoksit emisyonu 1000 mg/Nm?®, yakat 1s1l giicii 3 MW veya daha fazla olan tesislerde (bio gaz kullananlar da
dahil) Baca gazindaki karbon monoksit emisyonu 650 mg/Nm?® degerini asamaz.

7.1.3) Azot oksit emisyonlar1 (Azot dioksit cinsinden);

Yakit 1s1l giicii 3 MW’a kadar olan tesislerde (bio gaz kullananlar da dahil) baca gazindaki azot oksit
emisyonu 1000 mg/Nm®, yakit 1s1l giicii 3 MW veya daha fazla olan tesislerde (bio gaz kullananlar da dahil) baca
gazindaki azot oksit emisyonu 500 mg/Nm® degerini asamaz.

7.1.4- Kiikiirt dioksit emisyonu;

Baca gazindaki kiikiirt dioksit 60 mg/Nm? degerini asamaz.

Verim Kiriteri: Yiiksek birincil cevrim yanma verimliligine sahip (motor saftinda gii¢ basina yakit
tiiketimini ifade eden 1s1l verim yada motorun mekanik verimi) motorlar ile motor egzozundaki 1sidan tekrar
mekanik veya elektrik {liretimini saglayan kombine c¢evrim ve yiiksek toplam verime sahip kojenerasyon
teknolojileri desteklenerek, asagida verilen formiil neticesinde ¢ikan K katsayisi oraninda sinir degerler artirilir.

Gaz Motor veya Kombine Cevrim Mekanik Verim:

Mekanik (1s11) veya kombine ¢evrim verimi %37 nin lizerindeki motorlar i¢in

K= Motor mekanik verimi/37

Yeni Emisyon Sinir degeri= K*Mevcut emisyon sinir degeri

Kojenerasyon Verimi

Tesisin mekanik ve 1s1 geri kazanim toplam verimi % 63 i gegen kojenerasyon uygulamalari i¢in

K= Santral Kojenerasyon Verimi/63

Yeni Emisyon Sinir Degeri: K* Mevcut emisyon sinir degeri



7.2) Dizel motorlar

Dizel g¢evrimi, kendiliginden sikistirmali ateslemeli olarak da adlandirilan dizel motorlarin emisyon
siirlamalarinda baca gazinda hacimsel oksijen miktar1 % 15 alinr.

7.2.1) Toz emisyonu;

Toz bigimindeki emisyonlar1 75 mg/Nm?® degerini asamaz. Islilik derecesi Bacharach skalasina gére 2’yi
asamaz.

7.2.2) Karbon monoksit emisyonu;

Baca gazindaki karbon monoksit emisyonu 250 mg/Nm? degerini asamaz.

7.2.3) Azot oksit emisyonlar1 (Azot dioksit cinsinden);

Baca gazindaki azot oksit emisyonlar1 1000 mg/Nm? degerini asamaz.

7.2.4) Kiikiirt oksit emisyonu (Kiikiirt dioksit cinsinden);

7.2.4.1) Yakit 1s1l giici 100 MW’a kadar olan sivi yakit kullanan motorlarda kiikiirt oksit emisyonlar1
900mg/Nm?® degerini asmayacaktir.

7.2.4.2) Yakit 1s1l giicii 100 MW ve iizerinde olan sivi yakitlar kullanan motorlarda kiikiirt oksit
emisyonlart 300 mg/Nm® degerini agsmayacak sekilde diisik kiikiirtlii stvi yakit kullanacak, bu s6z konusu
degilse yeterli emisyon azaltma tedbirleri alinacaktir.

Verim Kriteri: Yiiksek birincil ¢evrim yanma verimliligine sahip (motor saftinda gii¢ basina yakit
tiketimini ifade eden 1s1l verim yada motorun mekanik verimi) motorlar ile motor egzozundaki isidan tekrar
mekanik veya elektrik tretimini saglayan kombine g¢evrim ve yiiksek toplam verime sahip kojenerasyon
teknolojileri desteklenerek, asagida verilen formiil neticesinde ¢ikan K katsayisi oraninda sinir degerleri
artirilacaktir.

Gaz Motor veya Kombine Cevrim Mekanik Verim:

Mekanik (1s1l) veya kombine ¢evrim verimi % 45 in {izerindeki motorlar i¢in

K= Motor mekanik verimi/45

Yeni Emisyon Sinir degeri= K*Mevcut emisyon sinir degeri

Kojenerasyon Verimi

Tesisin mekanik ve 1s1 geri kazanim toplam verimi % 63 i gegen kojenerasyon uygulamalari i¢in

K= Santral Kojenerasyon Verimi/63

Yeni Emisyon Sinir Degeri: K* Mevcut emisyon sinir degeri

7.3) Cift yakitlt motorlar;

Sivi yakitla dizel motorunda ¢aligirken dizel motor, pilot ateslemeli olarak gaz yakit yakarken karbon
monoksit emisyonu disinda gaz motor emisyon degerleri i¢in getirilen sinir degerler saglanir.

7.3.1) Karbon monoksit emisyonu:

Cift yakitli motorlarda dogal gaz ¢alisma motorunda, egzoz gazinda % 5 O, baz alinarak atik gazdaki
karbon monoksit emisyonu 1500 mg/Nm?® degerini asamaz.

Verim Kriteri: Yiiksek birincil ¢evrim yanma verimlili§ine sahip (motor saftinda gili¢ basina yakit
tiketimini ifade eden 1s1l verim yada motorun mekanik verimi) motorlar ile motor egzozundaki isidan tekrar
mekanik veya elektrik iiretimini saglayan kombine cevrim ve yiiksek toplam verime sahip kojenerasyon
teknolojileri desteklenerek, asagida verilen formiil neticesinde ¢gikan K katsayisi oraninda sinir degerleri artirilir.

Cift Yakithh Motor veya Kombine Cevrim Mekanik Verim:

Mekanik (1s11) veya kombine ¢evrim verimi % 40 1n {izerindeki motorlar i¢in

K= Motor mekanik verimi/40

Yeni Emisyon Sinir degeri= K*Mevcut emisyon sinir degeri

Kojenerasyon Verimi

Tesisin mekanik ve 1s1 geri kazanim toplam verimi % 63 i gecen kojenerasyon uygulamalari igin

K= Santral Kojenerasyon Verimi/63

Yeni Emisyon Sinir Degeri: K* Mevcut emisyon sinir degeri

8) Gaz tiirbinleri:

Gaz tiirbinleri asagida belirtilen sinir degerlere uyacaklardir. Emisyon degerlerinde atik gazdaki hacimsel
oksijen oran1 %15 alinacaktir.

8.1) Partikiiler madde;

Yakit 1s1l glicii 10 MW veya iizeri olan gaz tiirbinleri igin siirekli igletme esnasinda islilik derecesi
Bacharach skalasina gore 3 (emisyon 6l¢iim raporunda bu deger esas alinarak degerlendirme yapilir), gerekli
goriilmesi durumunda c¢aligmaya baglama sirasinda Ol¢iim yapilir ve Bacharach skalasina gore 4 degerini
asamaz.

Yakit 1s1l giici 10 MW’a kadar olan gaz tiirbinleri i¢in islilik derecesi isletme sartlarinda Bacharach
skalasina gore 4 degerini asamaz.

8.2) Karbon monoksit emisyonu;

Atik gazlardaki karbon monoksit emisyonlari siirekli isletme sirasinda 100 mg/N m’ degerini agamaz.
8.3) Azot oksitler (azot dioksit cinsinden);

Yakat 1s1l giicii < 10 MW olanlarda 350 mg/Nm?,



Yakat 1s1l giicii > 10 MW olanlarda 300 mg/Nm?®,

degerini agamaz.

Tablo 5.4. 22/07/2006 tarihinden sonra kurulan ve yakit 1s1l giicii > 50 MW olan gaz tiirbinlerinde azot
oksitler (azot dioksit cinsinden) emisyon sinir degerleri.

Yakaitlar mg/Nm®
Dogal gaz 75
Sivi yakitlar * 120
Gaz yakitlar (dogal gazin disindakiler) 120

Baca gazinda % 15 hacimsel oksijen baz alinir.
* Emisyon sinir degeri yalmzca, hafif ve orta derecede distile edilmis yakit kullanan gaz
tiirbinlerine uygulanir.

8.4) Kiikiirt oksit emisyonu (Kiikiirt dioksit cinsinden);

Atik gazlardaki kiikiirt dioksit emisyonu 60 mg/Nm® degerini asamaz.

Sivi yakat kullanilmas: halinde, kiikiirt oksit emisyonlar1 300 mg/Nm?® degerini asmayacak sekilde diisiik
kiikiirtlii stvi yakit kullanilacak, bu s6z konusu degilse yeterli emisyon azaltma tedbirleri alinacaktir.

Verim Kriteri: Yiiksek birincil ¢evrim yanma verimliligine sahip (motor saftinda gii¢ basina yakit
tiketimini ifade eden 1s1l verim yada motorun mekanik verimi) motorlar ile motor egzozundaki 1sidan tekrar
mekanik veya elektrik iretimini saglayan kombine ¢evrim ve yiiksek toplam verime sahip kojeneresyon
teknolojileri desteklenerek, asagida verilen formiil neticesinde ¢ikan K katsayisi oraninda sinir degerleri
artirilacaktir.

Gaz Tiirbini veya Kombine Cevrim Mekanik Verim:

Mekanik (1s1l) veya kombine ¢evrim verimi % 35 in {izerindeki motorlar i¢in

K= Tiirbin mekanik verimi/35

Yeni Emisyon Sinir Degeri= K*Mevcut emisyon sinir degeri

Kojenerasyon Verimi

Tesisin mekanik ve 1s1 geri kazanim toplam verimi % 75 ii gegen kojenerasyon uygulamalari i¢in

K= Santral Kojenerasyon Verimi/75

Yeni Emisyon Sinir Degeri: K* Mevcut emisyon sinir degeri

Kombine kapali devre sistemleri toplam verim % 55 i gegen uygulamalar i¢in

K= Kombine Cevrim Verimi/55

Yeni Emisyon Sinir Degeri: K* Mevcut emisyon sinir degeri

B) IKINCI GRUP TESISLER: Atiklarin Ortadan Kaldirildig: Tesisler

1) Hurda Pargalama Tesisleri:

1.1) Déner tip hurda pargalama tesislerinin baca gazindan atilan toz emisyonu 150 mg/Nm?® sinir degerini
agamaz.

1.2) Ek-1 de belirtilen ilgili hiikiimlere uyulmaldir.

2) Atik geri kazanim ve nihai bertaraf tesisleri:
2.1) Tehlikeli atiklarin yakilarak bertaraf edildigi nihai bertaraf tesislerinde,ilgili mevzuatta belirtilen

hiikiim ve siir degerleri,

2.2) Kat1 atiklarin yakilarak bertaraf edildigi ve geri kazanildig: tesislerde, ilgili mevzuatta belirtilen
hiikiim ve siir degerleri,

2.3) Atik geri kazanim tesislerinde ilgili mevzuatta belirtilen hiikiim ve sinir degerleri,

saglayarak Lisans Izni de almak zorundadir.

2.4) Atiklarin ek yakit olarak yakma tesisleri, ¢imento fabrikalar1 ve diger endiistri tesislerinde
kullanilmasi halinde atiklarin yakilmasi ile ilgili Bakanligimiz tarafindan yayimlanan mevzuata uyulur.

2.5) Yukarida belirtilen mevzuatta bulunmayan esaslar bu Yonetmelikte belirtilen hiikiim ve esaslara
tabidir.

C) UCUNCU GRUP TESISLER :Toprak Uriinleri Tesisleri.

1) Tas ¢ikarma, Kirma ve Siniflandirma Tesisleri:

1.1 Tas cikarma, kirma ve siniflandirma tesislerinde, teknolojik uygulamalarda ilgili Tiirk
Standartlarina, tiretim tekniklerinde toz emisyonun azaltilmasiyla ilgili olarak da yetkili mercilerce yayimnlanan
esaslara ve duyulara uyulmalidir.

1.2. Tas ¢ikarma, kirma, patlatma islemlerinde,

- Galeri usulii patlatma yapilmamalidir.
- Gecikmeli patlatma yapilmalidir.
- Agik, ayna ve basamak usulii ¢alisiimalidir.



1.3. Tas ¢ikarma, kirma ve smiflandirma tesislerinden kaynaklanan toz emisyonunun kiitlesel debisi
hesaplamalarinda Ek-12.d’deki esaslara uyulmalidir.

1.4. Tas cikarma, kirma ve siniflandirma tesislerinden kaynaklanan toz emisyonunun toplam kiitlesel
debi degeri Ek-2-Tablo 2.1°de belirtilen degerleri asmasi halinde tesis etki alaninda Ek-2’de belirtilen esaslara
gore ¢oken toz Olgiimlerinin yapilarak Ek-2 Tablo 2.2 kapsaminda degerlendirilmelidir .Ek-2 Tablo 2.2°de yer
alan degerin %80 ininin asilmas1 durumunda tesisin kapasitesi dikkate alinarak , kirliligin aylara gore arttig1
sartlarda yetkili merci tesis etki alaninda havada asil1 partikiil madde (PM 10) 6l¢iimii yapilmasini isteyebilir. Bu
islemlerin yapildig tesislerde ayrica, Ek-1’de verilen ilgili esaslara da uyulmalidir.

1.5. Tesiste patlama isleminin gerceklestirilmesi durumunda; patlatmadan kaynaklanacak toz emisyonun
kiitlesel debisi Ek-12.d deki esaslara uyularak es zamanli gerceklestirilen diger faaliyetlerden ayri olarak
hesaplanmali ve Ek-2 Tablo 2.1de belirtilen degerler ile karsilastirilmalidir. Patlatmadan kaynaklanan toz
emisyonu kiitlesel debisinin Ek-2 Tablo 2.1°de belirtilen degerleri asmasi halinde ¢oken toz ve havada asili
partikiil madde (PM 10) parametreleri i¢in hava kalitesi modellemesi yapilarak Hava Kirlenmesine Katk1
Degerleri hesaplanmali ve kirletici parametrelerin dagilimi harita tizerinde gosterilmelidir. Yetkili mercii Hava
Kalitesi Modelleme sonuclarini esas alarak patlatma sayist ve iiretim miktarinin azaltilmasini veya uzun siireye
yayilmasini isteyebilir.

1.6. Tas ¢ikarma ve kirma islemi yapilan tesislerde, Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmalidir. Tesis igi
yollar diizenli olarak temizlenmeli, tozumaya karst onlem (sulama, siipiirme, toz baglayan maddelerle
muameleye tabi tutulmasi vb) alinmalidir.

2) Sist, Kil ve Benzeri Maddelerin Patlatildigi ve Ogiitiildiigii Tesisler:

2.1) Sist, kil ve benzeri maddelerin patlatildigi ve dgiitiildiigi tesislerde asagidaki esaslara uyulmalidir.

2.1.1) On kurutma ve patlatmada olusan atik gazlardaki toz emisyon % 3 CO, esas alindiginda 200
mg/Nm? simir degerini asmamalidir.

2.1.2) Yardimci organik patlatma maddelerinin eklendigi tesislerde, bu katki maddeleri baca gazindaki
yanic1 organik maddelerin karbon oranmi 20 mg/Nm? sinir degeri iizerine ¢ikariimamalidir.

2.1.3) Organik yardimci maddelerin kullanilmasi durumunda kurutucularin atik gazlari degerlendirilmeye
calismali veya son yakiciya gonderilmelidir.

2.2) Ek-1’in (e) bendindeki hiikiimler tas ocaklarindan 6n kiricilara giden yollara uygulanmaz.

2.3) Yukarida belirtilen hususlar disinda Ek-1"de verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

2.4) Kil patlatma tesislerinden biiyiik boyutlarda kiikiirt dioksit ve flor bilesikleri emisyonlari ile organik
bilesiklerden olusan emisyonlar meydana gelebilir.

3) Boksit, Dolomit, Feldspat, Al¢i, Kizelgur, Manyezit, Mineral Boyalar, Midye Kabuklari, Pegmatif
Kumu, Kuvars, Samot, Curuf, Sabun Tas1, Talk, Tras ve Benzeri Maddelerin 6giitiildiigi tesisler.

3.1) Bu uygulamalarda tas ocag1 ile 6n kirma tesisleri arasindaki yollara Ek-1’in (e) bendindeki esaslar
uygulanmaz.

3.2) Ek-1 de verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

4) Dolomit, Manyezit ve Komiir Yakma Tesisleri:

4.1) Dolomit, manyezit ve komiir yakma tesislerinde, firin baca gazinda toz emisyonu 75 mg/Nm®
degerini asmamalidir. Tas ocagi ile 6n kirma tesisi arasindaki yollara Ek-1 in (e) bendinde verilen esaslar
uygulanmaz. Ek-1 de verilen diger esaslara uyulmalidir.

4.2) Firm ve o6giitme tesisleri bacalarindaki toz emisyonlari dl¢lilmesi i¢in teknik yonden uygunsa yazicilt
bir 6l¢ii cihaz1 konulmalidir. Bu tesisler toz emisyonlarinin yani sira kok gazi ile karbonmonoksit emisyonunun
da meydana gelebilecegi dikkate alinmalidir.

4.3) Dolomit, Manyezit ve Komiir Yakma Tesislerinde petrolkoku kullanilmasi halinde asagidaki esaslar
gecerlidir:

4.3.1) Dolomit ve Manyezit fabrikalart mevcut en iyi tekniklerin kullanildig firinlara sahip olmals,

4.3.2) Hacimsel oksijen miktar1 % 7 alindiginda atik gazdaki kiikiirt dioksit emisyon konsantrasyonu 400
mg/Nm? degerini asmamali,

4.3.3) Atik gaz is oran1 Bacharach skalasina gore 2 yi gegmemeli,

4.3.4) Petrol kokunun piilverize edildigi veya yiiklendigi bolgede, baca gazinda petrol kokunun yanmasi
sonucu olugan yanmis gaz yanma bdlgesinde 900°C en az 0,3 saniye kalmali,

4.3.5) Bu tesislerde yukarida belirtilen sicaklik seviyesinin siirekli saglandiginin tespiti i¢in sicaklik
yazicili cihazla siirekli kaydedilerek kontrol edilmeli, (S6z konusu kayit islemi yukarida belirtilen sicaklik
degerinin saglandigin1 gosterecek sekilde iki noktada, destek briilorii ile donatilan sistemlerde aym1 zamanda
firma petrol koku yiiklenen kesitte, birden fazla firin baca gazinin toplanarak tek bir bacadan verilen sistemlerde
ayrica baca gazi debisi de olgiilmelidir. Yakit ve hammadde yiiklemesinin bilgisayar kontroliinde yapilmasi
durumunda zamana gore sicaklik degisimlerinin bilgisayar ortaminda kaydedilerek kontrol edilebildigi tesislerde
ayrica sabit yazicili cihaz takilmasi istenmeyebilir).

4.3.6) Hacimsel oksijen miktar1 % 11 alindiginda atik gazdaki yanici organik maddelerin igerisindeki
karbon emisyonu 50 mg/ Nm® degerini agmamals,

4.3.7) Firm baca gazindaki toz emisyonu 3 kg/saat'in altinda 100 mg/Nm®, 3 kg/saat'in iizerinde ise 75
mg/Nm? degerini asmamali,




4.3.8) Petrol kokunun toprakla karismamasi ve tozumamasi i¢in gerekli tedbirler alinmali,

4.3.9) Tesis ici yol ve kirma eleme iiniteleri i¢in Yonetmelikte belirtilen hususlar saglanmalidir.

5) Kireg¢ Fabrikalari:

5.1) Kireg fabrikalarinda, kati, stvi ve gaz yakit kullanilmasi halinde firin baca gazinda toz emisyonu 100
mg/Nm? degerini asmamalidir. Tas ocag1 ile 6n kirma tesisi arasindaki yollara Ek-17in (e) bendindeki verilen
esaslar uygulanmaz. Ek-1"de verilen diger esaslara uyulmalidir.

5.2) Hacimsel oksijen miktar1 % 7 alindiginda atik gazdaki kiikiirtdioksit emisyon konsantrasyonu 400
mg/Nm? degerini asmamalidur.

5.3) Kireg fabrikalarinda petrolkoku kullanilmasi halinde asagidaki esaslar gegerlidir:

5.3.1) Kireg fabrikas1 mevcut en iyi tekniklerin kullanildigi firinlara sahip olmali,

5.3.2) Hacimsel oksijen miktar1 % 7 alindiginda atik gazdaki kiikiirt dioksit emisyon konsantrasyonu 400
mg/Nm? degerini asmamali,

5.3.3) Atik gaz is oran1 Bacharach skalasina gore 2'i gegmemeli,

5.3.4) Petrol kokunun piilverize edildigi veya yiiklendigi bolgede, baca gazinda petrol kokunun veya atik
yagin yanmast sonucu olusan yanmis gaz yanma bélgesinde 900°C en az 0,3 saniye kalmals,

5.3.5) Bu tesislerde yukarida belirtilen sicaklik seviyesinin siirekli saglandiginin tespiti i¢in sicaklik
yazicili cihazla siirekli kaydedilerek kontrol edilmeli, (S6z konusu kayit islemi yukarida belirtilen sicaklik
degerinin saglandigin1 gosterecek sekilde iki noktada, destek briilorii ile donatillan sistemlerde ayni zamanda
firma petrol koku yiiklenen kesitte, birden fazla firin baca gazinin toplanarak tek bir bacadan verilen sistemlerde
ayrica baca gazi debisi de oOlglilmelidir. Yakit ve kire¢ yiliklemesinin bilgisayar kontrolunda yapilmasi
durumunda zamana gore sicaklik degisimlerinin bilgisayar ortaminda kaydedilerek kontrol edilebildigi tesislerde
ayrica sabit yazicili cihaz takilmasi istenmeyebilir).

5.3.6) Hacimsel oksijen miktar1 % 11 alindiginda atik gazdaki yanici organik maddelerin igerisindeki
karbon emisyonu 50 mg/Nm? degerini asmamal,

5.3.7) Firin baca gazindaki toz emisyonu 3 kg/saat’in altinda 100 mg/Nm?, 3 kg/saat’in iizerinde ise 75
g/Nm? degerini asmamals,

5.3.8) Petrol koku depolama alaninin tabani, petrol kokunun yayilimini 6nleyecek sekilde kaplanmali ve
tozumaya kars1 tedbirler alinmalidir.

5.3.9) Tesis i¢i yol ve kirma eleme {iiniteleri igin Yonetmelikte belirtilen hususlar saglanmali, atik toz
kireg agikta depolanmamali ve uygun bir sekilde degerlendirilmeli,

5.3.10) EKk-1"de verilen diger esaslara uyulmalidir.

5.3.11) Kire¢ sanayinde Bakanligin 6zelligini belirleyerek kullanimina izin verdigi petrolkoku kismen
veya tamamen baskasina satilmaksizin, sadece kireg firinlarinda, parca halindeki kisimlart da 6giitiiliip kullanima
uygun hale getirilmelidir

5.4) Atiklarin ek yakit olarak kullanildigi kire¢ fabrikalarinda Bakanligimiz tarafindan yayimlanan
mevzuata uyulur.

5.4.1) Atiklarin ek yakit olarak kullanilmasi sonucu olusan yanmis gaz yanma bélgesinde 900°C en az 0,3
saniye kalmak zorundadir. Bu tesislerde belirtilen sicaklik seviyesinin siirekli saglandiginin tespiti i¢in sicaklik
yazicili cihazla siirekli kaydedilerek kontrol edilmeli,

5.4.2) Atik gaz is oran1 Bacharach skalasina gore 2’yi gegmemelidir.

5.4.3) Emisyon izni almis olan kire¢ fabrikalarinda ek yakit olarak atiklarin yakilmasi veya kullanilmasi
halinde, mevcut mevzuata gore Bakanhgimz tarafindan Lisans Izni verilen kire¢ fabrikalar1 igin, bu
Yonetmeligin 14 {incii maddesi gergevesinde degerlendirme yapilir. flgili mevzuatta bulunmayan esaslar bu
Yonetmelikte belirtilen hiikiim ve esaslara tabidir.

5.4.4)Ek-1"de verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

5.5) Kireg liretimi yapan tiim tesislerden kaynaklanan emisyonlarin baca marifetiyle toplanarak Ek-4
kapsaminda atmosfere atilmalidir.

6) Ale1 Kavurma Tesisleri:

6.1) Alg1 kavurma tesislerinde kavurma sirasinda meydana gelen atik gazdaki toz emisyonu 200 mg/N m?
sinir degeri agmamalidir.

6.2) Toz tutucularin kullanildig: tesislerde atik gazdaki toz emisyonu 100 mg/Nm?® ii gegmemelidir.

6.3) Ek-1’in (e) bendindeki belirtilen sinirlamalar bu tesislerde tas ocagi ile 6n kirma tesisi arasindaki
yollarda gecerli degildir.

6.4) EK-1 de verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

7) Cimento ve/veya Cimento Klinkeri Ureten Tesisler:

7.1) Cimento iireten tesislerde asagida belirtilen esaslara uyulacaktir.

(Emisyon sinir degerleri doner firin ana bacasi igin baca gazinda % 10 hacimsel oksijen esas alinarak
verilmistir).Doner firin yanma gazlar1 ¢ikisi olan diger bacalarda da asagidaki emisyon siir degerleri toz
emisyonu haricinde % 10 hacimsel oksijen esas alinarak uygulanir.

7.1.1) Atik gazlardaki toz emisyonlart:

Uretim metodu geregi elektrikli toz filtreleri ile donatilmamis olan mevcut tesislerde 75 mg/Nm?,

Uretim metodu geregi elektrikli toz filtreleri ile donatilmis olan mevecut tesislerde 120 mg/Nm?,




degeri agilmamalidir.

10/02/1993 tarihinde imzalanmis Cimento Sanayi Cevre Deklarasyonu’ndan sonra kurulmus ve kurulacak
yeni tesisler ile mevcut tesislere yapilacak yeni tiretim {initesi ilaveleri i¢in atik gazlardaki toz emisyon degeri 50
mg/Nm?® i asmamahidr.

7.1.2) Klinker malzemesi kapali hacimlerde depolanacaktir. Kis liretim donemi fazla iirlinler ayn1 etkiyi
saglayan tedbirlerle acikta depolanabilir. Klinker malzemesinin kapali hacimlerde depolanmadigi mevcut
tesislerde, iki (2) y1l i¢erisinde is termin plani sunulmasi ve yatirirmlarin 2014 yilina kadar tamamlanmasi halinde
kapal1 hacimlerde depolama ile ayn1 etkiyi saglayan tedbirler alinarak agikta depolanabilir.

7.1.3) Cimento firmi (klinker doner firin bacasi), toz emisyon konsantrasyonunu siirekli 6l¢iip kaydeden
bir 6l¢ii cihazi ile donatilmalidir.

7.2) Klinker sogutucusu atik gazi olabildigince tam olarak degerlendirmelidir.

7.3) EK-1"in (e) paragrafindaki esaslar, tas ocag ile 6n kiricilar arasindaki yollarda uygulanmaz.

7.4) EK-1"de verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

7.5) Eger yakitin ihtiva ettigi kiikiirt ¢imento klinkerinin kavrulmasinda 6giitlicii kurutucularda veya
buharlastirict sogutucularda tutulabiliyor ve ¢imento kalitesi yoniinden bir mahsur bulunmuyorsa, kiikiirt orant
yiiksek yakitlar kullanilabilir. Cimento sanayinde Bakanligin 6zelligini belirleyerek kullanimina izin verdigi
petrolkoku kismen veya tamamen baskasina satilmaksizin, sadece ¢imento firinlarinda, parga halindeki kisimlar
da ogiitiiliip kullanima uygun hale getirilmelidir.

7.6) Baca gazindaki kiikiirt dioksit emisyonu 300 mg/Nm?® degerini asmamalidir.

7.7) Enerji kesilmesi ve dalgalanmalari, ani karbon monoksit yiikselmeleri ile ilk atesleme gibi zorunlu
haller disinda, tesisler filtreler devre disi iken ¢alistirilmayacaktir. Degerlendirmelerde elde olmayan ve 6nceden
tedbiri miimkiin olmayan sebeplerden dolay1 olusan duruslardan sonra firinlarin ve degirmenlerin tekrar devreye
alinma siireleri harig tutulacak, bu durumlar aylik raporlar halinde belgelendirilecektir.

7.8) Kullanilan yakit, hammadde, katki maddeleri ve iiretimden dolay: atik gazlarda; Toz Emisyonunda
Ozel Maddeler (CaO, MgO, nikel ve bilesikleri, vanadyum ve bilesikleri, krom ve bilesikleri), Kanser Yapici
Maddeler (nikel ve bilesikleri, krom VI bilesikleri) bulunuyorsa, Ek-1’de bu maddeler i¢in belirtilen sinir
degerler agilmamalidir.

7.9) Cimento firmi atik gazindaki azotoksit (azotdioksit cinsinden) emisyonu;

Mevcut tesislerde 1300 mg/Nm®

Yeni tesislerde 800 mg/Nm?® degerini asmamalidir.

Atiklarin ek yakit olarak kullanildigi ¢imento fabrikalarinda Bakanligimiz tarafindan yayimlanan
mevzuata uyulur. ilgili mevzuatta bulunmayan esaslar bu Y énetmelikte belirtilen hiikiim ve esaslara tabidir.

Emisyon izni almig olan ¢imento fabrikalarinda ek yakit olarak atiklarin yakilmasi veya kullanilmast
halinde, mevcut mevzuata gdre Bakanligimiz tarafindan Lisans Izni verilen ¢imento fabrikalari igin, 13 iincii
madde cergevesinde degerlendirme yapilir.

8) Tugla ve Benzeri Kaba Seramik Uriinlerin Pisirildigi Tesisler:

8.1) Atese dayanikli tugla, seramik borular, yapi tuglasi, kiremit klinker ve benzeri kaba seramik
iiriinlerin pisirildigi tesisler agagidaki esaslara uyacaktir.

8.1.1) Baca gazlarindaki inorganik flor bilesikleri (F olarak verilmistir) hacimsel CO, miktar1 % 3 esas
alindiginda 30 mg/Nm® siur degerini gegmemelidir. Tesisin bulundugu topografik durum zarar olusma
endisesini veriyorsa, (F olarak verilen) inorganik gaz flor emisyonlar1 baca gazinda hacimsel % 3 CO, esas
alindiginda 5 mg/Nm3 sinir degerini agmamalidir.

8.1.2) Inorganik gaz flor bilesiklerinin tutulmasi amaciyla toprak alkali metallerin kullanilmas:
durumunda, baca gazinda % 3 hacimsel CO, miktar1 esas alindiginda toz bigimindeki emisyonlar 200 mg/Nm®
siir degerini asmamalidir.

8.1.3) Kiikiirt Oksitleri Emisyonlari,

%0,12’den daha az kiikiirt oranina sahip hammadde kullanan tesislerde atik gazdaki SO, ve SOj;
emisyonlar1 (SO, cinsinden) 10 kg/saat veya daha fazla kiitlesel debilerde 500 mg/Nm?®,

%0,12 veya daha fazla kiikiirt oranina sahip hammadde kullanan tesislerde atik gazdaki SO, ve SOj;
emisyonlar1 (SO, cinsinden) 10 kg/saat veya daha fazla kiitlesel debilerde 1500 mg/Nm® i,

asmamalidir.

Emisyonlar1 atik gaz temizleme {initeleri yoluyla azaltmak icin biitlin olasiliklar kullanilacaktir.

8.1.4) Inorganik Kloriir Emisyonlari;

Atik gazdaki gaz bigimindeki inorganik kloriir emisyonlar1 3 kg/saat veya iizerinde ise, bu bilesiklerin
atik gaz icindeki konsantrasyonu (C1°) 30 mg/Nm? ii asmamalidur.

8.1.5) Azot Oksit Emisyonlart;

Atik gazdaki SO, nin 10 kg/saat ve iizerindeki kiitlesel debilerinde, (NO, cinsinden) 500 mg/Nm?®
degerini agmamalidir.

8.1.6) Hammadde kazanim tesisleri ile hazirlama tesisleri arasindaki yollarda Ek-1’in (e) bendinde verilen
esaslar uygulanmaz.

8.1.7) Ek-1°de verilen ilgili esaslara uyulmalidir.



8.1.8) Teknolojik uygulamalarda Tiirk Standartlar Enstitiisii’niin yayinladig1 standartlara yoksa mevcut en
iyi tekniklere uyulmalidir.

D) DORDUNCU GRUP TESISLER

1) Yiiksek Firinlar:

Pik demirin iiretildigi yiiksek firmlarda, asagidaki esaslara uyulmalidir:

1.1) Atik gazlardaki toz bigimindeki emisyon 30 mg/Nm® smir degerini asmamahdir. Eger yiiksek firm
gaz1, baca iistiinde yakiliyorsa, toz emisyonu 75 mg/Nm? sinir degerini asamaz.

1.2) Ek-1°de verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

1.3) Eger, yakitin ihtiva ettigi kiikiirt ciirufta tutulabiliyorsa ve ham demir kalitesi yoniinden bir mahzur
bulunmuyorsa, kiikiirt oran1 yiiksek yakitlar kullanilabilir.

1.4) Teknolojik uygulamalar ve toz emisyonlarinin sinirlandirilmasi konusunda yayinlanan ilgili Tiirk
Standartlarina yoksa mevcut en iyi tekniklere uyulmalidir.

2) Demir Dis1 Metallerin Uretildigi , Kazanildigi Tesisler:

Demir dis1 metallerin kazanildig1 tesislerde (bakir cevherinden bakir iiretimi yapan tesisler dahil)
asagidaki esaslara uyulmalidir:

2.1) Hacimsel SO, igerigi % 2 ve lizerinde olan atik gazlar degerlendirilmelidir. Degerlendirmeden sonra
SO, ve SO; emisyonlarinin degerlendirilmesi Ek-5.H.3’e gore yapilmalidir

2.2)Hacimsel SO, icerigi % 2 nin altinda olan atik gazlarda, kiikiirtdioksit emisyonu 3 g/Nm® le
smirlandirilmalidir.

2.3) Kursundan korunmak igin tesislerin bacalarindan atilan atik gazlardaki toz bi¢gimindeki emisyon 30
mg/Nm? smir degerini asmamalidir. Bu simir degerleri saglamak icin toz ihtiva eden atik gazlar bir toz tutma
sisteminden gecirildikten sonra dig havaya atilmalidir. Ayrica, Ek-1’in (g) bendindeki verilen esaslar gbz dniinde
tutulmalidir.

2.4) Tesisin teknolojisi ile toz ve gaz bicimindeki emisyonlarin azaltilmasi ile ilgili uygulamalarda ilgili
Tiirk Standartlarina yoksa mevcut en iyi tekniklere uyulmalidir.

2.5) Ek-1de verilen ilgili esaslara uyulmalidir

E) BESINCI GRUP TESISLER

1) Demir Sinterleme Tesisleri:

Demir sinterleme tesislerinde asagidaki esaslara uyulmalidir:

1.1) Sinter tesisi baca gazinda toz emisyonu 50 mg/Nm® sir degerini asmamalidir.

1.2) F olarak verilen inorganik flor bilesiklerinin gaz bigimindeki emisyonlar1 10 mg/Nm?® simr degerini
asmamalidir.

1.3) Tesisten kaynaklanan kiikiirt dioksit emisyonu % 16 hacimsel oksijen oranina gére 500 mg/Nm?®
degerini agmamalidir.

1.4) Uretim metotlar1 yoniinden diger islemler i¢in daha az bir nem miktar1 gerekli ise, depolama ve
yiiklemede toz emisyonlar1 6nlenebiliyorsa, dis yiizey neminin % 10 un altinda olmas1 (kiitlesel oran) halinde
ince cevher agikta depolanabilir.

1.5) Tesis teknolojileri ile toz ve kiikiirt dioksit bi¢imindeki emisyonlarin azaltilmasi ile ilgili
uygulamalarda yayimlanan ilgili Tiirk Standartlarina yoksa mevcut en iyi tekniklere uyulmalidir.

1.6) Ek-1’de verilen diger esaslara uyulmalidir.

2) Ham Fosfat Konsentrelerinin Sinterlendigi Tesisler:

Ham fosfat sinterleme tesislerinde asagidaki esaslara uyulmalidir:

2.1) Atik gazlardaki toz bigimindeki emisyonlar 100 mg/Nm?® degerini asmamalidir.

2.2) Atik gazlardaki gaz biciminde inorganik floriir bilesikleri (F~ olarak verilmistir) emisyonlar1 10
mg/Nm? degerini asmamalidur.

2.3) Ek-1’in (b) bendinde verilen esaslar burada uygulanamaz. Gaz bigimindeki inorganik klor bilesikleri
emisyonlar1 bu maddede verilen sinir degerlerinde tutulmalidir.

2.4) EK-1"de verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

F) ALTINCI GRUP TESISLER

1) Kupol Ocaklart:

Pik demirin ergitildigi kupol ocaklarinda asagidaki esaslara uyulmalidir.

1.1) Devreye alma sirasinda kupol ocaklarindan ¢ikan atik gazlar toplanip bir toz aritma tesisine
gonderilmelidir.

1.2) Ergitme kapasitesi 14 ton/saat ve tizeri olan kupol ocaklarinda ergitme siiresince meydana gelen atik
gazlar toplanip toz aritma tesisine génderilmelidir.

1.3) Toz emisyon sinirlari:

1.3.1) Ergitme kapasitesi 14 ton/saat’e kadar olan tesislerde toz emisyonlar Diyagram 2’den elde edilen
sinir degerlerini agmamalidir.



1.3.2) Kapasitesi 14 ton/saat’in {izerinde olan kupol ocaklarinda iiretilen ton basina bacadan yayilan toz
miktar1 0,150 kg’1 gegcmemelidir.

1.4) Baca gazinin ihtiva ettigi karbon monoksit gazi degerlendirilmeli, yakilmali, eger % 90 ve tizerindeki
bir yanma verimi ile yakilmasi miimkiin olmuyorsa Ek-4’e gore atmosfere atilmalidir.

1.5) Sistem teknolojisi ve toz emisyonlarinin sinirlandirilmasi ile ilgili uygulamalarda yayimlanan ilgili
Tiirk Standartlarina ve /veya mevcut en iyi tekniklere uyulmalidir.

1.6) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmalidir.
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2) Celik Uretilen Konverterler, Elektrikli Ark Ocaklari, Indiiksiyonla Ergitme ve Vakumlu Ergitme
Tesisleri

Celik iireten ark ocaklari, konverterler, indiiksiyonla ergitme ve vakumlu ergitme tesislerinde asagidaki
esaslara uyulmalidir.

2.1) Biitiin isletme sartlarinda (doldurma, bosaltma, karistirma ve kiikiirt alma islemleri ve benzeri) atik
gazlar toplanmali ve bir toz ayirma tesisine gonderilmelidir.

2.2) Atik gazlarin toz emisyonu 50 mg/Nm?® smir degerini asmamalidir. Bu siir deger 01/01/2012 dan
itibaren 25 mg/Nm3 olarak uygulanacaktir. Hammadde olarak cevher kullanan ve entegre demir-gelik
tesislerinde bulunan, gelik iireten iinitelerden kaynaklanan toz emisyonu, Ek-1’in (g) bendinde verilen sinir
degerleri saglamak sarti ile 75 mg/Nm? sinir degerini asmamalidir.

2.3) Karbon monoksit emisyonu degerlendirilmeli, yakilmali veya % 90 ve iizerinde bir yanma verimi ile
yakilamiyorsa Ek-4’e gore atmosfere atilmalidir.

2.4) Ek-1"de verilen ilgili esaslara uyulmalidir. Demir ¢elik ve/veya demirdisi vb hurda malzemenin,
cevherin, atik dokiim kumu vb malzemenin depolandig: tesislerde, tozumaya karsi gereken dnlemler alinmalidir.

2.5) Uflemeli konverterler ve diger gelik iireten tesisler ile ilgili teknoloji ve toz emisyonlarn
azaltilmasiyla ilgili ¢alismalarda yayimlanan ilgili Tiirk Standartlarina ve mevcut en iyi tekniklere uyulmalidir.

3) Elektrikli Ciiruf Ergitme Tesisleri:

Bu tesislerde asagidaki esaslara uyulmalidir:

3.1) Gaz bigimindeki inorganik flor bilesikleri (F~ olarak verilmistir) emisyonlari 1 mg/Nm3 sinir degerini
asmamalidir.

3.2) Inorganik flor hidrojenlerin tutulmasi amaciyla toprak alkali metallerinin kullanildig1 durumlarda atik
gazlardaki toz emisyonlari, 75 mg/Nm® siir degerini asmamalidir.

3.3) Ek-1"de verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

4) Celigin ve Demir Dis1 Metallerin Isil islem Gérdiigii Tesisler (Tav Firinlari):

Bu tesislerde asagidaki esaslara uyulmalidir:

4.1) Atik gazlardaki toz bigimindeki emisyonlar 50 mg/Nm® degerini asmamalidir.




4.2) Ek-1"de verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

4.3) %3 hacimsel oksijen diizeltmesi yapilarak;

Siv1 yakit kullanan tesislerde kiikiirt dioksit emisyonu 2400 mg/Nm?® degerini,

Gaz yakit kullanan tesisler ise 100 mg/Nm?® smir degerini,

Yakit olarak kokgazi kullanan tesislerde 200 mg/Nm? degerini,

gegmemelidir.

Cift yakit (stvi+gaz) kullanilan tesislerde ise %3 hacimsel oksijen diizeltmesi yapilarak kiikiirt dioksit
emisyonu 2400 mg/Nm? degeri saglanmali ve siirekli yazicili bir baca gazi analiz cihazi ile donatilmalidir.

4.4) Siv1 yakit kullanan tesislerde islilik Bacharach skalasina gore 3’i gegmemelidir.

5) Aliiminyum Ergitme Tesisleri :

Bu tesislerde asagidaki esaslara uyulmalidir:

5.1) Atik gazlarmn islilik derecesi Bacharach skalasina gore 2’nin altinda olmalidir.

52) Atik gazlardaki kuru 6lgme metoduna gore belirlenen toz emisyonu 75 mg/Nm?® degerini
asmamalidir.

5.3) Rafine tesislerinin atik gazlarindaki klor emisyonu 3 mg/Nm? degerini asmamalidur.

5.4) Ek-1de verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

5.5) Yagl aliminyum hurda, boya ve plastik ihtiva eden aliiminyum hurda kullanimi, tuzlarin curuf
tutucu olarak kullanilmasi veya klorun rafinasyon i¢in kullanimi bu tesislerde tuz aerosol, klor, hidrojen kloriir,
hidrojen floriir, kurum ve hidrokarbon emisyonlarina neden olabilir. Ergitme 6ncesi hurda malzemenin miimkiin
oldugu kadar safsizliklardan temizlenmesi gereklidir.

6) Aliiminyum Hari¢ Demir Dis1 Metallerin ve Bilesiklerinin Ergitildigi Tesisler :

6.1) Tim atik gazlardaki islilik derecesi Bacharach skalasi’na gore 2’°nin altinda olmalidir.

6.2) Kuru dlgme metoduna gore atik gazlarda belirlenen toz emisyonlar 75 mg/Nm?® degerini asmamalidir.

6.3) Rafine tesisleri atik gazlarindaki kloriir emisyonlar1 3 mg/m?, floriir emisyonu 2 mg/Nm?® degerini
asmamalidir.

6.4) Ek-1"de verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

6.5) Yagli hurda, boya ve plastik ihtiva eden hurda kullanimi, tuzlarin curuf tutucu olarak kullanilmasi bu
tesislerde tuz aerosol, hidrojen kloriir, hidrojen floriir, kurum ve hidrokarbon emisyonlarina neden olabilir.
Ergitme 6ncesi hurda malzemenin miimkiin oldugu kadar safsizliklardan temizlenmesi gereklidir.

G) YEDINCI GRUP TESISLER: Dékiimhaneler:

Demir, temper, g¢elik dokiimhaneleri ile demir disi metallerin dokiildiigi tesislerde asagida verilen
esaslara uyulacaktir.:

1) Toz ihtiva eden atik gazlar bir toz tutma sisteminden gecirildikten sonra dis havaya atilmalidir.

2) Atik gazlardaki toz emisyonlar: kiitlesel debisi 1 kg/saat’in altinda olan tesisler 75mg/Nm?®, 1 kg/saat
ve iizerinde olanlar ise 50 mg/Nm® degerini asmamalidir.

3) Kiikiirtlii katkilarin kullanilarak magnezyum ve bilesiklerinin dokiildiigii dokiimhanelerden yayinlanan
emisyonlar Ek-4’e gore atmosfere atilmalidir.

4) Maga iiretimi, dokiim ve sogutmadan olusan organik gaz bilesikleri toplanmali, miimkiinse geri
kazanilmali ve aritma tesisine gonderilmelidir. Tesisten kaynaklanan organik gazlar i¢in Ek-1’in (h) bendinde
verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

5)Bu tesisler ile ilgili teknoloji ve toz emisyonlarin azaltilmasiyla ilgili ¢alismalarda yayimlanan ilgili
Tiirk Standartlarina ve mevcut en iyi tekniklere uyulmalidir.

6) Ek-1"de verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

H) SEKIZINCI GRUP TESISLER : Asit Uretim Tesisler1:

1) Hidroklorik Asit Uretim tesisleri

Hidrojen ve klordan hidroklorik asit iireten tesislerde, atik gazlardaki HCI emisyonu 10 mg/Nm?® degerini
asmamalidir.

2) Nitrikasit Uretim Tesisleri

Bu tesislerde asagidaki esaslara uyulmalidir:

2.1) Azot monoksit (NO) olarak verilen atik gazlardaki azot oksitin (NOy) emisyonlar1 Diyagram 3’de,
Egri 1’den elde edilen siir konsantrasyon degerlerini asmamalidir. Meteorolojik sartlarla sogutma suyu
sicakliginda artis nedenlerinden atik gazlardaki NOx emisyonu, yillik isletme siiresinin %5’ini gegcmemek
kaydiyla Diyagram 3, Egri 2’den elde edilen sinir degerlerine ulasabilir.

2.2) Yiiksek konsantreli (derisik) nitrik asit iiretilen tesislerde ise paragraf (2.1)’deki sinirlar yerine
Diyagram 4’den elde edilen sinir degerleri kullanilir.

2.3) Yukarida (2.1) ve (2.2)’de belirtilen tesislerin atik gazlar1 Ek-4’e gdre renksiz bir bicimde atmosfere
verilmelidir. Bacadan atilan NOx emisyonlarin kullanimi veya zararsiz hale getirilmesi miimkiinse atik gazin
rengi alkolik absorbsiyon yoluyla giderilmelidir. Katalitik rediiksiyon metodu ile NOy emisyonlar1 organik yanict
maddelerdeki toplam karbonla birlikte 200 mg/Nm? mertebesine diisiiriilebilir.




Eger, baca gazindaki NO, konsantrasyonu asagidaki formiil ile belirlenen degeri gegmiyorsa, genel olarak
atik gazlar renksiz kabul edilebilir.
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Burada d (cm) en biiylik baca kesiti i¢ yarigapini tanimlamaktadir.

2.4) Tesisler siirekli kaydedicili bir 6l¢ii cihazi ile donatilmalidir.

3) Kiikiirtdioksit, Kiikiirttrioksit ve Siilfiirik Asit Uretim Tesisleri:

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulacaktir:

Bakir cevherinden bakir metali {iretiminin yapildig1 tesislerde siilfiirik asit {iretimi de yapilmasi
durumunda asagidaki hitkiim ve sinir degerlere uyulacaktir.

3.1) Absorbsiyon veya sivilagtirtlma metodu ile %100 mertebeli kiikiirt dioksit {ireten tesislerde son gaz
alkali yikama tesisine veya siilfiirik asit tesisine gonderilir.

Alkalik yikama metodunda baca gazindaki SO, emisyonu 30 mg/Nm?® degerini, siilfiirik asit iiretiminde
ise paragraf (2)’de verilen degeri asmamalidir.

3.2) Kullanim gazinda hacimsel SO, oranimnin %8 ve iizerinde oldugu kiikiirttrioksit ve siilfiirik asit
iiretilen tesislerde doniisiim derecesi en az %99,5, isletmede arizalar meydana gelmesi esnasinda ise, doniligiim
derecesi en az %99, kullanim gazindaki hacimsel SO, miktarinin %6-%8 arasinda oldugu tesislerde ise doniisiim
derecesi %99’da tutulmahdir. Burada ton basina siilfiirik asit iiretiminde SO3; emisyonu 0,4 kg’1 gegmemelidir.

3.3) Kullanim gazinda hacimsel SO, oraninin %6’dan diisiik oldugu kiikiirttrioksit ve siilfiirik asit tiretilen
tesislerde veya iiretim kapasitesinin 100 ton/saat’in altinda oldugu 1slak katalizorlii tesislerde doniisiim orani en
az %97,5’de tutulmalidir. Burada {iretilen ton H,SO,4 bagina SOz emisyonu 0,6 kg’1 gegemez.

3.4) Aerosol bi¢cimindeki emisyonlar, aerosol ayiricilar yardimi ile azaltilmalidir.

3.5) Bu tesislerdeki SO, emisyonu ton bagina siilfiirik asit tiretimi i¢in 5 kg’1 gegmemelidir.

3.6) Kiikiirt trioksit SO5 emisyonu; sabit gaz sartlarinda 60 mg/Nm? ve diger durumlarda 120 mg/Nm® ii
asamaz.

mg / m®

[e/Nm’]
1,5

1.4 N

Emisyon

1,0 AN

0,9

Kutlesel Konsantrasyon

Atik Gazda NO - Olarak Verilen

0.8 N

0,7

303540 50 60 7.0 80 90 10,0 [bar]
isletme Basinc)

Diyagram 3



[g/Nm’]
0.7

Emisyon)

Kitlesel Konsantmsyon

[Atik Gozda NO-Olarak Verilen
/

=10 -15 -20 -25 -30°
Absorbsiyon Yerinde Gaz Sicakhif

Diyagram &

I) DOKUZUNCU GRUP TESISLER:

1) Aliiminyum Uretim Tesisleri:

1.1) Aliiminyum oksit iireten tesislerde kalsinasyon firin1 baca gazlarindaki toz bigimindeki emisyon 75
mg/m® degerini agmamalidir.

1.2) Aliiminyum iireten tesislerde gaz bicimindeki inorganik floriir bilesikleri (F~ olarak verilmistir.)
asagidaki sinir degerleri asmamalidir.

I¢ Astarli Firinlar (firin atik gazlarmin toplandigi ve temizlendigi) 1 kg/ton-Al

Acik Firinlar (hava akimli) 0,8 kg/ton-Al

Islak temizleme tesisinden gegirildikten sonra bacadan gegirilerek Ek-4’e¢ gore atmosfere atilan atik
gazlardaki F olarak verilen hidrojen floriir emisyonlari 2 mg/Nm?® simir degerini asmamahdur.

1.3) Aliiminyum {ireten tesislerde iiretilen ton aliiminyum bagina baca gazlarindan olan toz emisyonu
(glinliik ortalamasi) 5 kg’1 gegemez. Emisyon 6l¢iimiinde prozitesi 3 um olan memran filtre esas alinmalidir.

1.4) Firin atik gazinin toplanmasi durumunda, firin astarlariin agik olmasi halinde bile isletme esnasinda
emis agzinda atmosfer alt1 basing meydana gelmelidir.

1.5) Ek-1"de verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

1.6) Gaz bigimindeki floriir bilesiklerinin firin ¢ikisina yerlestirilen kuru toz tutucular ile tutuldugu astarli
firmlarda (1.2) ve (1.3) de kiitlesel oran olarak belirtilen emisyon sinirlarinin altina inilebilir.

1.7) Aliminyum iiretim teknolojisi ve toz bi¢imindeki emisyonun azaltilmasiyla ilgili uygulamalarda
yayinlanan Tiirk Standartlarina uyulmalidir.

2) Korund (o._Alumina) Uretim Tesisleri:

2.1) Atik gazlardaki toz emisyonu asagidaki degeri agmamalidir:

Kalsinasyon Firinlar1 : 75 mg/Nm®

Firinlar : 75 mg/Nm?

2.2) Ek-1"de verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

2.3) Tesis teknolojisi ve emisyonlarin indirilmesiyle ilgili ¢aligmalarda Tiirk Standartlarina ve mevcut en
iyi tekniklere uyulmalidir.

J) ONUNCU GRUP TESISLER

1) Karpit Uretim Tesisleri

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir:

1.1) Atik gazlardaki toz bigimindeki emisyonlar 50 mg/Nm® degerini asmamalidir.

1.2) Atik gazlarda bulunan karbon monoksit gazi degerlendirilmeli veya yakilmalidir.

1.3) Tesis teknolojisi ve emisyonlarin azaltilmasiyla ilgili caligmalarda Tiirk Standartlarina ve mevcut en
iyi tekniklere uyulmalidir.

2) Klor Uretim Tesisleri

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir:

2.1) Atik gazlardaki Cl, emisyonu normal isletme sartlarinda 3 mg/Nm? degerini, kisa siireli a

rizalarda ise 6 mg/Nm®ii asmamalidir. Stvi klor iiretim tesislerinde ise Cl, emisyonu 6 mg/Nm?® sinir
degerini agmamalidir.

2.2) Klor Amalgam Yonteminin uygulandig: tesislerde havalandirma havasinda civa emisyonu iiretilen
ton klor basina 3 gram sinir degerini agmamalidir.




2.3) Tesis teknolojisi ve klor emisyonlarmin azaltilmasiyla ilgili ¢alismalarda Tiirk Standartlarna ve
mevcut en iyi tekniklere uyulmalidir.

3) Floriir Uretim Tesisleri

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir:

3.1) Hidrojen floriir kiitlesel debilerinin 150 kg/saat ve iizerinde oldugu tesislerde, florlu hidrojenin atik
gazlarla olan emisyonu, Diyagram 5’den elde edilen sinir degerlerini asmamalidir.

3.2) Ek-1"de verilen ilgili esaslara uyulmalidir.
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4) Hidroflorik Asit Ureten Tesisler

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir:

4.1) Hidrojen floriir debisinin 150 kg/saat ve iizerinde oldugu asit {iretim, doldurma ve artik hazirlama
tesislerinde, atik gazlardaki florlu hidrojen emisyonu Diyagram 5’ten elde edilen sinir degerleri agmamalidir.

4.2) Ek-1"de verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

5) Kiikiirt Uretim Tesisleri (Claus Tesisleri)

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir:

5.1) Claus tesislerinde doniisiim derecesi en az %98 olacaktir. Claus tesisleri proses gazi kromotografi ile
kontrol edilmelidir.

5.2) Kiikdirtli hidrojen ihtiva eden atik gazlar, bir son yanma bdoliimiine gonderilmelidir. Son yanma
boliimiinden atik gaz ¢ikis sicakligi en az 800°C olacaktir. Atik gazlardaki kiikiirtlii hidrojen emisyonu 10
mg/Nm? degerini gegmemelidir.

5.3) (5.1) ve (5.2)’nin disinda, dogal gazla calisan Claus tesislerinde doniisiim derecesi en az %97
olmalidir. Son yanma béliimiinden atilan atik gazlardaki kiikiirtlii hidrojen emisyonu sinirlandirilmalidir.

5.4) Son yanma uygulanmasi durumunda kiikiirtdioksit emisyonu 1 ton/saat ve iizerinde bekleniyorsa, son
yanmaya girmeden once kiikiirtlii hidrojen elementel kiikiirt veya siilfirik asite doniistiirme gibi ilave metodlarla
azaltilmali veya son yanmadan ¢ikan atik gazdan kiikiirt ayrigtirilmalidir.

K) ONBIRINCI GRUP TESISLER : Sunta ve Benzeri Agac Uriinleri Uretim Tesisleri:

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir:

1) Zimparalama ve talas tasima ¢aligmalarinda meydana gelen atik gazlardaki toz bigimindeki emisyonlar
75 mg/Nm® degerini asmamalidir.

2) Talas kurutma tesisleri atik gazlarindaki toz bigimindeki emisyon 150 mg/Nm® degerini asmamalidir.
Tesislerde islilik derecesi Bacharach skalasina gore en ¢ok 3 olmalidir.

3) Diger tiim agag isleme tesisleri atik gazlarinda toz bigimindeki emisyon degerler Diyagram 6’dan elde
edilen sinir degerlerini asmamalidir.

4) Sunta presleme tesislerinin atik gazlarindaki organik maddelerdeki toplam karbon emisyonu 20
mg/Nm? ile sinirlandirilmalidir.

5) Ek-1"de verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

6) Tesislerin teknolojisi ve emisyonlarn siirlandirilmast konusundaki c¢aligmalarda ilgili Tiirk
Standartlarina yoksa mevcut en iyi tekniklere uyulmalidir.
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L) ONIKINCI GRUP TESISLER :

1) Petrol Rafinerileri ve Depolama Tesisleri :

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir:

1.1) 68 °F (20 °C)’da 0,044 psia (3 mbar)’dan daha fazla buhar basinglt olan ham petrol ve ara {iriinlerin
depolandigr tanklar Ek-5.Y deki esaslara uymalidir.

1.2) Zehirli, keskin kokulu ve ugucu nitelik tagiyan maddelerin tasindig1 veya islendigi boru hatlarinda ve
baglanti ekipmanlarinda(vana, flang,ventil,pompa vb.) kacak emisyonlarin azaltilmas1 i¢in gerekli sizdirmazlik
tedbirleri (yiiksek kaliteli contalar kullanilmasi vb.) alinmalidir.

1.3) Basing tahliye ve blof islemlerinden agiga ¢gikan gaz ve buharla tehlike yaratmayacak bigimde fleyr
sistemlerinde yakilmalidir. Acil durumlar diginda fleyr sisteminde yakilan gaz miktarinin azaltilmasi igin geri
kazanim sistemleri 01/01/2014’e kadar tesis edilmelidir .

1.4) Proses tesislerinden, katalizorlerin rejenerasyonu, bakim ve temizleme islemlerinden meydana gelen
emisyonlar yakilma yoluyla ortadan kaldirilmali veya aymi etkinlikteki yikama veya yogusturma yoluyla
ayristirilmalidir.

1.5) Tesisin isletmeye alinmasi, durdurulmast ve benzeri gibi durumlarda ¢ikan gazlarin azaltilmasi ve
degerlendirilmesi i¢in gerekli tedbirler 01/01/2014 yilina alinmalidir.

1.6) H,S ihtiva eden gazlar Ek-4’e gore bacadan atilmadan dnce kiikiirtlii hidrojen emisyonlar1 kimyasal
doniisiim uygulanarak veya yakilarak bertaraf edilmeli ve konsantrasyonlar: 10 mg/m® simrmi saglamalidir.
Hacimsel yiizde olarak %0,4 ve {izerinde kiikiirtlii hidrojen ihtiva eden gazlar, kiikiirtli hidrojen debisi 2
ton/glin {lizerinde ise, Claus tesisi ilaveli amin yikama ve benzeri metodlarla degerlendirilmelidir.

1.7) Ham, ara ve diger islenmis {riinlerin dolum ve bosaltim islemlerinde agiga ¢ikan emisonlarin
azaltilmasi i¢in 01.01.2014 yilina kadar gerekli tedbirler alinmalidir.

1.8) Proses suyu, dnce gazi alindiktan sonra agik bir sisteme gonderilmelidir. Gazlar yikama ve yakma
yoluyla ortadan kaldirilabilir. Yakma durumunda yanma gazlar1 Ek-4’e gére atmosfere atilmalidir.

1.9) (1.8)’e gore muamele goren kirli atik proses sulari, kapali su tasfiye sistemlerinde temizlenmelidir.

1.10) Numune alma iglemlerinde agiga ¢ikan emisonlarin azaltilmasi i¢in 01/01/2014 yilina kadar gerekli
tedbirler alinmalidir

1.11) Antma tesisinde biriken tortularm yanma odasinda yakilmasinda olusan ve 900°C sicaklikta
meydana gelen gazlar, son yakma bolimiinden gecirilerek yakilmalidir.

1.12) Petrokimyasal isleme proseslerinin bulunmadigi rafinerilerden ¢ikan organik gaz ve buhar
emisyonlari iglenen ham petroliin % 0,04 {inii gecemez.

1.13) Baca dis1 kaynakli ugucu organik emisyonlarin kiitlesel debisinin hesaplanmasinda Ek-12.a’da yer
alan esaslara uyulmalidir.

1.14) Bu tesisler i¢in Ek-1, Ek 2 ve Ek 5.Y’de yer alan hiikiim ve sinir degerlere de uyulmalidir.

1.15) Sistem teknolojisi ve gaz bicimindeki emisyonlarin Onlenmesiyle ilgili ¢aligmalarda Tiirk
Standartlarina ve uluslararasi standartlara uyulmalidir.

2) Katalitik Kraking Tesisleri :
2.1) Katalitik Kraking i¢in akiskan yatakli prosediir kullanilan tesislerde meydana gelen atik gazdaki
emisyonlar kataliz rejenere edildiginde, asagidaki konsantrasyonlarini agsmamalidir.




Partikiil madde, 75 mg/N m3,

NO ve NO, (NO;, cinsinden) 800 mg/Nm®,

S0, ve SOs (SO, cinsinden) 1700 mg/Nm®,

2.2) Proses teknik tedbirlerini uygulama yoluyla azotoksitleri ve kiikiirtoksitleri emisyonlarini azaltmak
icin gerekli tiim tedbirler alinmalidir.

2.3)Hava kalitesi sinir degerlerinin asilmas1 durumunda tesisten kaynaklanan azot oksit ve kiikiirt dioksit
emisyonlarmnin kiitlesel debi degerleri 6 nc1 maddede yer alan hiikiimler ¢ergevesinde azaltilir.

2.4) Bu tesisler igin Ek-1 ve Ek 2°de yer alan hiikiim ve sinir degerlere de uyulmalidir.

M) ONUCUNCU GRUP TESISLER: Tas Kémiirii Gazlastirma Tesisleri:

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir:

1) Koklastirma kamaralarinin alttan ateslenmesinde kiikiirtsiiz veya kiikiirtten arindirilmis gaz
kullanilmalidir. Bu atesleme gazlarinda kiitlesel H,S konsantrasyonu 0,5 g/N m’, diger kiikiirtlii bilesiklerin
konsantrasyonu ise 0,3 g/Nm° degerini asmamalidir. Bu degerler saatlik ortalama degerler olarak 6l¢iilmelidir.

2) Kok ocaklarinin doldurulmasinda ¢ikan gazlarda kisa siirelerde islilik derecesi Bacharach skalasina
gore 3’1 agmamalidir.

3) Tas komiirii gazlastirma tesisleri baca gazi toz emisyonu 50 mg/Nm?® degerini asmamalidir.

4) Yanmamis gazlarin kamaralardan sizmalart 6nlenmelidir.

5) Ek-1"de verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

6) Koklastirma kamaralarinda ¢alisanlarin is saglig1 ve giivenligi yoniinden korunmasi saglanmalidir.

7) Tesis teknolojileri ve emisyonlarin dnlenmesiyle ilgili ¢alismalarda Tiirk Standartlarina uyulmalidir.

N) ONDORDUNCU GRUP TESISLER: Bitiimlii Yol Yapim Maddelerinin Uretildigi ve Islendigi
Tesisler, Asfalt Uretim Tesisleri:

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir:

1) Atik gazlardaki toz emisyonu, yanma gazlarnda %4 CO, esas alindiginda 50 mg/Nm® degerini
asmamahdir. Asfalt betonun hazirlanmasi ve benzeri islemlerde toz emisyonu 50 mg/Nm® siur degeri
asmamalidir.

2) Atik gazlar en az 12 m yiiksekligindeki bir bacadan Ek-4’e gore atmosfere atilmalidir.

3) Karstiricr ve depolardan baglayict madde buharlarinin gevreye sizmasi onlenmelidir. Baca gazinda
bulunan organik bilesikler Ek-1" de verilen organik buhar ve gaz emisyonlari sinir degerlerini gegmemelidir.

4) Ek-1"de verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

5) Tesis teknolojileri ve emisyonlarin azaltilmasiyla ilgili ¢aligmalarda Tiirk Standartlarina uyulmalidir.

O) ONBESINCI GRUP TESISLER: Grafit ve Benzeri Uriinlerin Uretildigi Tesisler:

Elektrodlar ve diger aparatlar i¢in yakma metodu ile grafit ve benzerlerini iireten bu tesislerde agagida
verilen esaslara uyulmalidir:

1) Yanma gazlarinda %7 CO, esas alindiginda atik gazlardaki toz bigimindeki emisyon 150 mg/Nm?
degerini agmamalidir.

2) Firmn atik gazlarinda yanici organik maddelerdeki toplam karbon emisyonu %8 CO; esas alindiginda
250 mg/Nm® degerini asmamalidir. Atik gazlardaki 70°C’de 6lgiilen katran kdokenli emisyonlar 50 mg/Nm®
degerini agmamalidir.

3) Zift, katran veya diger gazlasabilen baglayici ve akigskanlastirict maddelerin yiiksek sicaklikta islendigi
karistiricilarin atik gazlari bir son yakici boliime gonderilmelidir. Atik gazlarda, yanici organik maddelerdeki
toplam karbon emisyonlar1 100 mg/Nm? sinir degerini asmamalidir.

4) Baca gazlar islilik derecesi Bacharach skalasina gore 2 olmalidir.

5) Ek-1"de verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

P) ONALTINCI GRUP TESISLER: Cam Uretim Tesisleri:

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir:

1) Cam tretim tesislerinde emisyon degerleri; fosil yakitlarla isitilan cam ergitme firnlarinda, atik
gazdaki hacimsel oksijen miktar1 %8, pota firinlar1 ile giinliik tank firinlarinda hacimsel oksijen miktart % 13
esas alinacaktir.

2) Atik gazlardaki toz bigcimindeki emisyonlar 7/10/2004 tarihinden Once faaliyete gecen tesislerde 150
mg/Nm? degerini asmamalidir. Ancak 7/10/2004 tarihinden sonra kurulan tesislerde ve revizyonunu tamamlamis
olan firmlarda 75 mg/Nm® simir degeri uygulanacaktr.

3) Cam ergitme firmlarimin atik gazlarindaki floriir (F7) olarak tanimlanan anorganik floriir bilesikleri
emisyonlar1 kiitlesel debi degeri 0,15 kg/saat veya iizerinde ise, bu bilesiklerin gaz icindeki floriir
konsantrasyonu (F) 15 mg/Nm? sinir degerini asmamahidur.

4) Ek-1"de verilen ilgili esaslara uyulmalidir.

5) NO ve NO, (NO, olarak ) emisyonlar1 i¢in; asagida verilen tablodaki sinir degerlere uyulmasi
gerekmektedir.



Tablo 5.6 Cam firinlar1 NO ve NO, (NO, olarak ) emisyon sinir degerleri

Sivi Yakitlar Gaz Yakatlar
Emisyon kaynaklar1 mg/Nm?® mg/Nm®
Pota firinlari 1.200 1.200
Rekiiperatif firinlar 1.200 1.400
Rejeneratif arkadan ateslemeli firinlar 1.800 2.200
Rejeneratif yandan ateslemeli firmlar 3.000 3.500
Giinliik Tank 1.600 1.600

Cam ev esyas! iiretiminde nitrath bilesiklerin kullaniminin belgelenmesi kaydi ile atik gaz igindeki NO ve NO,
(NO, olarak) emisyonlar1 5500 mg/N m® sinir degerini agmamalidir.

6) 7/10/2004 tarihinden 6nce kurulan ve revizyonunu tamamlamis tesislerde; mevcut en iyi teknikler goz
oniine alinarak atik gazdaki NO ve NO, emisyonlarinin azaltilmasi ¢alismalart yapilmalidir.Bu konuda yapilan
¢alismalar hakkinda her yil sonu itibartyla emisyon izni vermeye yetkili mercie bilgi verilmesi gerekmektedir..

7) Atik gazdaki SO, ve SO3 emisyonlari1 (SO, cinsinden) alevle 1sitilan;

Cam ergitme tesislerindeki % 8 hacimsel oksijen miktar1 degerine gore; rejeneratif ve rekiiperatif
firinlarda 1800 mg/Nm3,

Pota firmlari ve giinliik tanklarinda % 13 hacimsel oksijen degerine gore; 1100 mg/Nm?,

sinir degerini agsmamalidir.

R) ONYEDINCI GRUP TESISLER: Kimyasal Giibre Uretim Tesisleri:

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir:

1) Azot oksitleri emisyonlarinda 8 inci grup tesisleri (2) fikrasindaki esaslara uyulacaktir.

2) Kiikiirtdioksit, kiikiirt trioksit emisyonlarinda 8 inci grup tesisleri (3) fikrasindaki esaslara uyulmalidir.

3) Amonyak ihtiva eden gazlar yikanir. Yikama ¢ozeltisi prosese geri dondiriiliir veya atik su kanalina
verilir. Atik su kanalina verildigi alici hava ortamdaki amonyak konsantrasyonu 30 mg/Nm® degerini
asmamahdir. Atik gazlardaki NH; emisyonu da; 50 mg/Nm? degerini asmamalidir.

4) Atik gazlardaki F- iizerinden verilen gaz bigimindeki flor bilesikleri konsantrasyonu 10 mg/Nm?
degerini agmamalidir. Bu konuda Ek-1’in (h ) bendi uygulanmaz.

5) Atik gazlardaki toz emisyonlar1 100 mg/Nm® degerini asmamalidur.

6) Giibre komplekslerindeki yakma ve gazlastirma tesislerinde Ek-5’in ilgili gruplarindaki hiikiim ve
siirlar gecerlidir.

7) Yukarida belirtilen hususlar diginda Ek-1’in ilgili esaslar1 gecerlidir.

S) ONSEKIiZINCI GRUP TESISLER Amonyak Uretim Tesisleri:

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir

1) Bu tesislerde olusacak amonyak emisyonlar1 Ek-7, Tablo 7.2.1 (Inorganik Buhar ve Gaz Emisyonlar1)
de yer alan IV. sinif emisyonlardir.

2) IV tincii sinifa giren organik bilesiklerin emisyonu (5 kg/saat veya iizerindeki emisyon debileri igin)
200 mg/Nm? degerini asamaz.

Yukarida yer alan sinir degerler 1/1/2012 tarihinden itibaren gecerli olacaktir.

3)Yukarida belirtilen hususlar disinda Ek-1’in ilgili esaslar1 gecerlidir.

T) ONDOKUZUNCU GRUP TESISLER

(Miilga:RG-13/4/2012-28263)

U) YIRMINCI GRUP TESISLER: Bitki Koruma Aktif Maddeleri veya Pestisitlerin Uretildigi,
Ogiitiildiigii ve Paketlendigi Tesisler:

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir.

1) Azinfosetil, karbofuran, dinitro-o-kresol, paration-metil gibi yavas ¢6ziinen ve kolayca biriken veya
yiiksek toksitesi olan aktif maddeler ile bitki koruyucu aktif maddelerin veya pestisidlerin tiretildigi tesislerin
atik gazlarindaki toz emisyonlar1 25 g/saat ve iizerinde ise partikiil madde konsantrasyonu 5 mg/Nm® i
asmamalidir.

2) Ek-1"deki ilgili esaslara uyulmalidir.

V) YIRMIBIRINCI GRUP TESISLER: Metal Yiizeylerin Boyandig1 Tesisler:

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir.

1) Otomotiv iiretim ve motorlu arag iiretim tesisleri

1.1) Az ¢oziicli igeren veya hi¢ ¢oziicii icermeyen boyalarin secilmesi, etkin kaplama ydntemlerinin
kullanilmasi, O6zellikle sprey alanlarinda atik gaz temizleme yOntemleri gibi uygulamalarla tesislerden
kaynaklanan organik emisyonlarin kiitlesel debilerini azaltmak icin uygun tedbirler alinmalidir. Tesisler bu
konudaki ¢alismalar1 01/01/2009 tarihine kadar gergeklestirmelidir.

1.2) Endiistri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolii Yonetmeligine gore veya bu
yonetmeligin yayim tarihinden sonra yetkili mercie yapilan emisyon izni alma, tesiste degisiklik veya belge




yenileme talebi vb bagvurularda yukarida belirtilen emisyon azaltim tedbirlerini almis olan ve Tablo 5.9’da yer
alan smir degerleri sagladigini kiitlesel bilango metoduna gére hazirlanmig rapor ile belgeleyen tesislerin
dosyalar1 Tablo 5.9°da yer alan sinir degerlere gore degerlendirilecektir.

1.3) 01/01/2009 tarihine kadar yapilan emisyon izni alma, tesiste degisiklik veya belge yenileme talebi vb
basvurusunda bulunan isletmelerde yukarida belirtilen emisyon azaltim tedbirleri alinmamig ve Tablo 5.9’da yer
alan sinir degerleri saglayamayan tesislerde boyama ve kurutma iinitelerinden kaynaklanan atik gazdaki organik
buhar ve gaz emisyonlar1 Ek-1’in (h) bendinde verilen sinir degerleri saglanmalidir. Bu durum gegerli emisyon
6l¢tim raporu ile belgelenmelidir. Bu kapsamda emisyon izni alan tesisler teyit dlglimlerine kadar Tablo 5.9°da
yer alan sinir degerleri saglamalidir.

1.4) 01/01/2008 tarihinden itibaren ara¢ boyama endiistrisinde kiitlesel bilanco metoduna gore Tablo
5.9’da yer alan sinir degerlere uyulmasi gerekmektedir.

Tablo 5.9 Ara¢ Boyama Endiistrisi icin uyulmasi gereken sinir degerler kiitlesel bilanco metoduna gore asagida
yer almaktadir.

Islem (Yillik Solvent Uretim Simir1
Tiiketim Seviyesi Gore) (Yilik Uretim Miktar1) | Yeni Tesislerde Mevcut Tesislerde
(ton/y1l)
Yeni Otomobil Boyama | >5000 adet 45 g/m*veya 60 g/m” veya
(>15) 1,3/kg kasa + 33 g/m? 1,9/kg kasa + 41 gr/m?
<5000 tek govde veya > | 90 g/m® veya 90 g/m* veya
3500 (sasi) 1,5 /kg kasa + 70 g/m? 1,5/kg kasa + 70 g/m?
Yeni Kamyon Kabini <5000 65 g/m* 85 g/m*
Boyama ( >15) > 5000 55 g/m’ 75 g/m’
Yeni Van ve Kamyon <2500 90 g/m* 120 g/m*
Boyama (>15) > 2500 70 g/m® 90 g/m’
Yeni Otobiis Boyama <2000 210 g/m* 290 g/m*
> 2000 150 g/m’ 225 g/m’

1.5) Atik gazlardaki toz emisyonlar1 20 mg/Nm?® degerini asmamalidir.

1.6) Ek-1"deki ilgili esaslara uyulmalidir.

1.7) Kiitlesel bilango metoduna gore hazirlanacak raporda, Tablo 5.9’da istenen bilgilere ilave olarak
tesiste bulunan bacalardan kaynaklanacak emisyonlarin kiitlesel debileri Ek-3 kapsaminda degerlendirilmelidir.

1.8) Her yil sonu itibariyle (31 Aralik) kiitlesel bilango metodu ile hazirlanacak rapor Yetkili mercie
yilbasini takip eden 6 ay iginde sunulacaktir. Bu kayitlar ve hesap metodu bilgisayar ortaminda 5 yil siireyle
muhafaza edilmeli ve yetkili otoritenin denetimine agik olmalidir.

1.9) Kiitlesel bilango metoduna gore hazirlanacak raporlar Bakanligin yetkili kabul ettigi kurum ve
kuruluslarca hazirlanacak ve onaylanacaktir.

1.10) Tablo 5.9°da yer almayan traktor, motosiklet ve zihli tasiyic1 ve benzeri araglari iireten tesislerdeki
boyama ve kurutma ve diger iinitelerinden kaynaklanan atik gazdaki organik buhar ve gaz emisyonlar1 Tablo 5.9
da yer alan sinir degerlere tabi olmayip 01/01/2012 tarihine kadar Ek-1’in (h) bendinde verilen sinir degerlere
01/01/2012 tarihinden sonra Ek-7 Tablo 7.2.2’de yer alan sinir degerlere tabidir.

1.11) Toplam yillik arag tiretim sinir1 Tablo 5.9°da yer alan miktarlardan daha az olan tesislerdeki boyama
ve kurutma tnitelerinden kaynaklanan atik gazdaki organik buhar ve gaz emisyonlar1 Tablo 5.9°da yer alan sinir
degerlere tabi olmayip 01/01/2012 tarihine kadar Ek-1’in (h) bendinde verilen simir degerlere, 01/01/2012
tarihinden sonra ise EK-7 Tablo 7.2.2°de yer alan sinir degerlere tabidir.

2) Beyaz Egyalarin, Metal Yiizeylerin ve Ahsap Malzemelerin Boyandigi Tesisler:
2.1) Tesisteki boyama, kurutma, diger proses islemlerinin gergeklestigi tinitelerden kaynaklanan organik
gaz ve buhar emisyonlari, 01/01/2008 den itibaren Ek-7 Tablo 7.2.2°de yer alan sinir degerlere uygun olmalidir.
2.2) Atik gazlardaki toz emisyonu 20 mg/Nm? degerini asmamalidir
2.3) Bunlarin disinda, Ek-1"deki ilgili esaslara uyulmalidir.

Y) YIRMIIKINCI GRUP TESISLER:
1) Ham Petrol, Petrol ve Akaryakit Dolum ve Depolama Tesisleri:

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir.

1.1. 68 °F (20 °C)’da 0,044 psia (3 mbar)’dan daha fazla buhar basingli iiriinlerin depolanmasinda,
nefesliklerden kaynaklanacak kacak emisyonlarin azaltilmas: i¢in gerekli tedbirler alinmalidir. Sabit tavanl
tanklar kisa vadede giinesin radyasyon enerjisinin %70’ini yansitacak, uzun vadede de en az %50’sini




yansitacak boyalarla kaplanmahdir. Igten ve distan yiizer tavanli tanklarin kenarlari etkili contalarla teghiz
edilerek sizdirmazliklar saglanmalidir.

1.2.  01/01/2014 tarihinden itibaren 68 °F (20 °C)’da 0,044 psia (3 mbar)’dan daha fazla buhar basingh
iiriinlerin depolanmasinda buhar geri kazanim ekimpanina bagli sabit tavanl tank veya icten/digtan yiizerli
tavanli tanklar kullanilmalidir.

1.3. Tesis teknolojileri ve emisyonlarin 6nlenmesiyle ilgili ¢calismalarda Tiirk Standartlarina uyulmalidir.

1.4. Tank lizerinde bulunan numune alma noktalarinin ve seviye 6l¢lim cihazlarinin kapaklarinin kapali
tutulmasi saglanmali ve otomatik numune alma sistemine 01/01/2014’e kadar gecilmelidir.

1.5. Tankerlere dolum kollarindan kagak olarak ortama yayilan emisyonlar1 toplayan buhar geri kazanim
sistemi 01.01.2014’e kadar kurulmalidir.

1.6. Depolama tank nefesliklerinden, baglanti ekipmanlarindan ve tankerlere dolum islemlerinden
kaynaklanan baca dis1 kaynakli organik emisyonu kiitlesel debi hesaplamalarinda Ek-12.a’daki esaslara
uyulmalidir.

1.7 Ham petrol/petrol ve akaryakitlarin depolandif: tesislerin icerisinde depolama bolgelerinde petrol
driinlerinin depolandigi tanklarin etrafinda, tank adalarinin arasinda, kara dolum bélgelerinde hava kalitesi
olgiimleri yapilmahdir. isletme sahasi ici hava kalitesi olgiimlerinin Ek-2 Tablo 2.1°de verilen degerler ile
karsilastirma yapilmaksizin Ek-2’de yer alan metodlara gore yapilmali ve dlgiilen konsantrasyonlar Ek-2 Tablo
2.3 kapsaminda degerlendirilmelidir.

1.8. Tesiste bulunan tiim depolama tanklari nefesliklerinden, baglanti ekipmanlarindan (vana, flang vb.)
ve tankerlere dolum islemlerinden kaynaklanan baca dis1 kaynakli organik bilesik emisyonlarinin toplam
kiitlesel debisinin EK-2 Tablo 2.1’de yer alan kiitlesel debi degerlerinin asilmasi halinde Ek-2’de belirtilen
esaslara gore tesis etki alaninda yapilan hava kalitesi 6l¢iim sonuglar1 Tablo 5.10°da yer alan sinir degerlere gore
degerlendirilir. Analiz sonuglarinin Tablo 5.10°da degerlendirilmek iizere depolanan maddeler esas alinarak sinif
analizlerinin yapilmasi , Petrolhidrokarbonlarindan 6zellikle 1-3Biitadien, Metilterbiitileter, n-hekzan, BTEX, 2-
3Dimetilpentan, siklohekzan, n-heptan, n-octane, 2-3 dimetilheptan, i-propilbenzen parametrelerinin analiz
sonuglarinin verilmesi gerekmektedir.

Tablo 5.10 Ham Petrol, Petrol ve Akaryakit Dolum ve Depolama Tesisleri etki alaninda uyulmasi gereken hava
kalitesi sinir Degerleri

Birim UVvS* KVS**
1. | Ek-11IIL Siuf (ng/m°) 90 120
2. |Ek-11L Siif (ug/m°) 50 75
3. |Ek-11 Smf (ng/m”) 20 30

-Tabloda verilen konsantrasyon sinirlar1 asilmamasi kaydiyla; I inci ve II nci siniflara giren organik bilesiklerinin
bir arada bulunmasi durumunda toplam emisyon konsantrasyonu KVS igin 75 ,UVS igin 50 pg/m®, I nci ve 11l
iincii veya II nci ve III iincii siniflara giren organik bilegiklerinin bir arada bulunmasi durumunda ve I nci, II nci
ve III {incii siniflara giren organik bilesiklerinin bir arada bulunmas1 durumunda toplam emisyon konsantrasyonu
KVS igin 140 pg/m® UVS igin 90 pg/m’smirim asamaz. I nci, II nci ve III iincii simiflara giren organik
bilesiklerinin bir arada bulunmasi durumunda toplam emisyon konsantrasyonu KVS i¢in 140 pg/m® degeri igin
Ek-2 Tablo 2.2°deki kademeli azaltim degerleri uygulanir.

(*) Isletmelerin veya tesislerin etki alaninda hava kalitesi Sl¢iimlerinin pasif 6rnekleme metodu ile yapilmasi
durumunda bu siir degerler uygulanir.

- Tki ay siire ile yapilan hava kalitesi 6l¢iimlerinin ortalamasi, Tablo 5.10°da belirtilen Uzun Vade Sinir Degerin
% 60’1n1n iizerinde olmast durumunda 6l¢iim siiresi yetkili merci tarafindan uzatilir ve 6rnekleme noktasi sayisi
artirtlabilir.

-iki ay siire ile yapilan hava Kalitesi 6l¢iim sonuglarmin, Tablo 5.10°da belirtilen Uzun Vade Sinir Degerin
(UVS) % 80’nin {iizerinde olmasi durumunda yetkili merci hava kalitesi 6l¢iim cihazlari ile 6l¢iim yapilmasini
isteyebilir. Olgiim degerleri 1 saatlik ve giinliik ortalamalar halinde verilir ve Tablo 5.10°da belirtilen Kisa Vade
Sinir Deger (KVY) ile karsilastirtlir.

(**) Isletmelerin veya tesislerin etki alaninda hava kalitesi dlgiimlerinin hava kalitesi 6lgiim cihazlari ile
yapilmasi durumunda bu sinir degerler uygulanir.

1.9. Ek-1’deki ilgili esaslara uyulmalidir.
2) LPG, Dogalgaz/LNG gibi Yanici,Parlayici,Patlayici Gazlarin Dolum ve Depolama Tesisleri:

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir.

2.1. Tiiplerin boyama islemleri sirasinda meydana gelen atik gazdaki toz emisyonu 20 mg/Nm? degerini
agsmamalidir.



2.2. Baglanti ekipmanlarindan ve tankerlere dolum islemlerinden kaynaklanan baca dis1 kaynakli
organik emisyonu kiitlesel debi hesaplamalarinda Ek-12.b’deki esaslara uyulmalidir.

2.3. Tesiste bulunan baglanti ekipmanlarindan (vana, flans, emniyet ventili vb.) ve tankerlere dolum
islemlerinden kaynaklanan baca dis1 kaynakli organik emisyonlarin toplam kiitlesel debisinin Ek-2 Tablo 2.1°de
verilen degerleri asmasi halinde tesis etrafinda Ek-2’de belirtilen esaslara gore tesis etki alaninda Hava
Kirlenmesine Katki Degeri hesaplanmalidir. Hava Kirlenmesine Katki Degerinin en yiiksek oldugu inceleme
alani icinde Ek-2’de yer alan esaslara gore tesis etrafinda hava kalitesi 6l¢limlerinin yapilarak hava kalitesi
6l¢tim sonuglar1 Ek- 2 Tablo 2.2 kapsaminda degerlendirilmelidir.

2.4. Emisyon izin dosyasina Ek-10 ve Ek-11°de yer alan belgeler disinda depolama tanklar1 giivenlik
sertifikalart ve TSE tarafindan diizenlenen Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi eklenmelidir.

2.5. Ek-1°deki ilgili esaslara uyulmalidir.

3) Organik kimyasal maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, aminler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar,
eterler gibi ¢oziicii maddeler) Depolandigi Tesisler:

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir.

3.1. Depolama tank nefesliklerinden, baglanti ekipmanlarindan ve tankerlere dolum islemlerinden
kaynaklanan baca disi kaynakli organik emisyonu kiitlesel debi hesaplamalarinda Ek-12.c’deki esaslara
uyulmalidir.

3.2. Tesiste bulunan tank nefesliklerinden, baglanti ekipmanlarindan (vana, flang, emniyet ventili vb.) ve
tankerlere dolum islemlerinden kaynaklanan baca dis1 kaynakli organik emisyonlarin toplam kiitlesel debisinin
Ek-2 Tablo 2.1°de verilen degerleri agmasi halinde tesis etrafinda Ek-2’de belirtilen esaslara gore tesis etki
alaninda Hava Kirlenmesine Katki Degeri hesaplanmalidir. Hava Kirlenmesine Katki Degerinin en yiiksek
oldugu inceleme alani i¢inde Ek-2’de yer alan esaslara gore tesis etrafinda hava kalitesi dl¢limlerinin yapilarak
hava kalitesi 6l¢iim sonuglart Tablo 5.10 kapsaminda degerlendirilmelidir. Analiz sonuglarinin Tablo 5.10°da
degerlendirilmek iizere depolanan maddeler esas alinarak sinif analizlerinin yapilarak ayri ayri verilmesi
gerekmektedir.

3.3. Ek-1°deki ilgili esaslara uyulmalidir.

Z) YIRMIUCUNCU GRUP TESISLER: Maya Uretim Tesisleri:
Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir
Toplam karbon olarak organik madde emisyonu EK-1"in (h) bendindeki degerleri gegmemelidir.

AA) YIRMIDORDUNCU GRUP TESISLER: Bitkisel Ham Maddeden Kati ve Sivi Yag Uretim Tesisleri

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir:.

1) Atik gazlar; 6rnegin tohum silosu, tohum hazirlama, tostlama, kurutma, sogutma, kaba tahil silosu,
paketleme, kaba tahil yiikleme gibi ortaya ¢iktigi yerde toplanmali ve bir atik gaz temizleme tertibatina
aktarilmali ya da emisyonu azaltmaya yonelik esdeger tedbirler alinmalidir.

2) Kiikiirt oksit emisyonu;

Kokuyu azaltict biyolojik filtre kullaniliyorsa, asagida belirtilen kiikiirt oksit emisyonu hakkindaki sinir
degerler gecerli degildir Ancak; biyolojik filtre kullanilmiyorsa asagidaki belirtilen kiikiirt oksit emisyonu
hakkindaki sinir degerler gegerlidir.

Kiikdirt oksidi (kiikiirt dioksit ve kiikiirt trioksit), kiikiirt dioksit olarak gosterilir.

Kiitlesel debisi 1,8 g/saat veya

Konsantrasyonu 0,35 mg/Nm?®

degerlerini gegmemelidir.

3) Toplam toz;

Tohum kondisyonlama (havalandirma), tohum hazirlama, tostlama ve sogutma tesisi kurutucu boliimil,
kaba tahil kurutma ve sogutma, paletleme gibi islemler sirasinda nemli toz emisyonu ortaya ¢ikmasi durumunda
Ek-1de yer alan Diyagram 1 gegerlidir.

BB) YIRMIBESINCI GRUP TESISLER Seker Fabrikalart:

1) Seker Pancari Kiispesi Kurutma Tesisi:

Bu tesislerde asagida verilen esaslara uyulmalidir.

Seker pancart kiispesi kurutma tesisi dolayli kurutma (buharla kurutma) teknigine goére kurulmali ya da
emisyonu azaltmaya yonelik es deger tedbirler alinmalidir. Tesisin kurutma ya da enerji santrali gibi birimlerde
degisiklik olmas1 halinde orantililik ilkesi goz 6niinde bulundurulmak suretiyle dolayli kurutma talep edilip
edilmeyecegi gbozden gecirilmelidir.

1.1) Organik Maddeler:

Atik gaz igindeki toplam karbon olarak organik madde emisyonlart 0,65 kg/saatlik kiitle debisini
ge¢memelidir. Organik madde emisyonlari igin Ek-1deki sinir degerler gegerli degildir.




1.2) Dogrudan kurutma yontemli tesisler icin atik gazlardaki emisyonlar i¢in hacimsel O, miktar1 % 12
alinarak asagidaki kurallar esas alinir.

Koku emisyonu azaltmak amaciyla tambur giris sicakligi 750°C’yi,

Atik gaz halindeki toz haldeki emisyonlar 60 mg/Nm?,

degerini agamaz.

1.3) Kiikidirt dioksit ve azot oksit emisyonlari i¢in Ek-5.A’daki sinir degerler gecerlidir.

1.4) Bunlarin diginda, seker fabrikalarinda Ek-1"deki ilgili esaslara uyulmalidir.

CC) YIRMIALTINCI GRUP TESISLER Diger Tesisler:

Ek 8’de emisyon iznine tabi tesisler arasinda bulunmasina karsin yukaridaki gruplarda yer almayan
tesisler asagidaki hiikiim ve sinir degerlere tabidir.

1) Atik gazlarda bulunan toz seklindeki emisyon, 6zel toz emisyonu degilse Ek-1, Diyagram 1’de yer alan
sinir degerini agmamalidir. Tesisten kaynaklanan 6zel toz emisyonlart Ek-1’de yer alan 6zel toz sinir degerleri
asmamalidir.

2) Atik gazlarda bulunan organik bilesiklerin buhar ve gaz bi¢cimindeki emisyonlar1 Ek-1’de yer alan sinir
degerleri asmamalidir.

3) Baca gazi hiz1 ve yiiksekligi Ek-4’e uygun olmalidir.

4) Bunlarin disinda, Ek-1"deki ilgili esaslara uyulacaktir.

DD) (Ek:RG-10/11/2012-28463) YIRMIYEDINCI GRUP TESISLER: Seliilozik elyaf (dogal elyaf)
tiretimi yapan tesisler

Bu tesislerde agagida verilen esaslara uyulur:

1) Karbon disiilfiir emisyonu degeri 500 mg/Nm?® degerini asmamalidir. Bu konuda Ek-7 Tablo 7.2.2°deki
siir deger uygulanmaz.

2) (1) numarali bentte belirtilen hususlar disinda Ek-1 ve Ek-7’deki diger ilgili esaslar seliilozik elyaf
(dogal elyaf) iiretimi yapan tesisler i¢in de gecerlidir.



Ek-6

GENEL KURALLAR, BiRIMLER, SEMBOLLER, CEVIRMELER

1) Hava Kalitesi

Kiitle Konsantrasyonu: Havanin birim hacminde hava kirleticinin kiitlesidir. Birim g/m®, mg/m® veya pg/m®dir.

Coken tozlar igin konsantrasyon: Birim zamanda 6rtiilen birim yiizeyde tozun kiitlesidir. g/m” giin, mg/m® giin ve
pg/m? giin birimleriyle verilir.

Hacim Konsantrasyonu: Havanin milyon hacmindeki hava kirleticinin hacmidir. Birim olarak ppm ile verilir.

pm: Mikrometre 1 pm =0,001 mm
ng : Nanogram 1ng =0,001 pg
pg : Mikrogram 1 pg= 0,001 mg
mg : Miligram 1mg=0,001g

1 ppm (parts per million)x M 10® = pg/m®

RT/P
M Hava kirleticinin mol kiitlesi hava kirleticinin mol
kiitlesi
R Gaz sabiti: 0,08207 (It.atm/mol °K)
T Mutlak sicaklik (°K)
P Atmosfer basinci (atm)
V Hacim (It)
11t =1dm®

1 dm®*=0,001 m*

[:

M
mg/Nm?) = C(ppmV)* ——
EEC( g )=C(ppmV) 222

C (mg/N m?) : Normal sartlarda (0°C ve 1 atm) kiitle konsantrasyonu
C (ppmV) : Hacimsel konsantrasyon (milyonda bir birim)
M: Bir molekiil gazin agirhigi

2) Emisyonlar

Kiitle Konsantrasyonu: Atik gazin birim hacmi basina yayilan hava kirleticinin kiitlesidir. g/Nm®, mg/Nm? birimleriyle
verilir.

a) Normal sartlardaki (0°C ve 1 atm. de) atik gazda su buharindan ileri gelen nem ¢ikartilarak, (kuru bazda)

b) Normal sartlardaki (0°C ve 1 atm. de) atik gazda su buhari ile birlikte (1slak bazda) hesaplanr.

Bu Yo6netmelikte belirtilen emisyon sinir degerleri kuru baz ve normal sartlar esas alinarak belirlenmistir.

Kiitlesel debi: Birim zamanda yayilan hava kirleticinin kiitlesidir. kg/saat, g/saat, mg/saat birimleriyle verilir.

Uriin bagma kiitle: Elde edilen veya islenilen iiriin kiitlesi basina yayilan hava kirleticinin kiitlesidir. kg/ton, g/ton
birimleriyle verilir.

Baca Gaz1: Bir baca iizerinden verilen kati, s1iv1 ve gaz halindeki emisyonlar1 tagiyan atik gazlardir.

1 atm. = 1013 mbar, 1mbar = 0,001 bar = 100 Paskal

Kd/h Bir saatte kilo joule
MJ/h Bir saatte Mega joule 1 MJ= 1000 kJ
GJh: Bir saatte Giga joule 1 GJ=1000 MJ
TJh: Bir saatte Tega joule 1 TJ=1000 GJ
t: ton
h: saat
S: saniye

m%h : Bir saatte metrekiip (Hacimsel Debi)

Isil Gii¢ (Yakat Isil Giicii, Anma Is1l Giicii): Bir yakma tesisinde birim zamanda yakilan yakit miktarinin yakat alt 1s1l
degeriyle carpilmasi sonucu bulunan asil gii¢ degerdir. kW, MW birimleri ile verilir.

Is1l Giig: kg/saat x kcal/kg x 4.18 kl/kcal x h/3600 s = kW

Birim Zamanda Tiiketilen Yakit: kg/saat

Alt Isil Deger: kecal/kg

4,18 kJ : 1kcal

1 saat (h): 3600 s

1000 KW: 1 MW

Kiikiirt Emisyon Derecesi: Bir yakma tesisinin kiikiirt emisyon derecesi,



Yayilan Toplam Kiikiirt Miktar1 x 100

Yakitla Verilen Toplam Kiikiirt Miktarlar

seklinde tanimlanir.

1.3 Fazla Havada Karbondioksit ve Oksijen Doniisiimleri
Karbondioksit doniigiimii agsagidaki formiille hesaplanir:
mg/Nm® (ref.) = CO,%(ref)  x mg/Nm® (6lgiilen)
CO, %(6lgiilen)
mg/N m’ (ref) : Diizeltilmis kiitle konsantrasyonu
CO, % (ref): Referans alinan karbon dioksit yiizdesi
CO, %(0dlgiilen): Baca gazinda 6lgiilen karbon dioksit yiizdesi.
mg/Nm? (6lgiilen): Baca gazinda 6lgiilen kiitle konsantrasyonu
Oksijen doniisiimii agsagidaki formiille hesaplanir:
mg/Nm® (ref.) = 21-O,%(ref)  x mg/Nm® (6lgiilen)
21-0O, %(dlgiilen)
mg/Nm? (ref) : Diizeltilmis kiitle konsantrasyonu
O, % (ref): Referans alman oksijen yiizdesi
0O, %(0lgiilen): Baca gazinda dlgiilen oksijen yiizdesi.
mg/Nm? (6lgiilen): Baca gazinda élgiilen kiitle konsantrasyonu
Fazla hava hacminde karbon dioksit yiizdesi verilmigse, asagidaki formiille, hacimdeki yiizde oksijen doniigiimii
hesaplanir:
0, % =21 x CO, % (6lgiilen)

CO, % ( max)
Fazla havasiz yanma oldugu zaman farkli yakitlar icin, asagidaki verilen maksimum (max) karbondioksit degeri
kullanilir:
Evsel Atik  :20 %

Komir :19%
Fuel-oil 1 18%
Dizel-oil 1 16%

Dogalgaz 1 12%



01/01/2012°den sonra gegerli olacak Inorganik ve Organik Toz Emisyonlari, Inorganik ve organik buhar ve gazlar,

kanserojen maddeler ve bunlara ait sinir degerleri:

01/01/2012 tarihinden itibaren gegerli olacak Tablo 7.1.1 ve Tablo 7.1.2°de belirtilen Inorganik ve Organik Toz

Emisyonlar1 ve bunlara ait sinir degerler asagidadir.

Inorganik toz emisyonlari igin emisyon sinir degerleri (Tablo 7.1.1)

I’inci sinifa giren inorganik toz emisyonu
(1g/saat veya iizerindeki emisyon debileri i¢in)

Il’inci sinifa giren inorganik toz emisyonu
(5g/saat veya iizerindeki emisyon debileri igin)

I’ tinci sinifa giren inorganik toz emisyonu
(25g/saat veya tizerindeki emisyon debileri igin)

Tablo 7.1.1. Inorganik toz emisyonunda 6zel maddeler

0.20 mg/Nm®.

1 mg/Nm’

5 mg/Nm® max

I.simif maddeler

II.simif maddeler

II1. sinif maddeler

-Arsenik ve bilesikleri

-Civa ve Inorganik civa bilesikleri
-Ciiruf yiinii elyafi (fiberler)
-Demir pentakarbonil

-Giimiis ve bilesikleri
-Kadmiyum ve bilesikleri
-Kristobolit

-Kuvarz, solunabilen

-Platin bilesikleri

-Radyum bilesikleri

-Seramik fiberler

-Silika elyaflar, 6zellikle
Kristabolit ve tridimit, ve
solunabilen kuvarz

-Talyum ve bilesikleri

-Tridimit

-Vanadyum bilesikleri, 6zellikle
Vanadyum oksitler, halajentirler
ve siilfatlar, ve vanatlar

-Bakir (kokulu gaz)

-Cam ylinii elyaf

-Kobalt (fiime) ve kobalt
bilesikleri

-Krom III Kloriir (CrCIy)
-Kursun ve inorganik kursun
bilesikleri

-Kursun molibdat

-Rodyum ve bilesikleri (suda
¢Oziinemeyen)

-Selenyum ve bilesikleri
-Tas yiinii fiberler

-Telliir ve bilesikleri

-Antimon ve bilesikleri
-Bakir ve bilesikleri

- Baryum ve bilesikleri

- Cinko kloriir (kokulu gaz)
-Floresan

-Floriirler

-Kalay ve inorganik kalay
bilesikleri

-Kalsiyum floriir

-Kalsiyum Oksit

-Krom ve bilesikleri (2.3.1°de
sozii edilen Cr (VI) bilesikleri
diginda)

-Mangan (kokulu gaz) ve mangan
bilesikleri

-Palladyum ve bilesikleri
-Platin ve suda ¢oziinemeyen
Platin bilesikleri

-Potasyum ferrisiyaniir
-Potasyum hidroksit
-Siyaniirler

-Sodyum hidroksit

-Tantal

-Vanadyum, Vanadyum alagimlari
ve Vanadyum Karpit

-Yitriyum
- Yitriyum oksit
Organik toz emisyon maddeleri i¢in sinir degerleri (Tablo 7.1.2)
I’inci sinifa giren organik toz emisyonu 10 mg/Nm®.
(0,1kg/saat veya lizerindeki emisyon debileri i¢in)
I’inci ve III’lincii smifa giren organik toz emisyonu
Atik gaz emisyon debisi 0,5 kg/saat den kiiciik olanlar i¢in 50 mg/Nm?

Atik gaz emisyon debisi 0,5 kg/saat esit veya bilyiik olanlar i¢in (filtre ¢ikist)

10 mg/Nm®




Tablo 7.1.2. Organik toz emisyonunda 6zel maddeler

I.simif maddeler

II.simif maddeler

III. sinif maddeler

-Antrasen -Naftalin -Benzoik asit metil ester
-Bifenil -Polietilen glikol -Metil benzoat

-Difenil -Antrasen aminler, 1-4

-Difenil eter benzokinon, naftalin

-Difenilmethan-2,4-di-isosiyanat
-MAA (Maleik asit anhidrit)
- Maleik anhidrit

-MDI (Difenil-2-metan)
-Metil-2,4-fenil-diizosiyanat
-Metil-2,6-fenil-diizosiyanat
-Nitro-kresoller
-Nitrofenoller
-Nitrotoluenler

-Ftalik anhidrit

-TDI (2-metil-1,4-fenilen-
diizosiyanat)
-Toluen-2,4-diizosiyanat
-Toluen-2,6-diizosiyanat

- Tablo 7.1.1., Tablo7.1.2. ve bu tablolara ait sinir degerleri 01/01/2012 tarihinden itibaren gegerlidir.
Tablo 7.1.1., Tablo7.1.2°de bulunmayan toz emisyonundaki 6zel maddeler etkilerine en yakin sinifa dahil edilecektir.
Etkilerine gore gruplanmas1 miimkiin degilse kimyasal yapisina en yakin gruba dahil edilmelidir.

Tablo 7.2.1.’de I, II, III ve IV olarak siniflandirilan, proses, depolama, nakil vb islemlerden atilan veya kagan atik
gazlarda bulunan organik bilesiklerin buhar ve gaz bi¢cimindeki emisyonlari, ayni siiftan birden fazla bilesik bulunsa
dahi, bunlarin toplam emisyonlar1, asagidaki degerleri asamaz

Inorganik Buhar ve Gaz Emisyonlar1 sinir degerleri (Tablo 7.2.1)

I’inci sinifa giren inorganik bilesiklerin emisyonu 1 mg/Nm®

(10g/saat veya tizerindeki emisyon debileri igin)

II’inci sinifa giren inorganik bilesiklerin emisyonu 5 mg/Nm®

(50g/saat veya tizerindeki emisyon debileri igin)

[’ iinci sinifa giren inorganik bilesiklerin emisyonu 30 mg/Nm®

(300g/saat veya tizerindeki emisyon debileri i¢in)

IV’iincii sinifa giren inorganik bilesiklerin emisyonu 200 mg/Nm®

(5 Kg/saat veya iizerindeki emisyon debileri i¢in)
Tablo 7.2.1. Inorganik buhar ve gazlar

1. sinif IL. stif 1. sinif IV. siif

-Arsenik trihidriir -Bor trikloriir -Kloriirler ve bilesikleri -Amonyak
(Arsin) -Bor trifloriir (HCl olarak hesaplanir) -NOx (NO, olarak
-Klordioksit -Brom ve bilesikleri -Diklorosilisyumdihidrit hesaplanir)
-Siyanojen kloriir (HBr olarak hesaplanir) | -Nitrik asit (duman) -SOy (SO, olarak
-Diboran (B;He) -Cl, (gaz) -Silisyum tetrakloriir hesaplanir))
-Fosgen -Flor ve bilesikleri -Kiikiirt hekzafloriir
-Fosfin (Fosfor trihidrit) | (HF olarak hesaplanir) -Triklorsilan

-Germanyum hidriir
-Hidrojen Siyaniir
(HCN)

-Hidrojen Tyodiir
-Hidrojen siilfiir
-Azot trifloriir
-Fosforik asit
-Silisyum tetrafloriir
-Silisyum tetrahidriir
-Siilfiirik asit

Tablo 7.2.1. ve ona ait siir degerler 01/01/2012 tarihinden itibaren gegerlidir.



01/01/2012 tarihinden itibaren gegerli olan organik buhar ve gazlar ve bunlara ait sinir degerleri asagidadur.

Organik Buhar ve Gaz Emisyonlari i¢in sinir degerleri (Tablo 7.2.2)

I’inci sinifa giren organik bilesiklerin emisyonu 20 mg/Nm®

(0,1 kg/saat veya lizerindeki emisyon debileri igin)

II’inci siifa giren organik bilesiklerin emisyonu 100 mg/Nm?®

(2 kg/saat veya lizerindeki emisyon debileri i¢in)

[I’iinci sinifa giren organik bilesiklerin emisyonu 150 mg/Nm?®

(3 kg/saat veya lizerindeki emisyon debileri igin)
Tablo 7.2.2 Organik buhar ve gazlar

L. siif 1. sinif II1. sif

-Asenaften - Asetik asit -Aseton
-Asenaftilen -Asetik metil esteri (Metil asetat) - Asetikasit etilesteri
-Akrilikasit -Asetik vinil esteri (Vinil asetat) -Asetikasit n-butil esteri

-Akrilikasit etilesteri
-Akrilikasit metilesteri
-Akrolein (propenal)
-Alkillendirilmis kursun bilesikleri
-Amino benzen

-Amino etan (etil amin)
-Amino metan (metil amin)
-sec- amil asetat

-Anilin

- Asetaldehit

-Asetik anhidrit

-Aziridin (etilen imin)
-Benzal kloriir
-Benzilbiitilftalat
-Benzilkloriir
-Benzo(g,h,i)perilen
-Benzotrikloriir

-Bisfenol A

-2,2 bis(4-hidroksifenil)propan
-Bromdiklormetan
-Biitilakrilat

-1,2 diaminmetan
-2,4-dibromfenol

- Dietilamin
-Di-izobiitilftalat

-1,2 diklorbenzen

-1,1 dikloretilen

- Diklorofenoller

- Dimetilamin

-N,N dimetilanilin
-Dimetilizopropilamin
-Dimetilmerkaptan
-Di(2-metilpropil)ftalat
-1,4-dioksan

-Dinonilftalat
-Distearildimetil-amonyum bistilfat
-Distearildimetil- amonyum
metasiilfat

- Etanal

-Etilakrilat

-Etilamin

-Etilenimin

-Etilpropenoat

- Fenol

-Fenantren

- Formaldehit

- Formik Asit

- Furaldehit

- Furfurol

-Asetonitril
-Alkoletilen-oksit-fosfat esteri(c12/c14
monomerleri, dimerleri ve trimerlerinin
karigimi)

-6-Aminohekzanoik asit (dimer)
-6-Aminohekzanoik asit (monomer)
-6-Aminohekzanoik asit (trimer)
-i- Amilasetat

-n- Amilasetat

-Anisol

-Benzaldehit

-Benzilalkol
-Bisiklo(4,4,0)dekan

-Biitanal

-n- biitanol

-i- biitanol

-2- biitanol

-sec- biitanol

-biitildiglikol

-biitilglikol

-biitilglikolasetat

-biitilglikolat
-3-biitoksi-1-propanol
-1-biitoksi-2-etilasetat
-1-biitoksi-2-propanol
-2-biitoksietanol
-2-(2-biitoksi-etoksi)-etanol
-2-(2-biitoksi-etoksi)-etilasetat
-Biitil laktat

-n-biitilmetakrilat

-Biitil alkol

-n-biitilaldehit
-Dekahidronaftalin

-Dekalin

-Di(2-etilhekzil)ftalat

-1,4- Diklorbenzen

-1, 1 - Dikloretan

-1,2- diklorpropan

- Dietanolamin

-Dietilbenzen

(1,2-;1,3-;1,4- izomerleri)
-Dietilkarbonat

-Dietilenglikol biitileter
-Dietilenglikol monoetileter
-Dietiloksalat

-1,1- difLoreten

-1,3- dihidroksi benzen
-Diizobiitilketon
-Diizopropilbenzen

-Asetik ester

-Asetilen

-Alkilalkoller
-1-Brombiitan
-Bromklormetan
-1-Brompropan
-Ter-biitanol

-2-Biitanon

-iso-Biitilasetat
-n-Biitilasetat

-Biitilstearat
-Dekametilsiklopentasiloksan
(d5)

-Diasetonalkol

-Dibiitil eter
-2,2-diklor-1,1,1-trifloretan
-1,2-diklor-1,1,2-trifloretan
-1,2-Dikloretilen
-Diklormetan
-Dodesilmaleat

-Dietileter

-Diizobiiten
-Diizopropileter
-2,3-dimetilbiitan
-Dimetileter

-1,2-Etandiol

-Etanol

-Etanolamin

-Etilasetat

-Etilkloriir

-Etilen

-Etilenglikol

-Etilformiat

-Etilmetilketon

-Etin

-Gliserol

-Gilkol

-Hekzafloraetan
-Hekzametilsiklo-trisiloksan
(d3)

-Hidrokarbonlar, olefinik
-Hidrokarbonlar, parafinik
-4-Hidroksi-4-metil-2-pentanon
-Izobiitanol-2-amin
-izobiiten

-Izobiitilen
-izobiitilmetilketon
-Izobiitilstearat
-izo-dekanol




-Glioksal
-Heksafloropropen
-1,6 Hekzandiizosiyanat
- Hekzametilendiizosiyanat
-Izopropil-3-klorfenilkarbomat
-Izopropilfenilkarbamat
-Kaprolaktam
-Karbontetrakloriir
-Ketilpridinyumkloriir
-Klorasetaldehit
-Klorasetikasit
-2-kloretanal
-Kloroform
-Klormetan (metil klortir)
-a-klor toluen
-Krezoller =hidroksi toluen
-Merkaptanlar
-Metil metakrilat
-Metanal
-Metil-(2-metil)-propinoat
-Metilakrilat
-Metilamin
-2-Metilanilin
-2-metilbromiir
-Metilkloriir
-Metiletilketonperoksit
-Metilmetakrilat
-Metilfenoller
-Metilpropenoat
-2-Metoksietilasetat
- Nitrobenzen
-Organostannic bilesikler
-Organik kalay bilesikleri
-Perasetik asit
-Piperazin
-Piridin
-Propenal
-Propenoik asit
-n-propilamin
-Tehylheksilkrilat
-Terfenil
-1,1-dimetiletilhidroperoksit
-1,2,3,4-tetrabrommetan
-1,1,2,2-tetrakloretan
-Tetraklormetan
-Tiyoalkoller
-Tiyobismetan
- Tiyoeterler
-0-
toluidin
Tribrommetan

-2,4,6-
tribromfenol
Trietilamin
-Trifenilfosfat
-1,1,2-Trikloretan
Triklorfenoller
Triklormetan(Kloroform)
-Ksenoller

-N,N- dimetilasetamit
-Dimetilaminoetanol

-N,N- dimetilformamit
-2,6- dimetil-heptan-4-on
-Dioktilftalat
-Dipropilenglikol monometileter
-DOP

-2-Etoksietanol
-2-Etoksietilasetat
-Etoksipropilasetat

-Etil laktat

-Etilsilikat
-Etil-a-hidroksipropionat
-Etilbenzen

-Etildiglikol

-Etilenglikol monoetileter
-Etilenglikol monometileter
-Fenoksietanol
-Fenoksipropanol

-Formik asit metilesteri
-Furfurilalkol
-2-Hidroksimetilfuran
-2,2’-Imindietanol
-Isokumol

-Izoforon
-Izo-oktil/nonil-fenil-poliglikol eter ( 5
etilen oksit kisimlari ile)
-Izopropenilbenzen
-Izopropilbenzen

-Limonen

-Karbon disiilfiir

- hintyagi etoksilat (15 etilen oksit
kisimlari ile)
-2-Klor-1,3-biitadien
-Klorbenzenler

-2-klorpren

-2-klorpropan

- Ksilen

-2,4-Ksenol (2,4- dimetilfenol)
-Kiimen
-1-metoksi2-propanol
-1-metoksi-2-propilasetat
-2-metoksietanol
-3-metoksietoksietanol
-2-metoksipropanol
-2-metoksipropilasetat
-Metoksipropilasetatlar
-5-metil-2-hekzanon
-1-metil-3-etilbenzen
-N-metilasetamit
-Metilasetat

-Metilbenzen
-Metilkloroform
-Metilsiklohekzanon
-Metilformat

-Metilglikol
-Metilizoamilketon
-a-metilstiren
-Metil-tartar-biitileter (MTBE)
-Aromatik hidrokarbon karigimlari
-Monoetileter asetat

-1,2- pentadiol
-Perkloretilen

-Propanal

-1,2- propandiol

-Izo-propanol
-2-izopropoksipropan
-Izopropil asetat
-Karbontetrafloriir
-Kloroetan

-Siv1 parafin

-MEK (2-biitanon)
-Metanol
-3-Metil-2-biitanon
-4-metil-2-pentanon
-2-metil-2-propanol
-Metilsiklohekzan
-Metilenkloriir
-Metiletilketon
-Metilizobiitilketon
-Metilizopropilketon
-2-metilpropen
-Metilpropilketon
-n-Metilprolidon
-MIBK (4-metil-2-pentanon)
-Alifatik hidrokarbonlarin
karigimi
-Oktaflorpropan
-Oktametilsiklo-
tetrasiloksan(d4)
-Penta-eritrol ve ¢9-c10 ugucu
asit esterleri

-Pentan

-2-Pentanon
-3-Pentanon

- Petrol (benzin)
-Mineral Petrol yaglari
-Pinenler

-Potasyum oleat
-2-Propanol

-Propanon

-n-propenol
-i-Propilasetat

-Silikon yagi
-Siklohekzan
-a.o-Terpinol
-Tetraflormetan
-Tridekanol (izomerlerin
karigimi)

-Tridesil alkol
-Triflormetan
-2,4,4-Trimetil-1-penten
-Trimetilbromat

-Beyaz alkol




-Propanoik asit
-Propanaldehit
-Propionik asit
-n-propilasetat
-n-propilbenzen
-Propilenglikol
-Resorkinol
-Siklohekzanol
-Siklohekzanon
-Sorbitalhekzaoleat,etoksilat
-Stiren

-Tetrakloretilen

-Tetraetil ortasilikat
-Tetrahidrofuran
-1,2,3,4-Tetrahidronaftalin
-Tetralin
-1,2,3,4-Tetrametilbenzen
-1,2,3,5-Tetrametilbenzen
-1,2,4,5-Tetrametilbenzen
-Toluen
-1,1,1-Trikloretan
-Trikloretilen TRI
-Trietanolamin

-Trietilen tetramin
-Trimetil benzen
-Bitkisel yag, siilfat1
-Vinil asetat

-Vinil benzen

-Viniliden floriir

Tablo 7.2.2. ve ona ait sinir degerleri 01/01/2012 tarihinden itibaren gecerlidir.(Petrolkoku kullanarak enerji elde
edilen tesislerde Tablo-7.2.2. ve ona ait sinir degerler Yonetmelik yiiriirliige girdigi tarihten itibaren gegerlidir).

01/01/2012 tarihinden itibaren gegerli olacak maddeler ve sinir degerleri:

Tablo 7.2.1., Tablo7.2.2. de bulunmayan organik maddeler etkilerine en yakin sinifa dahil edilecektir. Etkilerine gére
gruplanmasi miimkiin degilse kimyasal yapisina en yakin gruba dahil edilmelidir.

Kanserojen maddeler ve Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) i¢in sinir degerler (Tablo 7.3.1 ve 7.3.2)

L siif IL. sinif M. siif
0,5 g/saat 5 g/saat 25 g/saat
0,10 mg/Nm® 1 mg/Nm® 5 mg/Nm®
Tablo 7.3.1. Kanserojen maddeler
Lsimif I1.siuf ILsinif
-Benzo(a)antrasen -3,3’-Diklora-(1,1’-bifenil) -Akrilonitril
-Benzo(a)piren -3,3-Diklorbenzidin (+tuzlari) -Benzen
-Benzo(j)florenten -Dietil siilfat -1,3-biitadien
-Benzo(k)florenten -Dimetil siilfat -Biitadien

-Berilyum ve bilesikleri
-Cr(VI) bilesikleri
-Dibenzo(a,h)-antrasen
-2-Naftilamin (+ tuzlar1)
-2-Nitropropan

-1,2-Epoksietan
-Etenoksit
-Etilenoksit

-Nikel ve bilesikleri

-1-Klor-2,3-epoksipropan
(Epiklorhidrin)
-Kloreten
-1,2-Dibrommetan
-1,2-dikloretan
-1,2-Epoksipropan
-Hidrazin (+tuzlari)
-Propen oksit
-Propennitril
-Propilen oksit
-Vinil

kloriir

Tablo 7.3.2.

| Polisiklik aromatik hidrakarbonlar (PAH)- 1. sinif Kansorejen Maddeler




-3,6-dimetil-fenantren
-3-metilklorantren
-5-metilkrisen
-7H-dibenzo-(c,g)karbazol
-Asenaften
-Asenaftilen
-Antrasen
-Benzo(a)antrasen
-Benzopiren
-Benzo(b)florenten
-Benzo(b)floren
-Benzo(e)piren
-Benzo(g,h,i)perilen
-Benzo(j)florenten
-Benzo(k)florenten
-Krisen

-Koronen
-Dibenzo(a,e)piren
-Dibenzo(a,h)antrasen
-Dibenzo(a,h)piren
-Dibenzo(a,i)piren
-Dibenzo(a,i)antrasen
-Dibenzo(a,l)piren
-Dibenzo(a,h)akridin
-Florenten

-Floren
-inden(1,2,3-c,d)piren
-Naftalin

-Fenantren

-Piren

Tablo 7.3.1. ve Tablo 7.3.2. ve ona ait sinir degerler 01/01/2012 tarihinden itibaren gecerlidir.
Tablo 7.3.1., Tablo7.3.2 bulunmayan maddeler etkilerine en yakin sinifa dahil edilecektir. Etkilerine gore gruplanmasi
miimkiin degilse kimyasal yapisina en yakin gruba dahil edilmelidir.
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Ek-9
EK DUZENLEMELER

1) Asagidaki durumlarda, emisyonlarin ¢evreye olan zararli etkilerinin 6nlenebilmesi igin;

- Bir inceleme alaninda hava kalitesi degerleri, sinir degerleri agmissa,

- Kanser yapici emisyonlar Ek-1’in (i) bendine gore sinirlandirilamiyorsa,

- Cevreye olan zararl etkiler ek diizenlemeler getirilmeden Snlenemiyorsa,

ek diizenlemeler getirilir.

2) Asagidaki durumlar i¢in de hava kirliligine karsi;

a) Ek-1’in (b), (g) ve (h) bentlerinde verilen emisyon sinir degerlerinin iki katina ulagilmissa,

b) Ek-5°de verilen siir degerlerin 1,5 katina ulagilmissa veya atik gaz hacimsel debisi 100.000 m*h’e kadar
olan tesislerde sinir degerlerin iki katina ulasilmasi durumunda,

c) Ek-1 veya Ek-5"de verilen islilik dereceleri asilmus ise,

d) Tesislerin gergek baca yiikseklikleri Ek-4’de dngoriilen degerlerin %65’ inin altinda ise,

Madde 16’ya gore getirilecek ek diizenlemelerle emisyonlarin azaltilmasi, Ek-4’e gore atik gazlarin bacalardan
yayilmasi sartlarinin iyilestirilmesi tedbirlerinden daha dncelikle uygulanmasi igin,

ek diizenlemeler getirilir.



Ek-10
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Ek-11
(Degisik:RG-30/3/2010-27537)

Emisyon Ol¢iim Raporu Formati

1) Isletmenin faaliyetinin Cevre Kanununca Alinmasi Gereken izin ve Lisanslar Hakkinda Y&netmelik
Madde 4 kapsaminda yeri,

2) Isletmenin, isletmede bulunan ve 6l¢iim yapilan her bir tesisin faaliyetinin acik bir sekilde anlatima,

a) Isletmede bulunan ve dl¢iim yapilan her bir tesisin genel yerlesim icindeki fotograflar1 ve/veya uydu
fotograflari,

b) Her bir tesis alanindaki birimlerin arazi yerlesim planlari ile birimlerin igerisindeki tinitelerin yerlesim
planlar1 (plan lizerinde emisyon kaynaklar1 gosterilecek),

3) Isletmede bulunan ve 6lgiim yapilan her bir tesisten kaynaklanan emisyonlarin bu Yénetmelik Ek-1,
Ek-2, EK-3 ve Ek-5’¢ gore degerlendirilmesi,

4) Isletmede bulunan ve 6lgiim yapilan her bir tesisten kaynaklanan emisyon parametreleri, kirletici
emisyonlarin nereden kaynaklandigi ve bunlarin kaynaklara gore dagilima,

5) Isletmede iiretimde birim iiriin basina kullanilacak elektrik enerjisi miktar1, kullamlan yakat tiirleri
(linyit, taskomiirii, petrolkoku, biyokiitle, fuel-oil, dogal gaz vb.),

6) Kullanilan yakitlarin yillik tiiketimleri, yakitin 6zellikleri, (alt 1s1l degerleri, kiikiirt, kiil, ugucu madde,
nem yiizdeleri ve ilgili diger bilgiler),

7) Isletmede bulunan iiretim proseslerinin toplam 1s1l giicii, {iretim prosesinde kullanilan yakit cinsi ve
miktari,

8) Isletmede bulunan yakma kazanlarinin (gaz tiirbinleri, icten yanmali motorlar; gaz, dizel ve ¢ift yakith
motorlar) say1 ve ozellikleri, yakma teknigi, birim zamanda beslenen yakit miktari, kazan, tiirbin ve motor
verimleri, toplam ve her bir kazan, tlirbin ve motora gére hesaplanmis kW veya MW cinsinden yakit 1s1l giicii
(maksimum kazan kapasitesi raporda belirtilecektir) hakkinda teknik bilgiler,

9) isletmede bulunan her bir tesis igin Y&netmelik Ek-4 kapsaminda gerekli bilgiler ve degerlendirilmesi,

a) Olgiim yapilan noktalar ve bacanin atmosfere ¢ikis noktasmin ayrintili olarak goriilebilecegi sekilde
fotograflarinin,

b) Abak kullanilmas1 halinde hesaplamalarin abak iizerinde gosterilmesi,

10) Emisyon olusumunu azaltmak i¢in her tesis igin alinan tedbirler ile ilgili detayli bilgiler,

11) Olgiim sonuglart ve degerlendirilmesi,

12) Olgiim cihaz ¢iktilar1 veya ¢ikt1 alinamayan cihazlar igin cihazin bu 6zelligini gdsteren belgeler,

13) Olgiim yapan kurum kuruluslarin akreditasyon belgesi veya Bakanlikca 6l¢iim yapmaya yetkili
olduguna dair belgeler,

14) Valilik tespit raporu,



Ek-12

IZNE TABi TESISLERDE BACA DISI KAYNAKLI EMiSYONUNUN KUTLESEL DEBIiSINIiN
TESPITI

Baca dis1 kaynakli emisyonun kiitlesel debisinin tespitinde:
a) Ham Petrol ve Akaryakit Dolum ve Depolama Tesisleri
Ham Petrol ve Akaryakit dolum ve depolama tesislerinde, organik emisyonlar;

e  Tankerlere dolum isleminden,

e Baglanti ekipmanlarindan,

e Depolama tanklarinin nefesliklerinden,
olmak {izere {i¢ ana baca dis1 kaynaktan olugmaktadir.

1) Tankerlere dolum islemi;

1.1. Ham Petrol ve Akaryakit dolum ve depolama tesislerinde baca digt organik emisyonlarin birincil kaynag:
tankerlere dolum islemleridir. Bos tankerlere dolum yapilirken, tank g¢eperlerinde 6nceki dolum isleminden kalan
iriiniin ve dolumu yapilan sivinin buharlagmasi nedeniyle olusan organik buharlar kontrolsiiz olarak atmosfere
yayilmasi azaltilmalidir.

1.2. Ham Petrol ve Akaryakit dolum islemlerinden kaynaklanan organik emisyonlarin kiitlesel debilerinin
hesabinda asagidaki denklem kullanilmalidir. Denklemdeki sabit say1 asagida belirtilen birimler esas alinarak
bulunmus oldugundan, denklem kullanilirken birimlere dikkat edilmelidir.

L _=12.46 SPM
T
L, = dolumu yapilan 1000 gal siv1 basina olusan dolum kayb1 (Ib/10°gal)
S = doygunluk faktorii
P = dolumu yapilan sivinin gergek buhar basinci (Ib/inch? , psia)
M = buharin molekiiler agirlig1 (Ib/Ib-mole)
T = dolumu yapilan sivinin sicakhigi ( °R= °F+460)

1.3. S doygunluk faktorii dolum isleminin teknigine bagli olup, tesiste dolum isleminin teknigi emisyon
6l¢tim raporunda belirtilmelidir.

1.4. S doygunluk faktorii; dipten dolum islemi i¢in 0.6 , yiizeyden dolum islemi i¢in 1.45 olarak alinmalidir.

1.5. Tankerlere dolum isleminden kaynaklanan organik emisyonun kiitlesel debisi, 1.2 bendinde yer alan
denklem sonucu elde edilen degerin (Ib/10%gal), tesiste giinde dolumu yapilan maksimum hacmin tesisin giinliik
calisma siiresine boliinmesi ile elde edilen degerle (gal/saat) carpilmasinin ardindan biriminin kg/saat cinsine
¢evrilmesi ile hesaplanmalidir.

1.6. Tesiste farkli maddelerin tankerlere dolum islemleri yapiliyorsa, her madde igin tankerlere dolum
isleminden kaynaklanan organik emisyonun kiitlesel debisi ayr1 ayr1 hesaplanmalidir.

1.7. Tesiste tankerlere dolum isleminden kaynaklanan organik emisyonlar buhar geri kazanim ekipmani ile
toplaniyor ise organiklerin kontrollii durumdaki debisi, 1.2 bendinde yer alan denklem ile hesaplanan kontrolsiiz
durumdaki kiitlesel debinin (1-eff/100) ile carpilmasiyla bulunmalidir. Kontrol verimliligi (eff) tankerler ve buhar
geri kazanim iinitesi hattinin y1llik sizdirmazlik testinden geg¢irildigi durumda 90, diger durumlarda 70 almmalidir.

2) Baglanti ekipmanlart;

2.1. Akaryakit dolum ve depolama tesislerinde, organik emisyonlarin ikincil kaynagi tesiste bulunan baglanti
ekipmanlarindaki kagaklardir. Baglanti ekipmanlarindan kaynaklanan kagak organik emisyonlarin kiitlesel debisinin
hesaplanmasinda Tablo 12.1°de yer alan emisyon faktorleri kullanilmalidir.

2.2. 68 °F’daki buhar basinci 0,044 psia degerine esit veya kiigiik olan akimlar i¢in Tablo 12.1°de yer alan
agir stvi emisyon faktorlerinin, 68 °F’daki buhar basinci 0,044 psia degerinden biiyiik olan akimlar i¢in Tablo 12.1°de
yer alan hafif s1vi emisyon faktorleri kullanilmalidir.

2.3. Emisyon 06lglim raporunda, tesiste depolanan iiriinlerin buhar basinglari hakkinda detayli bilgiler
verilmelidir.



2.4.  Tesiste agir sivt ve hafif sivi niteliginde olan maddeler birlikte depolanmasi durumunda, baglant:
ekipmanlarindan kaynaklanan kagak organik emisyonlarin kiitlesel debisi, bu maddelerin tasindigi hatlar tizerindeki
baglanti ekipmanlari esas alinarak ayr1 ayri hesaplanmalidir.

Tablo 12.1 Akaryakit dolum ve depolama tesislerindeki ¢esitli ekipmanlar i¢in ortalama emisyon faktorleri

Ekipman tipi AKim Emisyon Faktorii (kg/saat.kaynak)

Gaz 0,0268

Vana Hafif Sivi 0,0109

Agir Sivi 0,00023
Hafif Sivi 0,114
Pompa Kagaklari AGIr SIvi 0,021
Kompresor Kacaklari Gaz 0,636
Basing Tahliye Vanalar Gaz 0,16

Flans Timii 0,00025

Giris-Cikis Hatt1 Tiimii 0,0023
Numune alma Noktalari Tiimii 0,015

2.5 Ham Petrol ve Gaz tesislerinde baglant: ekipmanlarindan kaynaklanan kagak organik emisyonlarin kiitlesel
debisinin hesaplanmasinda Tablo 12.2°de yer alan emisyon faktérleri kullaniimalidar.

2.6 API gravitesi 20 *den kiiciik olan akimlar igin Tablo 12.2°de yer alan agir petrol emisyon faktérleri, API
gravitesi 20 “den biiyiik olan akimlar icin Tablo 12.2°de yer alan hafif petrol emisyon faktdrleri kullanilmalidur.

2.7 Emisyon 6l¢lim raporunda tesiste depolanan petroliin API gravitesi hakkinda bilgi verilmelidir.

2.8 Tesiste gaz, agir petrol ve hafif petroliin birlikte depolanmasi durumunda baglanti ekipmanlarindan
kaynaklanan kagak organik emisyonlarin kiitlesel debisi, bu maddelerin tasindigi hatlar iizerindeki baglanti

ekipmanlari esas alinarak ayr1 ayr1 hesaplanmalidir.

Tablo 12.2 Ham Petrol ve Gaz tesislerindeki gesitli ekipmanlar i¢in ortalama emisyon faktorleri

Ekipman tipi Akim Emisyon Faktorii (kg/saat.kaynak)
Gaz 0,0045
Vana Agir Petrol 0,0000084
Hafif Petrol 0,0025
Gaz 0,0024
Pompa Kagaklan Hafif Petrol 0,013
Gaz 0,00039
Flang Agir Petrol 0,00000039
Hafif Petrol 0,00011
Gaz 0,002
Giris-Cikis Hatti Agir Petrol 0,00014
Hafif Petrol 0,0014
Gaz 0,0002
Basing Tahliye Vanalar Agir Petrol 0,0000075
Hafif Petrol 0,00021
Gaz 0,0088
Kompresor kagaklar Agir Petrol 0,000032
Hafif Petrol 0,0075

3) Depolama tanklarinin nefeslikleri;




3.1. Ham Petrol ve Akaryakit dolum ve depolama tesislerinde, depolama tanklarinin nefesliklerinden
kaynaklanan organik emisyonu konsantrasyonu anlik olarak oOl¢iilmeden, kiitlesel debileri EPA TANKS yazilimi
kullanilarak hesaplanmalidir.

3.2. EPA TANKS yaziliminda tesisin bulundugu yere ait meteorolojik veriler istenmekte oldugundan,
emisyon izin dosyasinda verilen meteorolojik verilerin disinda, meteorolojik veriler ilgili olarak Tablo 12.3
doldurulmalidir.

3.3.  EPA TANKS yazilimi tesiste bulunan her bir tank i¢in ayr1 ayr1 kullanilmalidir.

3.4. Emisyon 6lciim raporunda, EPA TANKS yaziliminin verdigi ¢ikt1 raporu ‘Ozet’ formatta ve tesis
yetkilisi tarafindan tanklara ait tiim bilgiler incelenip onaylandiktan sonra verilmelidir.

3.5. Emisyon dl¢iim raporunda tesise ait son bes yillik mahsiil hareketini gosterir bilgiler verilmelidir.

Tablo 12.3 TANKS yazilimi igin meteorolojik veriler

METEOROLOJIK VERILER
Glinliik Ortalama Sicaklik (F)
Atmosferik Basing (Psia)

Glinliik En Glinliik Ortalama
Diisiik Sicaklik Gilineslenme
(F) Siddeti(btu/ft°giin)

Ortalama Riizgar Hiz1
(mph)

Giinliik En Yiiksek

Ay Sicaklik (F)

Ocak
Subat
Mart
Nisan

Mayis

Haziran

Temmuz

Agustos
Eyliil
Ekim

Kasim
Aralik
Yillik

b) Gaz Dolum ve Depolama Tesisleri

Bu tiir tesislerde baca dig1 organik emisyonlarin kaynaklari, tankerlere yapilan dolum islemi ve baglanti
ekipmanlarindaki kagaklardir.

1) Tankerlere dolum iglemi;

1.1. Tankerlere dolum isleminin ardindan vana ile son ¢ikis noktasi arasinda kalan ve dolum hattindaki
tahliye vanas1 agilarak atmosfere kontrolsiiz olarak yayillan gazin hacmi ve kiitlesi matematiksel olarak
hesaplanmalidir.

1.2. Tankerlere dolum isleminden kaynaklanan baca dis1 kaynakli organik emisyonun kiitlesel debisi
(kg/saat) hesaplanirken, 1.1 bendinde hesaplanan kiitle, tesiste giinde dolumu yapilan maksimum tanker sayisi ve
tesisin gilinliik ¢aligma siiresi esas alinmalidir.

2) Baglant1 ekipmanlari;

2.1. Gaz dolum ve depolama tesislerindeki emniyet ventilleri, vanalar, flanglar ve depolama tanklarinin girig-
¢ikis hatlar1 gibi g¢esitli baglanti ekipmanlarindan kaynaklanan baca dis1 organik emisyonlarin kiitlesel debisi Tablo
12.4 de yer alan emisyon faktorleri kullanilarak hesaplanmalidir.

2.2. Gaz depolama tanklarinda nefeslik ekipman1 bulunmadigindan TANKS yazilimi kullanilmamalidir.



Tablo 12.4 Gaz dolum ve depolama tesislerindeki ¢esitli ekipmanlar i¢in kagak emisyon faktorleri

Ekipman tipi Emisyon Faktorii (kg/saat.kaynak)
Vana 0,0056
Emniyet Ventili 0,104
Giris-Cikis Hatt1 0,0017
Flans 0,00083

¢) Organik kimyasal maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, aminler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar,
eterler gibi ¢oziicii maddeler) depolandigi tesisler;

1) Baglanti ekipmanlart;
1.1. Organik kimyasal maddelerin depolandig: tesislerde bulunan vanalar, flanslar ve depolama tanklarinin
girig-cikis hatlar1 gibi ¢esitli baglanti ekipmanlardan kaynaklanan baca dis1 organik emisyonlarin kiitlesel debisi Tablo

12.5 de yer alan emisyon faktorleri kullanilarak hesaplanmalidir.

Tablo 12.5 Organik kimyasal maddelerin depolandig: tesislerdeki ¢esitli ekipmanlar i¢in ortalama emisyon faktorleri

Ekipman tipi AKkim Emisyon Faktorii (kg/saat.kaynak)
Gaz 0,00597
Vana Hafif Sivi 0,00403
Agir Sivi 0,00023
Hafif Sivi 0,0199
Pompa Kagaklari
Agir Sivi 0,00862
Kompresor Kagaklari Gaz 0,228
Basing Tahliye Vanalari Gaz 0,104
Flans Timii 0,00183
Giris-Cikis Hatti Timi 0,0017
Numune alma Noktalari Timi 0,015

2) Depolama tanklarinin nefeslikleri;

2.1. S6z konusu tesislerdeki depolama tanklarmnin nefesliklerinden kaynaklanan organik bilesiklerin
kiitlesel debisinin TANKS yazilimi kullanilarak hesaplanmasi gerekmektedir.

2.2. EPA TANKS yaziliminda tesisin bulundugu yere ait meteorolojik veriler istenmekte oldugundan,
emisyon izin dosyasinda verilen meteorolojik verilerin diginda, meteorolojik verilerle ilgili olarak Tablo 12.2

doldurulmahdir.

2.3.  Emisyon 6l¢iim raporunda, EPA TANKS yazilimimin verdigi ¢ikti raporu ‘Ozet’ formatta ve tesis
yetkilisi tarafindan tanklara ait tiim bilgiler incelenip onaylandiktan sonra verilmelidir.

2.4.  Emisyon 6l¢tim raporunda tesise ait son bes yillik tiriin hareketini gosterir bilgiler verilmelidir.
d) Tas ¢ikarma, Kirma ve Siniflandirma Tesisleri;

1) Tas ¢ikarma, kirma ve smiflandirma tesislerinde gergeklestirilen islemlerden kaynaklanan toz emisyonu
kiitlesel debisi Tablo 12.6 da yer alan emisyon faktorleri kullanilarak hesaplanmalidir.



2) Sokme, Yiikleme, Nakliye, Bosaltma, Depolama islemlerinde Ek-1 de belirtilen onlemlerin (Sulama,
Kapal1 tagima sistemlerinin kullanilmasi, Malzemenin Nemli Tutulmasi, Savrulma Yapilmadan Yiikleme Bosaltilmasi
vb.) alinmas1 durumunda bu islemlerden kaynaklanan toz emisyonu kiitlesel debisi Tablo 12.6 da yer alan kontrollii
emisyon faktorleri kullanilarak hesaplanmalidir.

Tablo 12.6: Toz Emisyonu Kiitlesel Debi Hesaplamalarinda Kullanilacak Emisyon Faktorleri

Kaynaklar Emisyon Faktorleri kg/ton
Kontrolsiiz Kontrollii

Patlatma 0,080 -
Sokme 0,025 0,0125
Yiikleme 0,010 0,005
Nakliye (gidis-doniis toplam mesafesi) 0,7 0,35
Bosaltma 0,010 0,005
Depolama 5,8 2,9
Birincil Kirict 0,243 0,0243
ikincil Kirict 0,585 0,0585
Uciinciil Kirici 0,585 0,0585




